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Felülvizsgálat:   2018.02.26.       3.0 verzió 

 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása  

 

1.1. Termékazonosító:  W 330 Szerelőzsír 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: 

Azonosított felhasználás:  Szerelőzsír; foglalkozásszerű és lakossági felhasználóknak. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Gyártó cég neve:  Wolf Vegyi Kft. 

Cím:    HU-1195 Budapest, Hofherr A. u. 3-15. 

Telefon/fax:   (+36 1) 282 8881 

honlap:   www.wolf.hu 

e-mail:   wolf@wolf.hu 

Biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: 

wolf@wolf.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Budapest, HU 

Telefon: +36 80 201199  

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: 

A termék az 1272/2008/EU EPT rendelet szerint osztályozva veszélyes keverék. 

Osztályozás:   Aeroszol 2 H223, H229, Bőrmarás/bőrirritáció Skin Irrit. 2 H315, Célszervi toxicitás –  

egyszeri expozíció STOT SE 3 H336, A vízi környezetre veszélyes Aquatic Chronic 3 

H412. 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban! 

2.2. Címkézési elemek:  W 330 Szerelőzsír 

Összetevők:    Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok. 

Veszélyjel:    

Figyelmeztetés:   Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  H223 Tűzveszélyes aeroszol. 

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 

Tilos a dohányzás. 

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

P261 Kerülje a permet belélegzését. 

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ 

orvoshoz. 

P405 Elzárva tárolandó. 

P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 ºC/122 ºF hőmérsékletet meghaladó hő. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: adjuk át engedéllyel rendelkező 

hulladékfeldolgozónak.  

Egyéb címkefeliratok:  UN 1950 AEROSZOLOK  

A töltet gyártási tételétazonosító kód: 

……………………     „3” (fordított epszilon jel) 

Nettó tartalom:    300 ml 

Gyártási idő:   A flakon oldalán. 

Felhasználható:   A gyártástól számított 24 hónapig. 

Gyártó:    Wolf Vegyi Kft. 

Cím:     HU-1195 Budapest, Hofherr A. u. 3-15. 

Telefon/fax:    (+36 1) 282 8881 

e-mail:    wolf@wolf.hu 

Honlap:    www.wolf.hu 



BIZTONSÁGI ADATLAP 
veszélyes keverékhez 

    a 2015/830/EU bizottsági rendelet szerint 

 

2/9 

Használata:   A flakon tartalmát rázza össze. A szelep működtetésével szórja a tisztítandó felületre. Ha  

szükséges, többször ismételje meg a műveletet. Szórófejjel lefelé, illetve a palack 

bármilyen helyzetében használható. 

Megjegyzések:    Címkézési mentesítések: 1272/2008/EK EPT rendelet 1.3.3, 1.5.2.1.1., 1.5.2.1.2. 

2.3. Egyéb veszélyek:  A termék használata során bekövetkező - az aeroszol kiszerelés miatt nem valószínű -  

aspiráció a légutakba kerülve halálos lehet. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

 

3.2. Keverékek: 

% Komponens Azonosítók Osztályozás 

25-45 propán; 

propane 

CAS szám: 74-98-6 

EU szám: 200-827-9 

Index szám: 601-003-00-5 

Regisztrációs szám: 

01-2119486944-21-xxxx 

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas 280 (U megjegyzés) 

 

0-45 n-bután; 

butane 

CAS szám: 106-97-8 

EU szám: 203-448-7 

Index szám: 601-004-00-0 

Regisztrációs szám: 

01-2119474691-32-xxxx 

Flam. Gas 1 H220, Liquified Gas H280 (C U 

megjegyzések) 

 

0-45 izobután; 

isobutane 

CAS: 75-28-5 

EU: 200-857-2 

Index: 601-004-00-0  

Regisztrációs szám: 

01-2119485395-27-xxxx 

Flam. Gas 1 H220, Liquified Gas H280 (C U 

megjegyzések) 

 

5-10 Szénhidrogének, C7, n-

alkánok, izoalkánok, 

cikloalkánok (összes aromás 

tartalom < 0,001%); 

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclics 

CAS szám: 64742-49-0 

EU szám: 927-510-4 

Regisztrációs szám:  

01-2119475515-33-xxxx 

Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 

H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic. 2 H411 

< 0,5 2,6-di-terc-butil-p-krezol CAS: 128-37-0 

EU: 204-881-4 

Regisztrációs szám:  

01-2119555270-46-xxxx 

Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 

közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező szennyező összetevők: 

< 0,0001 n-hexán; 

hexane 

CAS: 110-54-3 

EU: 203-777-6 

Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361f, Asp. Tox. 1 

H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, 

STOT RE 2 H373, Aquatic Chronic. 2 H411 

C. megjegyzés: Egyes szerves anyagok forgalomba hozhatók vagy mint egy adott izomer 

vagy több izomer keverékeként. Ebben az esetben a beszállítónak a címkézésben meg kell 

adnia, hogy az anyag egy adott izomer-e, vagy pedig izomerek keveréke. 

U. megjegyzés: Gázok forgalomba hozatalakor azokat „Nyomás alatt álló gázok”- ként, a 

sűrített gázok, a cseppfolyósított gázok, mélyhűtött cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok 

csoportjának egyikébe kell besorolni. A csoportot a gáz csomagolása szerinti fizikai állapot 

határozza meg, és ezért azt esetenként kell hozzárendelni. 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban! 

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

 BELÉGZÉS:    Kerülje a permet belélegzését. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan  

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. A sérült erőkifejtést 

nem végezhet. Biztosítsunk számára nyugalmat! Óvja a lehűléstől! Szoros ruhadarabjait 

meg kell lazítani. Légzéskimaradás esetén azonnali légzéstámogatás, adott esetben 

mesterséges légzés alkalmazása szükséges! Ne lélegeztessük szájból-szájba! Tartós tünetek 

esetén forduljon mérgezési központhoz/orvoshoz. 

 SZEM:    A kontaktlencséket távolítsa el (ha vannak), majd a szemhéjszélek széthúzása mellett  

vízzel öblítsük ki a szemet és mossa legalább 15 – 20 percig. Tartós tünetek esetén 

forduljon orvoshoz. 
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 BŐR:    A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Bő vízzel és szappannal azonnal mossa le a  

szennyezett testfelületet. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

 LENYELÉS:    A termék aeroszol jellege miatt nagy mennyiségben nem valószínű ilyen expozíció. Ha a  

sérült eszméleténél van, öblítse ki a száját. Tilos hánytatni! Eszméletlen betegnek tilos 

szájon át bármit is adni! Spontán hányáskor a fejét döntse előre. Az eszméletlen sérültet 

feltétlenül helyezze stabil oldalfekvésbe! Légzéskimaradás esetén azonnali légzés-

támogatás, adott esetben mesterséges légzés alkalmazása szükséges! Hívjon orvost! 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 

 BELÉGZÉS:    Kis mennyiségben eufória. Nagy mennyiségű aeroszol belégzése esetén eufória, fejfájás,  

hányinger, hányás, szédülés, álmosság, kimerültség, eszméletvesztés. 

 BŐR:    Bőrirritáló hatású. Ismételt expozíció eseten bőrszárazság, viszketés, irritáció. 

 SZEM:    Könnyezés, kötőhártya-gyulladás. 

 LENYELÉS:    Hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés. Nagy mennyiség lenyelése esetén központi  

idegrendszeri depresszió. A folyadék lenyelése közben előfordulhat a tüdőbe való aspiráció, 

ami kémiai (toxikus) tüdőgyulladást okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 

Ha gyanítható, hogy a termék tüdőbe jutott (például hányás során), azonnal kórházba kell 

szállítani a sérültet. Nagy mennyiség belégzése vagy lenyelés esetén azonnal forduljon 

orvoshoz. Bármilyen tartós tünet vagy panasz esetén forduljon orvoshoz. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

 

Tűzveszélyességi osztály:  Robbanásveszélyes - az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján. 

 

5.1. Oltóanyag: 

Megfelelő oltóanyag:  Alkoholálló hab, szén-dioxid, tűzoltópor. 

Alkalmatlan oltóanyag:  Víz, nem alkoholálló hab. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 

Tűzveszélyes permetaeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: A gyújtóforrásokat távolítsa/zárja el. Tűz esetén zárt rendszerű légzőkészüléket, olajálló  

védőruhát és védőkesztyűt kell használni. Távolítsa el azokat a személyeket, akik a 

tűzoltásban nem vesznek részt. Porlasztott vízzel hűtsük a tűznek kitett palackokat, vagy ha 

biztonságosan megtehető, akkor távolítsa el a veszélyövezetből. A szennyezett oltóvizet 

vissza kell gyűjteni, csatornákba, élő-, talaj- és szennyvizekbe nem kerülhet. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 

Kerülje a permet belélegzését. Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata 

kötelező. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kerülni kell az anyagnak a 

környezetbe való kijutását. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 

A szivárgó, megsérült palackot ne használjuk, különítsük el a többitől. Fokozott óvatosság-

gal ürítsük le úgy, hogy tartalma a környezetet ne szennyezze, és ne veszélyeztesse. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 8. és 13. szakaszokat. 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Gyermekektől elzárva 

tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol 

tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne 

lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 

ºC/122 ºF hőmérsékletet meghaladó hő. Használjunk robbanásbiztos ill. szigetelt 

berendezéseket, szellőztető- és világítóberendezést valamint szikramentes eszközöket. Ne 

használjuk ütési, vágási, hegesztési műveletek közelében. Kizárólag szabadban vagy jól 

szellőző helyiségben használható. Kerülje a permet belélegzését és a termék bőrrel és 

szemmel való érintkezését, lenyelését. A munkaközi szünetekben és a munka végeztével 

alaposan mossunk kezet szappannal és vízzel. Munka közben nem szabad enni, inni. A 

szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 
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7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 

Jól szellőző helyen, elzárva tárolandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 ºC/122 ºF 

hőmérsékletet meghaladó hő. Az aeroszolokra vonatkozó tárolási előírásokat be kell tartani. 

Az aeroszol csomagolásokat az akaratlan működtetés ellen védelemmel kell ellátni. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 

Szerelőzsír; foglalkozásszerű és lakossági felhasználóknak. 

Alkalmazását lásd a 2.2. szakaszban! 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem  

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek: A komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós határértékek az adatlap készítése- 

kor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben. 

 Megnevezés  CAS-szám  ÁK-érték  

mg/m3 
 CK-érték  

mg/m3 
 MK-érték  

mg/m3 
 Jellemző  

tulajdonság/hivatkozás 

n-HEXÁN  110-54-3 72   b, i  II.1. BEM EU2 

OLAJ (ásványi) KÖD    5 k  

n-BUTÁN  106-97-8 2350 9400     IV. 

1,3-BUTADIÉN 106-99-0   1 k, i  

b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó 

expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe; 

i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); 

k: rákkeltő; 

BEM biológiai expozíciós mutató. 

    CSÚCSKONCENTRÁCIÓ 

 Kategória 

jele 

 KATEGÓRIA (BESOROLÁS)  ÉRTÉKE 

(CK)
(a) 

 IDŐTARTAMA 

(perc) 

 

 MŰSZAKONKÉNTI 

GYAKORISÁGA (b) 

 II.  FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Az anyag 

hatásának fellépése 2 órán belül  

II.1: Felezési idő < 2 óra  

 4 x ÁK  15  4 

 IV.  NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ 

ANYAGOK  

ÁK >500 ml/m3 (a) 

 4 x ÁK  15  4 

(a) Az 500 ml/m3 érték átszámítása mg/m3 koncentráció egységre, 20 °C-on: 

 
(b) A II-IV. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces 

átlagérték és a túllépési tényező 4. (A túllépési tényező fejezi ki, hogy a CK-érték 

hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között 

legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie 

(pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama 

egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg. 

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei 

VIZELETBEN 

   Megengedhető határérték 

Vegyi anyag Biológiai expozíciós (hatás) mutató Mintavétel ideje mg/g kreatinin mikromol/mmol kreatinin  

(kerekített értékek) 

n-Hexán 2,5-hexán-dion m.u. 3,5 3,5 

Megjegyzések:   m.u.: műszak után 

Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok: 

DNEL – Munkavállalók (ipari/foglalkozásszerű felhasználók) 

Hosszú időtartamú, rendszeres hatások: 

300 mg/kg/nap (bőrön át) 

2085 mg/m3/8h (belégzéssel) 

DNEL – Lakosság 

Hosszú időtartamú, rendszeres hatások: 

149 mg/kg/nap (bőrön át) 

447 mg/m3/24h (belégzéssel) 

149 mg/kg/nap (szájon át) 

8.2. Az expozíció ellenőrzése: A munkahelyeken biztosítson robbanásbiztos szellőztetést és rendszeres légcserét. 
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Munkahigiéniai előírások:  Szemöblítő berendezés kialakítása ajánlott. Gyermekektől elzárva tartandó. Kizárólag  

szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülje a permet belélegzését és a 

termékkel való közvetlen érintkezést. A munkaközi szünetekben és a munka végeztével 

alaposan mosson kezet szappannal és vízzel. Munka közben nem szabad enni, inni és 

dohányozni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

Egyéni védőeszközök: 

 LÉGZÉSVÉDELEM:   Rendeltetésszerű alkalmazás és megfelelő szellőztetés esetén nem szükséges. Zárt térben,  

nem megfelelő szellőzés vagy határértékeken felüli expozíció esetén zárt rendszerű légző-

készüléket vagy kombinált légzésvédőt kell használni AP2 vagy ABEK-P2 szűrőbetéttel. 

 KÉZVÉDELEM (EN 374): Olajálló védőkesztyű. 

 BŐR- ÉS TESTVÉDELEM (EN 465): 

Használjon olyan olajálló védőruházatot, amely megakadályozza a bőrrel való érintkezést. 

 SZEMVÉDELEM (EN 166):  Védőszemüveg vagy arcvédő, amely megakadályozza a szemmel való érintkezést. 

Környezeti expozíció-ellenőrzés: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kerülni kell az anyagnak a  

környezetbe való kijutását. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 

a) külső jellemzők:  Fehér paszta aeroszol kiszerelésben. 

b) szag:     Jellegzetes. 

c) szagküszöbérték:  Nincs meghatározva. 

d) pH:     Nem jellemző. 

e) olvadáspont/fagyáspont:  Nincs elérhető adat. 

f) kezdő forráspont és forrásponttartomány: 

Nincs elérhető adat. 

g) lobbanáspont:    Nincs elérhető adat. 

h) párolgási sebesség:   Nincs elérhető adat. 

i) gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): 

- gyulladási hőmérséklet:  > 250 °C 

j) felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 

- alsó robbanási határérték: 0,8 tf% 

k) gőznyomás:    Nincs elérhető adat. 

l) gőzsűrűség:    Nincs elérhető adat. 

m) relatív sűrűség: 

- folyadék sűrűség:  0,768 g/cm3 

n) oldékonyság (oldékonyságok):  Vízben nem oldódik. 

o) megoszlási hányados: n-oktanol/víz: 

Nincs elérhető adat. 

p) öngyulladási hőmérséklet:  Nincs elérhető adat 

q) bomlási hőmérséklet:   Nincs elérhető adat. 

r) viszkozitás:   Nem alkalmazható (aeroszol). 

s) robbanásveszélyesség:  Robbanásveszély – az edényben túlnyomás uralkodik. 

t) oxidáló tulajdonságok:   Nincs elérhető adat 

9.2. Egyéb információk: 

Palack nyomás (20 °C):  4,6 bar 

Palack nyomás (50 °C):  6,8 bar 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

  

10.1. Reakciókészség:  A készülékben túlnyomás uralkodik. A termék fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. 

10.2. Kémiai stabilitás:  A termék normál körülmények közt stabil.  

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 

Rendeltetésszerű felhasználásnál nem jellemző. Levegővel elegyedve gyúlékony és 

robbanásveszélyes elegy keletkezhet. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. 

10.4. Kerülendő körülmények: Szikra, tűz- és gyújtóforrások, nyílt láng, magas hőmérsékletet, sztatikus elektromosság. 

10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős savak, oxidálószerek. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén korom, szén-dioxid, szén-monoxid, különböző szénhidrogének, aldehidek kép- 

ződhetnek. 
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

Magára a termékre nincsenek toxicitási adatok. 

a) akut toxicitás:   A CLP számítási módszere szerint nincs osztályozva. 

A komponensekre vonatkozó információk: 

Komponensek LD50, szájon át, patkány LD50, bőrön át, patkány, 24 h LC50, belélegezve, patkány (OECD 403) 

Szénhidrogének, C7, n-alkánok, 

izoalkánok, cikloalkánok  

> 5840 mg/kg > 2920 mg/kg 23300 mg/m3 (gőzök) 

b) bőrkorrózió/bőrirritáció:  A rendelkezésre álló adatok és a CLP számítási módszere szerint Skin Irrit. 2 H315  

Bőrirritáló hatású. 

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:  

A rendelkezésre álló adatok és a CLP számítási módszere szerint nincs osztályozva. 

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: 

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás szerint nincs osztályozva. 

e) csírasejt-mutagenitás:  A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás szerint nincs osztályozva. 

A termék nem tartalmaz mutagén anyagot. 

f) rákkeltő hatás:   A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás szerint nincs osztályozva. 

A termék nem tartalmaz karcinogén anyagot. 

g) reprodukciós toxicitás:  A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás szerint nincs osztályozva. 

A termék nem tartalmaz reprodukciótoxikus anyagot. 

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás szerint STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy 

szédülést okozhat. 

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás szerint nincs osztályozva. 

j) aspirációs veszély:   A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás szerint Asp. Tox. 1 H304, de az aeroszol  

kiszerelés miatt nem kell osztályozni és címkézni. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk  

 

12.1. Toxicitás:   Magára a termékre nincsenek ökotoxicitási adatok. A termék a CLP osztályozás számítási  

módszere szerint Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz. 

Információk a komponensekre: 

Szénhidrogének, C7, n-alkánok, 

izoalkánok, cikloalkánok 

Algákra Vízi gerinctelenekre Halakra 

Akut toxicitás ECr50 (72 h): 10-3000 mg/l 

(Pseudokirchnerella 

subcapitata – OECD 201) 

EbC50 (72 h): 10-30 mg/l 

(Pseudokirchnerella 

subcapitata – OECD 201) 

NOECr (72 h): 6,3 mg/l 

(Pseudokirchnerella 

subcapitata – OECD 201) 

EC50 (48 h): 3 mg/l 

(Daphnia magna – OECD 202) 

LC50 (96 h): > 13,4 mg/l 

(Oncorhynchus mykiss – 

OECD 203) 

Krónikus toxicitás - NOErC (21 nap): 1 mg/l 

(Daphnia magna – OECD 211) 

NOErC (28 nap): 1,53 mg/l 

(Oncorhynchus mykiss – 

QSAR Petrotox) 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: 

A termék illékony, elgőzölög a levegőben; nem vízoldható, szétterül a vízen. Biológiailag 

lebomlik. 

Információk a komponensekre: Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok: 

Gyorsan lebontható (98 %, 28 nap – OECD 301 F). 

12.3. Bioakkumulációs képesség: 

Információk a komponensekre: Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok: 

UVCB anyag. A standard vizsgálatok és a log Pov nem alkalmazhatóak. 

12.4. A talajban való mobilitás: A termék illékony, elgőzölög a levegőben; nem vízoldható, szétterül a vízen. 

Információk a komponensekre: Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok: 

UVCB anyag. A standard vizsgálatok nem alkalmazhatóak. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 

A termék nem tartalmaz PBT és vPvB anyagokat. 
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12.6. Egyéb káros hatások: Nincs elérhető adat. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: Tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági előírásokat (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015.  

(VIII. 7.) Korm. rendelet, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 343/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet, a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet). 

Hulladék azonosító kód:  Az általunk javasolt hulladék azonosító kódok csak ajánlások, amit a hulladék keletkezési  

körülményei módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség. 

- szermaradék:   Veszélyes hulladék. Hulladék veszélyességi kategória: HP 3 „Tűzveszélyes”, HP 4  

„Irritáló”, HP 5 „Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás”, HP 14 „Környezetre 

veszélyes (ökotoxikus)”. Háztartási hulladékkal együtt nem kezelhető. Csatornába nem 

engedhető. A tartalom elhelyezése hulladékként: adjuk át engedéllyel rendelkező hulladék-

feldolgozónak. 

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT HULLADÉK 

16 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek 

16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok 

(ideértve a halonokat is) 

- hulladék:   A hulladék azonosító kód/hulladék leírás meghatározását a hulladék tulajdonosának a 2012.  

évi CLXXXV. törvény és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint kell végezni a hulladék 

keletkezési körülményeinek és a hulladék tulajdonságainak megfelelően. 

- kiürült, tisztítatlan göngyöleg: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: adjuk át engedéllyel rendelkező hulladék- 

feldolgozónak. 

15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékot) 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

 

A szállítási előírások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO, IATA) osztályozási rendszerei 

szerint a termék veszélyes árunak számít. 

14.1. UN-szám:   1950 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 

AEROSZOLOK, gyúlékony / AEROSOLS, flammable  

Fuvarbejegyzés:    UN 1950 AEROSZOLOK, gyúlékony, 2.1, (D) 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 

2 

Osztályozási kód:  5F 

Bárcák:     2.1  

Szállítási kategória:   2 

Alagút-korlátozási kód:   D 

14.4. Csomagolási csoport: Nincs. 

Csomagolási előírások:  P207 - PP87; RR6; LP200 - L2; MP9 

Korlátozott mennyiség:  belső csomagolás: legfeljebb nettó 1 liter 

Engedményes mennyiség:  E0 (nem engedélyezett) 

14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 

Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 

Vízi és légi szállítás előtt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival. 

Az aeroszol csomagolásokat az akaratlan működtetés ellen védelemmel kell ellátni. 

Különleges előírások:  190, 327, 344, 625 – V14 – CV9, CV12 – S2 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: 

Nem alkalmazható. Ömlesztett szállítása nem tervezett. 
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  

 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: 

A Tanács 75/324/EGK irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről  

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről 

SEVESO III:   W 330 Szerelőzsír 

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 
Küszöbmennyiség (tonnában) 

alsó felső 

P3.a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK (lásd a 11.1. megjegyzést) 

1. vagy 2. kategóriájú „tűzveszélyes” aeroszolok, amelyek az 1. vagy 2. 

kategóriába tartozó tűzveszélyes gázokat vagy az 1. kategóriába tartozó 

tűzveszélyes folyadékokat tartalmaznak  

150 (nettó) 500 (nettó) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (EGT-

vonatkozású szöveg) 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

A keverék CLP osztályozása: 

Osztályozás Értékelési módszer 

Aeroszol 2 H223 Szakértői értékelés 

Bőrmarás/bőrirritáció Skin Irrit. 2 H315 Számítási módszer 

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció STOT SE 3 H336 Számítási módszer 

A vízi környezetre veszélyes Aquatic Chronic 3 H412 Számítási módszer 

A 2. és 3. szakaszban lévő H-mondatok: 

H220    Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

H223    Tűzveszélyes aeroszol. 

H225    Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H229    Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

H280    Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat. 

H304    Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H315    Bőrirritáló hatású. 

H336    Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H361f    Feltehetően károsítja a termékenységet. 

H373    Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha  

meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt) károsíthatja 

a szerveket (vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek). 

H400    Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410    Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H411    Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H412    Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Rövidítések: 

Aerosol    Aeroszol 

Flam. Gas   Flammable Gas / Tűzveszélyes gáz 

Press. Gas   Pressurised Gas / Nyomás alatt lévő gáz 

Liquefied Gas   Cseppfolyósított gáz 

Flam. Liq.   Flammable Liquid / Tűzveszélyes folyadék és gőz 

Skin Irrit.   Skin Irritation / Bőrirritáció 

STOT SE   Specific Target Organ Toxicity – Single Exposure / Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 

STOT RE   Specific Target Organ Toxicity – Repeated Exposure / Célszervi toxicitás – ismétlődő  

expozíció 

Repr.    Reproductive toxicity / Reprodukciós toxicitás  

Asp. Tox.   Aspiration Toxicity / Aspiration hazard / Aspirációs veszély / Aspirációs toxicitás 

Aquatic Chronic   Vízi krónikus 

HU    Hungary / Magyarország 

HU-EN    Hungarian-English / magyar-angol 

EC / EK    European Community / Európai Közösség 

EU    European Union / Európai Unió 

EGK / EGT   Európai Gazdasági Közösség / Európai Gazdasági Térség 
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UN / ENSZ   United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége 

CAS    Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat 

CLP     Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and  

Mixtures / A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és 

csomagolására vonatkozó szabályozás 

DNEL     Derived No Effect Level / Származtatott hatásmentes szint 

PNEC    Predicted No Effect Concentration / Előre jelzett hatásmentes koncentráció 

ADN    Accord européen relatif au transport international des marchandises  

dangereuses par voie de navigation intérieure / A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 

Szállításáról szóló Európai Megállapodás 

ADR    Accord européen relatif au transport international des marchandises  

Dangereuses par Route /  A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai 

megállapodás 

RID    Réglement international concernant le transport des marchandises  

dangereuses par chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló 

szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete 

IMDG    International Maritime Code for Dangerous Goods / A veszélyes áruk tengeri  

szállításának szabályzata 

IATA     International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási  

Szövetség 

ICAO    International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési  

Szervezet 

MARPOL    International Convention for the Prevention of Pollution From Ships / A hajókról történő  

szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény 

IBC     Intermediate Bulk Container / Nagyméretű csomagoló eszköz 

SEVESO   a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről szóló irányelv 

ÁK    Megengedett átlagos koncentráció (egy műszakra megengedett átlag koncentráció) 

CK    Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegő- 

szennyezettség): 

MK    Maximális koncentráció (a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció) 

EC50     Effective concentration 50 % / Effektív koncentráció 50 % / Az anyag tényleges  

koncentrációja, amely a legnagyobb válaszreakció 50 %-át eredményezi 

ECb50    Az alga biomasszán mért EC50- érték 

ECr50    Az alga növekedési arányon alapuló EC50- érték 

LC50     Lethal Concentration 50 % / közepes halálos koncentráció / A heveny mérgezőképesség  

50 %-os értéke belélegzés esetén 

LD50     Lethal dose 50 percent / 50 százalékos heveny mérgezőképesség (közepes halálos dózis) 

NOEC    No Observed-effect concentration / Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció / A  

hosszú távú megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció 

PBT     Persistent, Bioaccumulative, Toxic / perzisztens, bioakkumulatív, mérgező. 

vPvB     very persistent, very bioaccumulative / nagyon perzisztens, nagyon  

bioakkumulatív 

Körny. v. a.   Környezetre veszélyes anyag 

EPT    The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács 

Korm.    Kormány 

BM    Belügyminiszter 

EüM    Egészségügyi Miniszter 

SzCsM    Szociális és Családügyi Miniszter 

VM    Vidékfejlesztési Miniszter 

A korábbi (2017.05.31-i) biztonsági adatlapot teljesen felülvizsgáltuk. A közölt információkat a rendelkezésünkre álló 

információk alapján, legjobb ismereteink szerint adtuk meg, de nem tartalmaz-zák a termék minőségi garanciáját, s nem 

teremtenek a termékre semmiféle jogviszonyt. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, 

szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni. 


