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Gratulálunk! 

A GRILLMEISTER SSGE 2400 A1 2 az 1-ben grillsütő, a továbbiakban grillsütő megvásárlásával 
egy minőségi termékhez jutott hozzá. 

Az első használat előtt alaposan olvassa el a Kezelési útmutatót a grillsütő működésének 
megismerése érdekében. Kövesse körültekintően a biztonsági előírásokat, és csak a Kezelési 
útmutatóban leírt módon, illetve célokra használja a grillsütőt. 

Tartsa a Kezelési útmutatót biztos helyen. Ha valakinek továbbadja a grillsütőt, mindenképpen 
adja át a vonatkozó dokumentumokat is. 

1. Tervezett használat 
Olyan ételek grillezésére tervezték ezen grillsütőt, mint hús, hal vagy zöldségek. Nem szolgál sem 
vállalati, sem kereskedelmi alkalmazásra. Kizárólag beltérben vagy védett kültérben, 
magáncélokra használja a grillsütőt. Minden egyéb felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül. 
A grillsütő nem használható trópusi éghajlaton. Ez a grillsütő kielégíti valamennyi CE megfelelőségi 
előírást és szabványt. A grillsütőnek a gyártó engedélye nélküli módosítása esetén már nem 
garantálható ezen szabványoknak való megfelelőség. A gyártó nem tehető felelőssé az ebből 
származó károkért vagy meghibásodásért. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat 
használjon.  

Tartsa be az illető ország hatályos rendelkezéseit és jogszabályait. 

2. A csomag tartalma 
 Fémfedél (3) 
 Hőmérő (1) rögzítőanyával együtt 
 Termosztát (tartalmazza a hálózati kábelt) 
 2 illesztőcsavar és fogó (2) 
 Zsírgyűjtő tálca 
 Grillsütő ház (6) 
 Grillező lap (4) 
 Rövid és hosszú állványcső 
 Csavartasak (4 csavarral) 
 5 láb és lábtartó 
 Tartó (11) 
 Kezelési útmutató 
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3. Áttekintés 

A Kezelési útmutató fedőlapja kihajtható. A fedőlap belső oldalán látható a grillsütő az 
alkatrészeket jelző számokkal. A számok a következőket jelentik: 

1 Hőmérő 9 Lábtartó 

2 Fogó 10 Csúszásmentes lábak 

3 Fémfedél 11 Tartó 

4 Grillező lap 12 Termosztát csatlakozó nyílása 

5 Hordozófogantyúk 13 Zsírgyűjtő tálca 

6 Grillsütő ház 14 Hálózati kábellel ellátott termosztát 

7 Felső állványcső 15 Termosztát csatlakozó aljzata 

8 Alsó állványcső 

4. Műszaki jellemzők 

Modell SSGE 2400 A1 

Tápellátás 220-240 V~, 50/60 Hz 

Teljesítményfelvétel 2000 – 2400 W 

Hálózati hossza 290 cm  

Méretek a lábakkal együtt (szélesség x 
magasság x mélység) 

kb. 66 x 97 x 66 cm (termosztát nélkül) 

Méretek a lábak nélkül (szélesség x 
magasság x mélység) 

kb. 56,5 x 43,5 x 27,5 cm (termosztát nélkül) 

Grillező terület (szélesség x magasság) kb. 46,5 x 33,8 cm 

Tömeg kb. 7 kg 

Védelem mértéke IPX4 
 

A műszaki adatok és a készülék kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

5. Biztonsági utasítások 
A grillsütő első használata előtt olvassa el a Kezelési 
útmutatóban található összes utasítást, és tartsa be az összes 
figyelmeztetést, még akkor is, ha ismeri az elektromos eszközök 
és a grillsütő kezelését. E Kezelési útmutatót tartsa biztonságos 
helyen későbbi utánanézés céljából. Ha eladja vagy 
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elajándékozza a grillsütőt, akkor adja át vele együtt a Kezelési 
útmutatót is. A Kezelési útmutató a termék részét képezi. 

A szimbólumok magyarázata 

 
A Kezelési útmutatóban szereplő olyan fontos 
információkat jelez ez a szimbólum, amelyeket el kell 
olvasnia, és annak megfelelően kell használnia azt. 

 
VESZÉLY! Ez az ikon, valamint a „VESZÉLY” szó 
potenciálisan veszélyes helyzetre figyelmeztetnek. 
Ennek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár 
halálos sérüléshez is vezethet. 

 
FIGYELMEZTETÉS! Olyan mérsékelt veszélyre hívja 
fel a figyelmet e figyelmeztető szó, mely halálos 
vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem előzi meg azt. 

 
VESZÉLY! E jelölés az esetleges készülék sérülés, 
illetve meghibásodás okozta áramütés általi 
veszélyekre, és az ebből adódó halálos sérülés 
veszélyére hívja fel a figyelmet. 

 
VESZÉLY! E jelölés az egészségi kockázatokra, a 
halálos sérülés és/vagy a készülék tűz miatti 
károsodásának veszélyére hívja fel a figyelmet. 

 
VESZÉLY! Figyelmeztetés, forró felületek! Ez a 
szimbólum sérülés vagy a grill forró felületei miatti 
égés veszélyét jelzi. 

 

 



GRILLMEISTER SSGE 2400 A1 

6 - Magyar 

 
FIGYELEM! Olyan fontos útmutatásokat jelöl e 
figyelmeztető szó, amelyek betartása vagyoni károk 
elleni védekezéshez szükséges. 

 
E szimbólum a témakörre vonatkozó fontos 
információt jelöl. 

 
Azt jelzi ez a szimbólum, hogy grillkesztyűt kell 
viselnie a grillsütő kezelésekor. 

 
Ez egy elektromos szimbólum, amely védőföld 
vezetéket (földvezeték) jelez. 

L Ez egy elektromos szimbólum, amely L (fázis) 
vezetéket jelez. 

É Ez egy elektromos szimbólum, amely N (semleges) 
vezetéket jelez. 

 
Azt jelzi ez a szimbólum, hogy maximum 60 C-ig 
mosogatógépbe tehető a zsírgyűjtő tálca (13). 

Üzemeltetési környezet 
Ezt a grillsütőt kizárólag száraz beltéri és védett kültéri 
használatra tervezték. 
A grillsütő nem használható magas hőmérsékletű vagy 
páratartalmú helyiségben (például fürdőszobában), és óvni kell 
a portól. 
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 VESZÉLY! Személyi biztonság 
 A kis alkatrészek fulladásveszélyesek lehetnek. Gyermekek 

által el nem érhető helyen tartsa a csomagolást. Fennáll a 
fulladás veszélye. 

 E grillsütőt használhatják 8 évesnél idősebb gyermekek, 
valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességű személyek, vagy tapasztalatlan személyek is, 
ameddig felügyelet alatt állnak, vagy a készülék megfelelő 
használatáról tájékoztatást kaptak, és megértették az ezzel 
kapcsolatos kockázatot. Ne engedje, hogy a gyermekek 
játsszanak a grillsütővel. A készülék tisztítását és felhasználói 
karbantartását nem végezhetik gyermek kivéve, ha 8 évesnél 
idősebbek és szülői felügyelet mellett végzik azt. 

FIGYELMEZTETÉS! A grillsütő egyes alkatrészei nagyon 
felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak. Legyen 
különösen körültekintő, ha gyermekek vagy különös 
gondoskodást igénylő személyek vannak jelen. 
Tartsa a grillsütőtől és hálózati kábeltől távol a 8 évesnél 
fiatalabb gyermekeket. 

Általános biztonsági utasítások 
 A grillsütő nem használható kerti locsolótömlő, mosdókagyló, 

fürdőkád, zuhany vagy úszómedence közvetlen közelében, 
mivel a készülékbe kerülhet a kifreccsenő víz. 

 Ne működtesse a grillsütőt közvetlen napsütésben, és tartsa 
távol más hőforrásoktól. 

 Ne használja a grillsütőt, ha az sérült vagy hibásan működik, 
mivel az további károkat okozhat. Az ügyfélszolgálattal vagy 
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szakemberrel ellenőriztesse, és szükség esetén javítassa meg 
a grillsütőt. 

 Kizárólag ételkészítésre használja a grillsütőt, és sohase 
használja egy autó, lakókocsi, sátor vagy hasonló fűtésére. 

 Használat közben sohase hagyja felügyelet nélkül a 
grillsütőt. 

 Kizárólag a mellékelt hálózati kábellel ellátott termosztáttal 
(14) használja a grillsütőt, és ne használja más termosztáttal. 

 Nem arra tervezték a grillsütőt arra, hogy külső időzítővel 
vagy külön távirányító-rendszerrel használják.  

 FIGYELMEZTETÉS! A készülék nem alkalmas faszénnel 
vagy más tüzelőanyaggal való működtetésre. 

 

 VESZÉLY! Áramütésveszély! 
 Semmilyen módon sem módosítsa a grillsütőt. 
 Egy olyan megfelelően telepített hálózati csatlakozóaljzatba 

kell a grillsütő hálózati kábelének csatlakozódugóját 
csatlakoztatni, amely 30 mA-nél nem nagyobb kioldási 
áramú hibaáram védőkapcsolóval (residual current device - 
RCD) van ellátva. 

 Kizárólag könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzatba 
csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját. Kizárólag 
a típustáblán szereplő feszültségről működtesse a grillsütőt! 

 Ha hosszabbítókábelt használ, akkor annak minimum 1,5 
mm² keresztmetszetűnek kell lennie. Teljesen le kell csavarni a 
kábeldobról, és az nem formálhat zárt hurkokat. 

 Védje a csepegő vagy freccsenő víztől a grillsütőt. Ha 
folyadék hatol a grillsütőbe, akkor azonnal húzza ki a 
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hálózati kábel csatlakozódugóját, majd az ügyfélszolgálattal 
vagy szakemberrel ellenőriztesse vagy javítassa meg. 

 Ha folyadék hatol a készülékbe, akkor azonnal húzza ki a 
hálózati kábel csatlakozódugóját. Az újbóli használata előtt 
ellenőriztesse egy szakemberrel. 

 Sohase kezelje nedves vagy vizes kézzel a terméket. 
 Ne érintse meg a grillsütőt, ha az vízben vagy más 

folyadékban van, helyette húzza ki a hálózati kábel 
csatlakozódugóját. 

 Ne használja a grillsütőt ha a hálózati kábel 
csatlakozódugója vagy a hálózati kábel sérült, ha az nem 
működik megfelelően, ha vízbe esett, leejtették vagy bármely 
egyéb sérülése észlelése esetén. Ilyen esetben javítás 
céljából forduljon szakemberhez. 

 Sohase használjon az országában érvényes biztonsági 
rendelkezéseknek nem megfelelő adapterdugókat vagy 
hosszabbítókábeleket, és saját maga se módosítsa a hálózati 
kábelt! 

 Ellenőrizze, hogy a hálózati kábelt nem károsították-e éles 
peremek vagy forró felületek. 

 A termék használatakor ellenőrizze, hogy valahogy nem 
szorult-e be, vagy nincs-e összenyomódva a hálózati kábel. 

 Még kikapcsolt állapotban sincs a grillsütő teljesen 
leválasztva a hálózati feszültségről. A teljes leválasztáshoz 
húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját. Mindig a 
hálózati kábel csatlakozódugójánál és nem a hálózati 
kábelnél fogva húzza ki. 
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 Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a hálózati 
csatlakozóaljzatból, 
o probléma esetén, 
o ha nem használja a grillsütőt, 
o telepítéskor, 
o a grillsütő tisztítása előtt és 
o zivatar idején. 

 Sohase kísérelje meg maga javítani a grillsütőt. Probléma 
esetén kapcsolja ki a grillsütőt, húzza ki a hálózati kábel 
csatlakozódugóját, és forduljon az ügyfélszolgálathoz. 

 Ha e termék hálózati kábele sérült, a veszélyek elkerülése 
érdekében a gyártóval, annak ügyfélszolgálatával vagy 
szakemberrel cseréltesse ki azt. 

 

 Tűzveszély! 
 A tűzveszély minimalizálása érdekében legalább 50 cm-es 

távolságra legyenek a textilek, függönyök és valamennyi 
gyúlékony anyag. 

 Mindig sík, hőálló felületen más hőforrásoktól, valamint 
gyúlékony anyagoktól, folyadékoktól vagy gázoktól távol 
helyezze el a grillsütőt. Legalább 50 cm-es távolságot 
hagyjon a készülék körül. 

 A túlmelegedés elkerülésére tilos lefedni a grillsütőt.  
 Az éghető tárgyakat, mint például a függönyök vagy papír 

mindig távol kell tartani használat közben a grillsütőtől. 
 Sohase helyezzen semmilyen tűzveszélyes eszközt (pl. égő 

gyertyát) a grillsütőre vagy annak közelébe.  
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 VESZÉLY! Égésveszély! 
 Használat közben nagyon felmelegszik a grillsütő. Ezért 

használat közben ne érintse meg a fémfedelet (3). Az égési 
sérülések megelőzésére használjon edényfogót vagy 
sütőkesztyűt. Mindig a fogót (2) használja fémfedél (3) 
felnyitására vagy a lezárására. 

 Szállítás előtt várjon, amíg teljesen lehűl a grillsütő. Mindig a 
hordozófogantyúknál (5) fogva szállítsa. 

 Amíg teljesen le nem hűl, addig ne tisztítás a grillsütőt. 
 

 FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély! 
 Ne használja a terméket robbanó- vagy gyúlékony anyagok 

közelében. 
 Ne mozgassa használat közben a terméket. 
 Ha füstre, szokatlan zajokra vagy szagra lesz figyelmes, 

azonnal húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a 
hálózati csatlakozóaljzatból. Ilyen esetben ne használja 
ismét a grillsütőt, amíg azt nem ellenőriztette egy erre 
jogosult szervizszakemberrel. 

 Ügy helyezze el a hálózati és a hosszabbítókábelt, hogy 
használat közben ne idézzen elő botlásveszélyt. 

 Ne viseljen hosszú ujjú ruhát a grillsütő használatakor. 
Ügyeljen arra, hogy a haja sohase érintkezzen a grillsütővel. 
Sérülés veszélye áll fenn! 
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 FIGYELEM! A készülék károsodása! 
 Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt grillsütőt! 
 Sohase tegye forró felületre (pl. főzőlap), hőforrások vagy 

nyílt láng közelébe a grillsütőt. 
 Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. 
 Ha az állvány nélkül használja a grillsütőt, akkor kizárólag 

sík, hőálló felületen használja azt. Tegyen hőálló lapot a 
felület és a grillsütő háza (6) közé, ha érzékeny a felület. 

 Ne tegye a grillsütőt közvetlenül egy fal mellé, például egy 
függőszekrény alá a hő felgyülemlésének a 
megakadályozására. 

 Ne tegye ki a grillsütőt hőforrás (pl. fűtőtest) közvetlen 
hatásának, közvetlen napfénynek vagy lámpafénynek. Tilos 
freccsenő vagy csepegő víznek kitenni a grillsütőt, illetve 
dörzsölő anyag tartalmú folyadékokkal tisztítani azt. Ne 
használja víz közelében a grillsütőt. Különösen fontos, hogy 
sohase ömöljön folyadék a grillsütőre (ne tegyen folyadékot 
tartalmazó dolgokat, például italok, vázák stb a grillsütőre). 
Ügyeljen arra, hogy ne legyen túl nagy ütéseknek vagy 
rázkódásnak kitéve a grillsütő. Ne dugjon semmit sem a 
készülékbe. 

 Ne használjon fém evőeszközöket az ételnek a grillsütőn 
való megfordításához. Ezek károsíthatják a grillező lap (4) 
bevonatát. 

 Ne tegyen edényeket vagy lábasokat grillező lapra (4). Ne 
használjon alumíniumfóliát, tányérokat vagy hasonlót. 

 
A felhasználónak nincs teendője a termék 50 vagy 60 Hz-es választását illetően. 
Automatikusan történik a termék 50 vagy 60 Hz-es hálózati frekvenciának megfelelő 
beállítása. 
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6. Szerzői jog 
E Kezelési útmutató tartalmát szerzői jog védi és kizárólag az olvasó tájékoztatására szolgál. 
Szigorúan tilos az adatok és információk másolása a szerző előzetes, kifejezett írásbeli 
hozzájárulása nélkül. Ez vonatkozik a tartalom és az információk bármilyen kereskedelmi célú 
felhasználására is. Valamennyi szöveg és ábra a nyomtatás idejének megfelelő állapotot tükrözi. A 
változtatás jogát fenntartjuk. 

7. Mielőtt használatba venné 

7.1 Kicsomagolás 
Csomagolja ki a grillsütőt, és távolítson el minden csomagolóanyagot. Károsodás szempontjából 
ellenőrizze a grillsütőt. Ha sérült a grillsütő, akkor ne használja. Ha bármi hiányzik, rögtön vegye 
fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. 

7.2 Felszerelés 
Szükséges szerszám:  

 kereszthornyos csavarhúzó 

A grillsütő összeszerelése: 

1. Lentről felfelé nyomja az öt lábat (10), a lábtartóba (9). Majd addig hajtsa felfelé a lábakat 
(10), amíg a helyükre nem kattannak. 

 

 

 

2. Csavarja az alsó állványcsőből (7) kiálló menetes rudat a felső állványcsőbe (8). 
Ügyeljen arra, hogy stabilan össze legyen csavarozva a két állványcső (7, 8). 
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3. Tegye az 1. lépésben összeszerelt lábakat (10) és a lábtartót (9) egy sík, stabil felületre, majd 
tegye az összeszerelt állványt az alsó állványcsővel (8) lefelé fordítva a lábtartó (9) közepébe. 

4. A mellékelt két csavar használatával csatlakoztassa a 
tartót (11) a grillsütő házához (6). A grillsütő házának 
(6) az alján találhatóak a furatok. A tartó (11) 
biztosítja, hogy ne boruljon fel a grillsütő, amikor egy 
asztalra teszi (azaz a lábtartó és az állványcsövek 
nélkül). 

 
5. Tegye a grillsütő házát (6) a felső állványcsőre (7). Ehhez a fogantyúknál (5) fogva tartsa a 

grillsütő házát (6). 
6. A megmaradt két csavarral, kívülről csavarozza a 

fogót (2) a fémfedélre (3). 

 
7. Csavarja le a hőmérő (1) menetes rúdján található 

anyát, dugja a hőmérő (1) menetes rúdját a fémfedő 
(3) fogó (2) fölött található furatán keresztül, majd 
húzza meg ismét az anyát. Ügyeljen arra, hogy 
stabilan legyen rögzítve a hőmérő (1), és felfelé 
nézzenek a hőmérő kijelzőjén a számok. 

 
8. Hátulról dugja a zsírgyűjtő tálcát (13) a grillsütő 

házába (6). Ehhez a mutató- és hüvelykujjával fogja 
meg az elejét, és nyomja az ellentétes oldalát a 
grillsütő házába (6). Ha nem tudja tovább nyomni a 
zsírgyűjtő tálcát (13), akkor azt jelenti, hogy 
reteszelődött a zsírgyűjtő tálca (13) mindkét külső 
peremén található kilincs. Ez azt jelenti, hogy 
reteszelődött helyén, és nem csúszhat ki véletlenül. 
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9. Hátulról dugja a grillező lapot (4) a grillsütő házába 
(6). Ehhez mindkét kezével tartsa a grillező lapot (4), 
és a bordázott részével a jobb oldalon tegye a 
grillsütő házába (6). Engedje le egy kicsit a bal 
oldalát, és nyomja a termosztát (15) csatlakozó 
aljzatát a termosztát csatlakozó (12) nyílásába. 
Ezután engedje le a grillező lap (4) jobb oldalát, 
majd addig nyomja balra a grillező lapot (4), amíg 
stabilan nem rögzítődik a grillsütő házában (6). 

 
10. Tegye a fémfedelet (3) a grillsütő házára (6). Ehhez a 

fogójánál (2) fogva emelje meg a fémfedelet (3), és 
tegye a két fémtartót a fémfedél (3) hátoldalán 
található hornyokba. Hajtsa le a fémfedelet (3). 

 
11. Nyomja a hálózati kábellel ellátott termosztátot (14) 

a termosztát csatlakozó (12) nyílásán keresztül, és 
csatlakoztassa a termosztát csatlakozóaljzatához 
(15). Ügyeljen arra, hogy megfelelően illeszkedjen a 
három fémcsap a nyílásokba, és felfelé mutasson a 
beállítótárcsa.  

 

 Amikor bedugja a hálózati kábellel ellátott termosztátot (14), akkor ügyeljen arra, hogy ne 
nyomja meg véletlenül a kart, és ne reteszelje ki a hálózati kábellel ellátott termosztátot 
(14). Ha ezt tesz, akkor nem tudja megfelelően bedugni. 
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8. Az első lépések 

8.1 Első használat 

 Mindig az állványcsöveknél (7, 8) fogva vigye az összeszerelt grillsütőt és állványt. Ha a 
fogantyúknál (5) fogva emeli meg, akkor kicsúszik az állványcsövekből (7, 8), a grillsütő 
házat (6) használhatja asztali grillsütőként. 

 FIGYELMEZTETÉS! Csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját egy könnyen 
hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzathoz. 

 Amikor először használja, akkor ne tegyen ételt a grillező lapra (4). 
1. Csatlakoztassa hálózati kábel csatlakozódugóját egy könnyen elérhető hálózati 

csatlakozóaljzatba, és hajtsa le a fémfedelet (3). 
2. Addig fordítsa el az óramutató járásával egyezően a hálózati kábellel ellátott termosztát (14) 

hőmérsékletszabályozóját, amíg az e nem éri a (legnagyobb beállítás/Max) jelzését. 
Világítani kezd a hálózati kábellel ellátott termosztát (14) melegítés kijelzője, és a maximális 
hőmérsékletig melegszik a grillsütő. Amint a grillsütő eléri a beállított hőmérsékletet kialszik a 
melegítés kijelző. 

3. Hagyja körülbelül 15 percig melegedni a grillsütőt. Az első használatkor kevés szag vagy füst 
keletkezhet. Ez teljesen normális és veszélytelen jelenség. Megfelelő szellőzés biztosítására 
nyissa ki az ablakot. 

4. A grillsütő kikapcsolására addig fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen a hálózati 
kábellel ellátott termosztát (14) hőmérsékletszabályozóját, amíg a („Off” (Ki) jelzésig nem ér. 

5. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból, majd hagyja 
teljesen lehűlni a grillsütőt 

6. A „Tisztítás” című részben leírtak szerint végezze a grillsütő tisztítását. 

8.2 Grillezés 

 Mindig az állványcsöveknél (7, 8) fogva vigye az összeszerelt grillsütőt és állványt. Ha a 
fogantyúknál (5) fogva emeli meg, akkor kicsúszik az állványcsövekből (7, 8), a grillsütő 
házat (6) használhatja asztali grillsütőként. 

 Szükség esetén tegyen egy kevés hőálló olajat a grillező lap (4) sütő oldalára. Ez 
megakadályozza az ételnek a grillező lapra (4) való tapadását. 

 Két különböző felületre van osztva a grillező lap (4). Egy sima sütő oldal használatos az 
olyan sütéshez, amikor azt akarja, hogy a lehető legnagyobb felületen érintkezzen az étel 
a felülettel. A bordázott grillező felület használható, ha rácsmintát akar kialakítani az 
ételen, és csökkenteni akarja az étel zsírtartalmát. 

 FIGYELMEZTETÉS! Csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját egy könnyen 
hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzathoz. 
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1. Ellenőrizze, hogy a zsírgyűjtő tálca (13) illeszkedik-e grillsütő házába (6). 
2. Hajtsa le a fémfedelet (3), és állítsa be hálózati kábellel ellátott termosztát (14) 

hőmérsékletszabályozóját a kívánt hőmérsékletre. Lásd az alábbi táblázat.  

Hőmérséklet beállítása Megfelelő: 

1 - 3 Hal, gomba és zöldségek 

4 - Max Bifsztek, hús és baromfi 

 Nyitott vagy zárt fémfedéllel (3) egyaránt készíthet ételt. Ha lezárja a fémfedelet (3), akkor 
magasabb hőmérsékletet ér el a grillsütő, és rövidebb lesz az elkészítési idő. 

3. Várjon, amíg a grillsütő eléri a kívánt hőmérsékletet. Miközben melegszik a grillsütő világít a 
melegítés kijelző. Amint a grillsütő eléri a beállított hőmérsékletet kialszik a melegítés kijelző. 

4. Nyissa fel a fémfedelet (3), majd tegye az ételt közvetlenül a grillező lapra (4). Sohase 
használjon alumíniumfóliát, tányért vagy hasonló tárgyakat.  

5. Hajtsa le a fémfedelet (3).  
6. Időről időre fordítsa meg az ételt. 
7. Amint elkészült, vegye le az ételt a grillező lapról (4). 
8. Használat után kapcsolja ki a grillsütőt. Addig fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen a 

hálózati kábellel ellátott termosztát (14) hőmérsékletszabályozóját, amíg az a („Off” (Ki) 
állásba) jelzésig nem ér. 

9. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból, majd hagyja 
teljesen lehűlni a grillsütőt. 

10. A „Tisztítás” című részben leírtak szerint végezze a grillsütő tisztítását. 

9. Javítások/tisztítás 

9.1 Javítások 

 FIGYELMEZTETÉS! A grillsütő valamilyen sérülése esetén 
van szükség javításra, például, amikor folyadék került a 
termékbe, ha grillsütőt eső vagy nedvesség érte, amikor a 
grillsütő nem működik megfelelően vagy ha leejtette azt. Ha 
füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel, azonnal kapcsolja 
ki a grillsütőt, és húzza ki a hálózati kábel 
csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból. Ilyen 
esetben ne használja ismét a grillsütőt, amíg azt nem 
ellenőriztette egy erre jogosult szervizszakemberrel. Minden 



GRILLMEISTER SSGE 2400 A1 

18 - Magyar 

javítást szakembernek kell elvégeznie. Sohase bontsa meg a 
hálózati kábellel ellátott termosztát (14) burkolatát. 

9.2 Tisztítás 

 VESZÉLY! Az áramütés elkerülése érdekében tisztítás előtt 
húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a hálózati 
csatlakozóaljzatból! 

 VESZÉLY! Várjon, amíg teljesen lehűl a grillsütő. Ellenkező 
esetben égésveszély áll fenn! 

 

 VESZÉLY! Sohase merítse vízbe a grillsütőt, mivel áramütés 
veszélye áll fenn! 

9.2.1 A grillező lap tisztítása 

1. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból. 
2. Húzza ki a hálózati kábellel ellátott termosztátot (14) a termosztát csatlakozóaljzatából (15). 

Ehhez, nyomja meg a rudat annak és a fogónak a megfogásával, és húzza ki a hálózati 
kábellel ellátott termosztátot (14). 

3. Vegye ki a grillező lapot (4) grillsütő házából (6). Ehhez, emelje meg a grillező lap (4) jobb 
oldalát, és húzza kissé jobbra és felfelé. 

 FIGYELMEZTETÉS! Sohase tisztítsa drótkefével vagy más durva eszközzel a grillező lapot 
(4). 

4. Papírtörülközővel vagy hasonlóval kezdje el a maradványok nagyjának az eltávolítását. Majd 
meleg mosogatószeres vízzel megnedvesített kendőt használjon. Öblítse le tiszta vízzel, majd 
alaposan szárítsa meg a grillező lapot (4). Folyó vízzel is végezheti a grillező lap (4) 
tisztítását.  

 FIGYELMEZTETÉS! Az újbóli használat előtt teljesen meg kell szárítani grillező lapot (4). 
Sohase használjon drótkefét vagy súrolóeszközt. 
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9.2.2 A zsírgyűjtő tálca tisztítása 

Tisztítás céljából kivehető a zsírgyűjtő tálca (13). 

1. Ehhez, körültekintően vegye ki a zsírgyűjtő tálcát (13) a grillsütőből. Ügyeljen arra, hogy ne 
öntsön semmit sem a grillsütő házára (6).  

2. Öntse a szemétbe a tálcában található zsírt. Szükség esetén törölje le egy papírtörülköző 
darabbal. 

3. Mosogatógépben vagy meleg mosogatószeres vízben való elmosogatással is végezheti a 
zsírgyűjtő tálca (13) tisztítását.  

4. Tiszta vízzel öblítse le a zsírgyűjtő tálcát (13), majd alaposan szárítsa meg a grillsütőbe való 
visszatétele előtt. 

9.2.3 Az állványcső, lábak, grillsütő ház és a hálózati kábellel ellátott 
termosztát tisztítása 

 VESZÉLY! A hálózati kábellel ellátott termosztát (14) 
tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati kábel 
csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból, mivel 
áramütés veszélye áll fenn! 

1. Húzza ki a hálózati kábellel ellátott termosztátot (14) a termosztát csatlakozóaljzatából (15). 
Ehhez, nyomja meg a rudat annak és a fogónak a megfogásával, és húzza ki a hálózati 
kábellel ellátott termosztátot (14). 

2. Egy megnedvesített kendővel tisztítsa meg az állványcsövet (7, 8) a lábakat (10), a grillsütő 
házát (6) és a hálózati kábellel ellátott termosztátot (14), sohase használjon oldószert vagy 
műanyagokat károsító tisztítószereket. Szükség esetén használjon egy kevés mosogatószert. 

3. Hideg vízzel megnedvesített kendővel törölje le, majd alaposan szárítsa meg az állványcsövet 
(7, 8) a lábakat (10), a grillsütő házát (6) és a hálózati kábellel ellátott termosztátot (14), 
majd csak azután használja ismét a grillsütőt, amikor minden alkatrésze száraz. 

 FIGYELMEZTETÉS! Amikor a hálózati kábellel ellátott termosztát (14) tisztítását végzi, 
akkor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a hálózati kábellel ellátott termosztátba 
(14). 

 

  



GRILLMEISTER SSGE 2400 A1 

20 - Magyar 

9.2.4 A fémfedél tisztítása 

 FIGYELMEZTETÉS! Sohase tisztítsa drótkefével vagy más durva eszközzel a fémfedelet 
(3). 

1. Hajtsa fel a fémfedelet (3). 

 Szükség esetén teljesen le is veheti a fémfedelet (3). Ehhez, hajtsa fel teljesen, majd 
óvatosan húzza felfelé, hogy kiemelhesse a vezetőkből a zsanérokon található tartókat.  

A tisztítás után a fémfedél (3) visszatételéhez a fogónál (2) fogva tartsa a fémfedelet (3), és 
körültekintően vezesse a két tartót a hornyokba. Annak ellenőrzésére, hogy megfelelően 
rögzítve vannak-e a tartók, illetve teljesen lezárható.e fémfedél (3), kissé hajtsa fel és le a 
fémfedelet (3). 

2. A belseje tisztításához papírtörülközővel vagy hasonlóval kezdje el a maradványok nagyjának 
az eltávolítását. . Majd meleg mosogatószeres vízzel megnedvesített kendőt vagy szivacsot 
használjon. Öblítse le tiszta vízzel, majd alaposan szárítsa meg a fémfedél (3) belsejét. 

3. Nedves ruhát használjon a külseje tisztításához. Szükség esetén használjon egy kevés 
mosogatószert vagy vizet. Majd alaposan szárítsa meg a fémfedél (3) külsejét. 

10. Hibaelhárítás 
Ha a grillsütő nem működik normál módon, kövesse az alábbi utasítások szerint próbálja 
megszüntetni a problémát. Ha a tanácsok nem segítenek a hiba kijavításában, hívja fel 
ügyfélszolgálatunkat (lásd: a „Garanciális információk” című rész a 23. oldalon). 

 Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati kábel csatlakozódugója. 

 Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati kábellel ellátott termosztát 
(14) a termosztát csatlakozóaljzatába (15). Felfelé kell néznie a beállító forgatógombnak, 
és nem szabad benyomva lennie a rúdnak. 

 Ellenőrizze, hogy a hálózati kábellel ellátott termosztáton (14) található 
hőmérsékletszabályozó beállítását, és szükség esetén az óramutató járásával egyezően 
fordítsa egy magasabb hőmérséklet beállítására. 

11. Tárolás használaton kívül 
Ha egy ideig nem akarja használni a grillsütőt, akkor a „Tisztítás” című részben leírtak szerint 
tisztítsa meg, majd tartsa egy tiszta, száraz, közvetlen napsütéstől védett helyen. 
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12. Környezetvédelmi előírások és hulladékkénti elhelyezés 

 

Az ilyen jellel ellátott eszközök a 2012/19/EU számú európai irányelv hatálya alá 
esnek. Valamennyi elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladéktól 
elkülönítve kell hulladékként elhelyezni a hatóságok által meghatározott helyen. A 
környezet, illetve saját egészsége károsításának elkerülése érdekében megfelelő 
módon helyezze el hulladékként a készüléket. A termék megfelelő hulladékkénti 
elhelyezésével kapcsolatos további információkat a helyi önkormányzattól, 
hulladékgyűjtést végző szolgáltatóktól, illetve a készülék vásárlásának helyén 
kaphat. 

 

Védje a környezetet. A lemerült elemeket tilos a háztartási szemétbe dobni. Ezeket 
a használt elem gyűjtőhelyén kell leadni. Ne feledje, hogy az elem teljesen lemerült 
állapotban kell hulladékként elhelyezni a megfelelő használt elem gyűjtőpontokon. 
A nem teljesen lemerült elemek hulladékkénti elhelyezése esetén tegyen 
óvintézkedéseket a rövidzárlat elkerülése érdekében. 

 
A használt csomagolást környezetbarát módon helyezze el hulladékként. A karton 
csomagolóanyagokat vigye el egy szelektív hulladékgyűjtőbe vagy nyilvános 
gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából. A csomagolásban található fóliát vagy 
műanyagot egy nyilvános gyűjtőhelyen kell hulladékként elhelyezni.  

ES/PT 

 

Csak Franciaországra érvényes: 
Újrahasznosítható a termék, de szigorúbb gyártói felelősségi feltételek vonatkoznak 
rá, és szelektíven kell a gyűjtését végezni. 

 A hulladékkénti elhelyezésekor figyeljen a csomagolóanyagon található jelzésekre, 
rövidítések (a) és számok (b) találhatóak bennük, amelyek jelentése:  

1–7: műanyag / 20–22: papír és karton/ 80-98: kompozit anyagok. 
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Jel Anyag A következő csomagolóelemeket tartalmazza 
a termék 

 
Polietilén-tereftalát  --- 

 

Nagy sűrűségű 
polietilén 

--- 

 
Polivinil-klorid --- 

 
Kis sűrűségű polietilén Alkatrész védőzsákok 

 
Polipropilén --- 

 
Polisztirol A csomagoláson belül 

 
Egyéb műanyagok  --- 

 
Hullámkarton doboz Értékesítési csomagolás 

 
Egyéb kartonpapír --- 

 
Papír --- 

 

Papír/kartonpapír/ 
műanyag 

--- 

 

Papír/kartonpapír/ 
műanyag/alumínium 

--- 

13. Élelmiszeripari szabványoknak megfelelő használat 
E szimbólum olyan terméket jelöl, melynek vegyi és fizikai összetétele a vizsgálatok 
alapján élelmiszerrel való érintkezés esetén nem idéz elő egészségre káros hatást az 
1935/2004/EU irányelv szerint. 
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14. Megfelelőségi megjegyzések 

 

Ez a készülék megfelel a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó 2014/35/EU 
számú irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek. 

A teljes EU megfelelőségi nyilatkozat az alábbi című webhelyről tölthető le: 

www.targa.de/downloads/conformity/388934_2107.pdf 

15. Garanciális és szerviz tájékoztatás 
A TARGA GmbH által nyújtott garancia 
Kedves vásárló! 

E készülék garanciája 3 év a vásárlás időpontjától számítva. A termék hibái esetén a vásárlóval 
szemben törvényes jogokkal rendelkezik. E törvényes jogokat a következőkben leírt garancia nem 
korlátozza. 

A garancia feltételei 
A garancia időtartamát a vásárlás pillanatától számítjuk. Jól őrizze meg az eredeti kasszaszalagot. 
Ez a vásárlás bizonylatául szolgál. Amennyiben a vásárlás pillanatától számított három éven belül 
a terméken anyag- vagy gyártási hiba jelentkezik, a terméket a saját választásunk alapján 
költségmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük. 

A garancia időtartama és törvény által előírt szavatossági igények 
A garancia időtartamához nem adódik hozzá a szavatosság időtartama. Ez a javított és kicserélt 
alkatrészekre is vonatkozik. Az esetleges, már a vásárláskor jelen levő hibákat és hiányosságokat 
közvetlenül a kicsomagolás után jelenteni kell. A garancia lejárta után esedékes javítások a 
költségek viselésére kötelezik a vásárlót. 

A garancia terjedelme 
A készülék szigorú biztonsági irányelvek szerint, nagy gonddal készültek és a kiszállítás előtt 
tüzetes vizsgálatnak voltak alávetve. A garancia anyagi és gyártási hibákra terjed ki. A garancia 
nem vonatkozik normális kopásnak kitett alkatrészekre, amelyeket emiatt gyorsan kopó 
alkatrészeknek lehet tekinteni, valamint a törékeny alkatrészek sérüléseire, mint pl. kapcsolók, 
akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek. A garancia érvényét veszíti, amennyiben a termék 
meg van sérülve, szakszerűtlenül volt használva vagy karbantartva. A termék szakszerű 
kezeléséhez pontosan be kell tartani a kezelési utasításban felsorolt utasításokat. Feltétlenül el kell 
kerülni az olyan célokra való felhasználást vagy kezelést, amelyektől a kezelési utasítás eltanácsol 
vagy amelyekre éppenséggel figyelmeztet. Ez a készülék kizárólag privát, nem ipari felhasználásra 
készült. Visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, nem engedélyezett szerviz-képviselet által 
végzett erőszakos beavatkozás esetén a garancia érvényét veszíti. A termék javításával vagy 
cseréjével nem kezdődik újra a garancia érvényessége. 

Eljárás garanciális követelés esetén 
Az esete gyors feldolgozása érdekében tartsa be a következő utasításokat: 
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- A termék üzembe helyezése előtt alaposan olvassa át a mellékelt 
dokumentációt. Amennyiben olyan probléma jelentkezik, amelyet így nem lehet 
megoldani, forduljon a forródrót szolgálatunkhoz. 

- Bármilyen kérés esetén a vásárlás bizonyítására tartsa készenlétben a 
kasszaszalagot és cikkszámot, vagy ha van ilyen a sorozatszámot. 

- Amennyiben a telefonos megoldás nem lehetséges, a forródrót szolgáltatásunk 
a hiba okától függően egy szervizmegoldást kezdeményez. 

- Ezt és számos további kézikönyvet, termékvideót és telepítőszoftvert letölthet a 
www.lidl-service.com webhelyről. Ez a QR-kód közvetlenül a LIDL szolgáltatási 
webhelyére vezet (www.lidl-service.com), ahol megnyithatja a kezelési 
útmutatót a cikkszám (IAN) megadásával. 

 

 
 

 Szerviz   

  Telefon: 06800 21225 

  E-Mail: targa@lidl.hu 

  

 IAN: 388934_2107 

  

 Gyártó 

Figyelem, a következő cím nem szervizcím! Először a fent megadott szervizzel vegye fel a 
kapcsolatot. 

 TARGA GmbH 

Coesterweg 45 

59494 Soest 

NÉMETORSZÁG 
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Čestitamo! 

Z nakupom žara GRILLMEISTER SSGE 2400 A1 2-v-1, v nadaljevanju imenovanega žar, ste izbrali 
kakovosten izdelek. 

Pred prvo uporabo žara se dobro seznanite z načinom delovanja in natančno preberite navodila 
za uporabo. Dosledno upoštevajte varnostna navodila in žar uporabljajte samo, kot je opisano v 
navodilih za uporabo in za navedene aplikacije. 

Navodila za uporabo shranite na varnem mestu. Če žar izročite drugi osebi, priložite tudi vse 
ustrezne dokumente. 

1. Namenska uporaba 
Žar je namenjen za pečenje živil na žaru, kot so meso, ribe ali zelenjava. Naprava ni načrtovana 
za gospodarsko ali za komercialno uporabo. Žar uporabljajte samo v notranjih prostorih in 
zaščitenih območjih na prostem za osebno uporabo. Drugačen način uporabe ne ustreza namenski 
uporabi. Žara ni dovoljeno uporabljati v tropskih razmerah. Žar izpolnjuje zahteve vseh 
standardov, ki so potrebni za oznako skladnosti CE. V primeru kakršne koli spremembe na žaru, ki 
je ni odobril proizvajalec, ni več zagotovljena skladnost s temi standardi. Proizvajalec ne prevzema 
odgovornosti za morebitne poškodbe ali motnje v delovanju, do katerih pride zaradi takšnih 
sprememb. Uporabljajte samo opremo, ki jo predpisuje proizvajalec.  

Upoštevajte predpise in zakone, ki veljajo v državi uporabe. 

2. Vsebina paketa 
 Kovinski pokrov (3) 
 Termometer (1) s pritrdilno matico 
 Termostat (z napajalnim kablom) 
 Ročaj (2) z 2 pritrdilnima vijakoma 
 Posoda za zbiranje maščobe 
 Ohišje žara (6) 
 Plošča žara (4) 
 Kratka in dolga cev stojala 
 Vrečka z vijaki (4 enote) 
 5 nog in podstavek za noge 
 Podpora (11) 
 Navodila za uporabo 
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3. Pregled 

Navodila za uporabo imajo prepognjeno platnico. Na notranji strani platnice je prikazan žar, 
označen s številkami. Pomen posameznih številk: 

1 Termometer 9 Podstavek za noge 

2 Ročaj 10 Nedrseče noge 

3 Kovinski pokrov 11 Podpora 

4 Plošča žara 12 Odprtina za priključitev termostata 

5 Ročaja za prenašanje 13 Posoda za zbiranje maščobe 

6 Ohišje žara 14 Termostat z napajalnim kablom 

7 Zgornja cev stojala 15 Vtičnica za priključitev termostata 

8 Spodnja cev stojala 

4. Tehnični podatki 

Model SSGE 2400 A1 

Napajanje 220-240 V~, 50/60 Hz 

Poraba 2000 – 2400 W 

Dolžina napajalnega kabla 290 cm 

Dimenzije s podstavkom (Š x V x G) približno 66 x 97 x 66 cm (brez termostata) 

Dimenzije brez podstavka (Š x V x G) približno 56,5 x 43,5 x 27,5 cm (brez termostata) 

Površina žara (Š x V) približno 46,5 x 33,8 cm 

Masa približno 7 kg 

Stopnja zaščite IPX4 
 

Tehnični podatki in oblika se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 

5. Varnostna navodila 
Pred prvo uporabo žara preberite naslednja navodila ter 
upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z 
upravljanjem elektronskih naprav in žarov. Navodila za 
uporabo shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. Ko 
žar prodate ali izročite drugi osebi, istočasno priložite tudi 
navodila za uporabo. Navodila za uporabo so del izdelka. 
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Razlaga uporabljenih simbolov 

 
Ta simbol opozarja na pomembne informacije v 
navodilih za uporabo, ki jih morate prebrati in 
upoštevati. 

 
NEVARNOST! Ta ikona in beseda "NEVARNOST" 
vas opozarjata na potencialno nevarno situacijo. Če 
ju ne upoštevate, lahko pride do hude telesne 
poškodbe oz. celo do smrti. 

 
OPOZORILO! Opozorilna beseda označuje 
nevarnost s srednje velikim tveganjem, ki lahko 
povzroči smrt ali težje telesne poškodbe, če se ji ne 
izognete. 

 
NEVARNOST! Ta simbol opozarja na nevarnost za 
zdravje ljudi ter na tveganje smrti in/ali poškodbe 
opreme zaradi električnega udara. 

 
NEVARNOST! Ta simbol opozarja na nevarnost za 
zdravje ljudi ter na tveganje smrti in/ali poškodbe 
opreme zaradi požara. 

 
NEVARNOST! Opozorilo, vroče površine! Ta 
simbol opozarja na nevarnost poškodb ali opeklin na 
vročih površinah žara. 

 
PREVIDNOST! Opozorilna beseda označuje 
pomembna navodila za zaščito pred škodo na 
opremi. 
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Simbol označuje dodatne informacije o zadevi. 

 
Simbol označuje, da morate med rokovanjem z 
žarom uporabljati rokavice za žar. 

 
To je elektrotehniški simbol, ki označuje vodnik PE 
(ozemljitveni vodnik). 

L To je elektrotehniški simbol, ki označuje vodnik L 
(fazni vodnik). 

N To je elektrotehniški simbol, ki označuje vodnik N 
(nevtralni vodnik). 

 
Simbol pomeni, da se posoda za zbiranje maščobe 
(13) lahko pomiva v pomivalnem stroju do 
temperature 60 °C. 

Delovno okolje 
Žar je primeren samo za uporabo v suhih notranjih prostorih in 
zaščitenih območjih na prostem. 
Žar ni namenjen uporabi v prostorih z visoko temperaturo ali 
vlago (npr. v kopalnicah), biti mora čist in brez prekomernega 
prahu. 

 NEVARNOST! Osebna varnost 
 Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. 

Embalažni material shranjujte izven dosega teh oseb. 
Obstaja nevarnost zadušitve. 
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 Žar lahko uporabljajo otroci nad 8 let starosti ter osebe z 
omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. 
z zmanjšanimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom 
oz. so prejeli ustrezna navodila za varno uporabo naprave in 
razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo. Otrokom ne 
dovolite, da se igrajo z žarom. Otroci ne smejo čistiti 
naprave in izvajati vzdrževalnih del na njej. Izjema so otroci, 
ki so stari nad 8 let starosti in so pod nadzorom. 

OPOZORILO! Nekateri deli žara se lahko močno segrejejo 
in povzročijo opekline. Še posebej previdni bodite, ko so 
prisotni otroci ali osebe, ki potrebujejo posebno zaščito. 
Otroke, mlajše od 8 let, odstranite iz bližine žara in njegovega 
napajalnega kabla. 

Splošna varnostna navodila 
 Žara ni dovoljeno uporabljati v neposredni bližini vrtne cevi, 

umivalnika, kopalne kadi, tuša ali plavalnega bazena, ker 
lahko voda brizgne v napravo. 

 Žara ne uporabljajte na neposrednem sončnem obsevanju in 
ga odstranite iz bližine drugih toplotnih virov. 

 Žara ne uporabljajte, če je poškodovan oz. nepravilno 
deluje, ker to lahko povzroči dodatne poškodbe. Obrnite se 
na servisno službo ali strokovno usposobljeno osebo, da 
preveri žar in ga po potrebi popravi. 

 Žar uporabljajte samo za pripravo živil. Nikoli ga ne 
uporabljajte kot grelnika za ogrevanje avtomobila, počitniške 
prikolice, šotora ipd. 

 Žara med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora. 
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 Žar se lahko uporablja samo s priloženim termostatom z 
napajalnim kablom (14) in ne z drugim termostatom. 

 Žar ni načrtovan za uporabo z zunanjo programsko uro ali z 
ločenim sistemom daljinskega upravljanja.  

 OPOZORILO! Naprava ni primerna za uporabo z ogljem 
ali drugimi kurivi. 

 

 NEVARNOST! Nevarnost električnega udara! 
 Žara na noben način ne spreminjajte. 
 Žar mora biti priključen v pravilno nameščeno omrežno 

vtičnico, katere tokokrog je zaščiten z zaščitno napravo na 
diferenčni tok (RCD) s prožilnim tokom največ 30 mA. 

 Žar priključite samo v lahko dostopno omrežno vtičnico. Žar 
uporabljajte samo z napetostjo, ki je navedena na napisni 
ploščici! 

 Če uporabljate podaljšek, mora imeti prerez vodnikov 
najmanj 1,5 mm². Pri kabelskih bobnih mora biti kabel do 
konca odvit, da ne more oblikovati zaprtih zank. 

 Žar zaščitite pred kapljanjem in brizganjem. Če tekočina 
prodre v žar, takoj izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in se 
obrnite na servisno službo ali drugo strokovno usposobljeno 
osebo, da preveri žar in ga popravi. 

 Če tekočina prodre v napravo, vtič takoj izvlecite iz omrežne 
vtičnice. Izdelek naj pred ponovno uporabo preveri strokovno 
usposobljena oseba. 

 Izdelka nikoli ne upravljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami. 
 Žara se ne dotikajte, če je v vodi ali drugi tekočini, temveč 

izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. 
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 Žara ne uporabljajte, če sta vtič ali napajalni kabel 
poškodovana, če ne deluje pravilno, če je padel v vodo, v 
primeru padca žara ali če opazite druge znake poškodb. V 
tem primeru se obrnite na strokovno usposobljeno osebo, da 
popravi izdelek. 

 Nikoli ne uporabljajte adapterjev ali podaljškov, ki ne 
ustrezajo trenutno veljavnim državnim varnostnim predpisom, 
ter napajalnega kabla nikoli sami ne spreminjajte! 

 Zagotovite, da se napajalni kabel ne more poškodovati z 
ostrimi robovi ali vročimi mesti. 

 Med uporabo izdelka zagotovite, da napajalni kabel ni 
stisnjen ali prepognjen. 

 Ko je izključen, žar ni povsem ločen od omrežne napetosti. 
Za popoln odklop iz omrežne napetosti izvlecite vtič iz 
omrežne vtičnice. Vedno primite za vtič, nikoli ne povlecite 
samo za kabel. 

 Vtič izvlecite iz omrežne vtičnice: 
o če pride do težave, 
o ko žara ne uporabljate, 
o za namestitev, 
o pred čiščenjem žara in 
o ko pride do neurja. 

 Žara nikoli ne poskusite popraviti sami. V primeru težave 
izklopite žar, izvlecite vtič in se obrnite na našo servisno 
službo. 

 Če pride do poškodbe napajalnega kabla tega izdelka, ga 
mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščene 
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servisne službe ali druga strokovno usposobljena oseba, da 
se izognete nevarnosti. 

 

 Nevarnost požara! 
 Za zmanjšanje nevarnosti požara morajo biti tekstilni izdelki, 

zavese in vsi vnetljivi materiali najmanj 50 cm odstranjeni od 
žara. 

 Žar vedno postavite na ravno, toplotno odporno površino, 
stran od virov toplote in gorljivih materialov, tekočin ali 
plinov. Na vseh straneh pustite najmanj 50 cm praznega 
prostora. 

 Žar ne sme biti pokrit, da ne pride do pregrevanja.  
 Med uporabo žara se v njegovi bližini ne smejo nahajati 

gorljivi predmeti, kot so zavese ali papir. 
 Pazite, da na ali v bližino žara ne postavite predmetov, ki 

predstavljajo nevarnost požara (npr. gorečih sveč).  
 

 NEVARNOST! Nevarnost opeklin! 
 Žar se med delovanjem močno segreje. Zato se med 

uporabo ne dotikajte kovinskega pokrova (3). Uporabljajte 
krpo za lonce ali rokavice za pečico, da se ne opečete. Za 
odpiranje in zapiranje kovinskega pokrova (3) vedno 
uporabljajte ročaj (2). 

 Pred transportom počakajte, da se žar popolnoma ohladi. 
Vedno ga prenašajte za ročaja (5). 

 Žara ne čistite, dokler ni povsem ohlajen. 
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 OPOZORILO! Nevarnost poškodbe! 
 Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivnih ali vnetljivih 

materialov. 
 Ko se izdelek uporablja, ga ne premikajte. 
 V primeru, ko opazite dim, nenavadne zvoke ali čudne 

vonjave, takoj izvlecite vtič iz vtičnice. Žara v tem primeru ne 
uporabljajte več, dokler ga ne odnesete v pregled v 
pooblaščen servisni center. 

 Napajalni kabel in morebitne podaljške napeljite tako, da ne 
predstavljajo nevarnosti spotikanja. 

 Med pečenjem na žaru ne nosite oblačil z dolgimi rokavi. 
Poskrbite, da vaši lasje nikoli ne pridejo v stik z žarom. 
Obstaja nevarnost poškodbe! 

 

 PREVIDNOST! Poškodba opreme! 
 Žara ne puščajte brez nadzora, ko je vključen! 
 Žara nikoli ne postavljajte na vročo površino (npr. na 

kuhalno ploščo) oz. v bližino toplotnih virov ali odprtega 
plamena. 

 Uporabljajte samo originalno opremo. 
 Če žar uporabljate brez stojala, ga uporabljajte samo na 

ravni, toplotno odporni površini. Če je površina kritična, 
vstavite na površino pod ohišje žara (6) toplotno odporno 
ploščo. 

 Žara ne postavljajte tik poleg stene ali npr. pod stenske 
omare, da ne pride do kopičenja toplote. 

 Žara ne izpostavljajte direktnim toplotnim virom (npr. 
grelcem), neposrednemu sončnemu obsevanju ali močni 
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umetni razsvetljavi. Izdelek ne sme biti izpostavljen brizgajoči 
in tekoči vodi ter abrazivnim tekočinam. Žara ne uporabljajte 
v bližini vode. Še posebej pomembno je, da se žar nikoli ne 
potopi (na žar ne postavljajte posod, ki vsebujejo tekočino, 
npr. pijač, vaz itd.). Žar ne sme biti izpostavljen prevelikim 
udarcem ali vibracijam. V napravo ne vstavljajte tujkov. 

 Za obračanje živil na žaru ne uporabljajte kovinskih 
pripomočkov. Pride lahko do poškodbe premaza na plošči 
žara (4). 

 Na ploščo žara ne postavljajte posode (4). Ne uporabljajte 
aluminijaste folije, plošč in podobnega. 

 
Uporabniku ni treba storiti ničesar za nastavitev izdelka na 50 ali 60 Hz. Izdelek se 
samodejno prilagodi na 50 in na 60 Hz. 

6. Avtorske pravice 
Celotna vsebina teh navodil za uporabo je avtorsko zaščitena in je namenjena uporabniku samo v 
informativne namene. Kopiranje podatkov in informacij brez predhodne izrecne pisne odobritve 
avtorja je strogo prepovedano. To velja tudi za morebitno komercialno uporabo vsebine in 
informacij. Celotno besedilo in sheme predstavljajo aktualno stanje na dan tiskanja. Pridržujemo si 
pravico do spremembe brez predhodnega obvestila. 

7. Pred začetkom uporabe 

7.1 Odstranitev embalaže 
Žar odpakirajte iz embalaže in odstranite ves embalažni material. Žar preverite glede poškodb. 
Poškodovanega žara ne uporabljajte. V primeru manjkajočih delov se takoj obrnite na našo 
servisno službo. 
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7.2 Namestitev 
Potrebna oprema:  

 Križni izvijač 

Postopek sestavljanja žara: 

1. Pet nog (10) zaporedno potisnite od spodaj v podstavek za noge (9). Nato noge (10) 
dvignite, da se slišno zaskočijo na svoje mesto. 

 

 

 

2. Navojni vijak, ki sega iz spodnje cevi stojala (7), privijte v zgornjo cev stojala (8). 
Obe cevi stojala (7, 8) morata biti dobro priviti skupaj. 

 
3. Noge (10), ki ste jih namestili v koraku 1, in podstavek za noge (9) postavite na gladko, 

stabilno površino ter sestavljeno stojalo postavite z navzdol usmerjeno spodnjo cevjo stojala 
(8) v sredino podstavka za noge (9). 

4. Podporo (11) pritrdite na ohišje žara (6) z dvema 
priloženima vijakoma. Odprtini sta na spodnjem delu 
ohišja žara (6). Podpora (11) zagotavlja, da se žar ne 
prevrne, če je postavljen na mizo (to je brez podstavka 
in cevi stojala). 

 
5. Ohišje žara (6) postavite na zgornjo cev stojala (7). Ohišje žara (6) pri tem držite za ročaja 

(5). 
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6. Z dvema preostalima vijakoma privijte ročaj (2) od 
zunaj na kovinski pokrov (3). 

 
7. Odvijte matico na navojnem vijaku termometra (1), 

navojni vijak na termometru (1) vstavite skozi odprtino 
v kovinskem pokrovu (3) nad ročajem (2) in ponovno 
privijte matico. Termometer (1) mora biti dobro 
nameščen, številke na prikazu temperature pa morajo 
biti pravilno obrnjene. 

 
8. Posodo za zbiranje maščobe (13) vstavite od zadaj v 

ohišje žara (6). V ta namen primite s kazalcem in 
palcem za sprednji del posode ter v ohišje žara (6) 
najprej potisnite zadnjo stran. Če posode za zbiranje 
maščobe (13) ne morete več potisniti naprej, to 
pomeni, da sta se zaskočili zapori na obeh zunanjih 
robovih posode za zbiranje maščobe (13). To 
pomeni, da je posoda blokirana na mestu in ne more 
nehote zdrsniti ven.  

9. Ploščo žara (4) vstavite v ohišje žara (6). V ta namen 
z obema rokama primite ploščo žara (4) in jo vstavite 
v ohišje žara (6) z rebrastim delom na desni strani. 
Na levi strani jo nekoliko spustite ter v odprtino za 
priključitev termostata (12) potisnite vtičnico za 
priključitev termostata (15). Nato spustite desno stran 
plošče žara (4) in ploščo žara (4) potisnite v levo 
stran, dokler ni pravilno nameščena v ohišju žara (6). 
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10. Na ohišje žara (6) namestite kovinski pokrov (3). V ta 
namen z ročajem (2) dvignite kovinski pokrov (3) in 
dva kovinska nosilca na zadnji strani kovinskega 
pokrova (3) namestite v pripravljeni vdolbini. Zaprite 
kovinski pokrov (3). 

 
11. Termostat z napajalnim kablom (14) potisnite skozi 

odprtino za priključitev termostata (12) in ga 
priključite v vtičnico za priključitev termostata (15). 
Trije kovinski zatiči se morajo pravilno zaskočiti v 
pripravljene odprtine, številčnica pa mora biti 
obrnjena navzdol.  

 

 Pri vstavljanju termostata z napajalnim kablom (14) pazite, da nehote ne potisnete ročice 
za sprostitev termostata z napajalnim kablom (14). Če jo potisnete, termostata ne boste 
mogli pravilno vstaviti. 

8. Začetek uporabe 

8.1 Prva uporaba 

 Sestavljen žar in stojalo vedno prenašajte za cev stojala (7, 8). Če ga dvignete za ročaja 
(5), se sprosti s cevi stojala (7, 8) in ohišje žara (6) lahko nato uporabljate na mizi kot 
namizni žar. 

 OPOZORILO! Omrežni vtič priključite v lahko dostopno omrežno vtičnico. 

 Pri prvi uporabi naprave ne postavljajte nobenih živil na ploščo žara (4). 
1. Vtič napajalnega kabla žara priključite v lahko dostopno omrežno vtičnico in zaprite kovinski 

pokrov (3). 
2. Regulator temperature na termostatu z napajalnim kablom (14) zavrtite do konca v smer 

urinega kazalca (najvišja nastavitev/Max). Zasveti indikator ogrevanja na termostatu z 
napajalnim kablom (14) in žar se segreva do najvišje temperature. Takoj, ko žar doseže 
nastavljeno temperaturo, se indikator ogrevanja izključi. 

3. Počakajte, da se žar približno 15 minut segreva. Pri prvi uporabi žara lahko nastanejo rahle 
vonjave ali dim. To je povsem normalno in varno. Odprite okno, da zagotovite zadostno 
prezračevanje. 
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4. Regulator temperature na termostatu z napajalnim kablom (14) zavrtite do konca v nasprotno 
smer urinega kazalca (položaj "OFF"), da se žar izklopi. 

5. Vtič izvlecite iz omrežne vtičnice in počakajte, da se žar popolnoma ohladi. 
6. Žar očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje". 

8.2 Pečenje na žaru 

 Sestavljen žar in stojalo vedno prenašajte za cev stojala (7, 8). Če ga dvignete za ročaja 
(5), se sprosti s cevi stojala (7, 8) in ohišje žara (6) lahko nato uporabljate na mizi kot 
namizni žar. 

 Če je potrebno, vlijte na ravno stran plošče žara (4) nekaj toplotno odpornega olja. To 
prepreči prijemanje živil na ploščo žara (4). 

 Plošča žara (4) ima dve različni površini. Gladka ravna površina se uporablja za 
popečenje, ko želite imeti čim večjo stično površino z živilom. Rebrasta površina se 
uporablja za pečenje na žaru, živilo dobi vzorec pečenja na žaru, zmanjša se vsebnost 
maščobe pri pečenju. 

 OPOZORILO! Omrežni vtič priključite v lahko dostopno omrežno vtičnico. 

1. Prepričajte se, da je posoda za zbiranje maščobe (13) vstavljena v ohišje žara (6). 
2. Zaprite kovinski pokrov (3) in regulator temperature na termostatu z napajalnim kablom (14) 

nastavite na želeni nivo temperature. Glejte spodnjo razpredelnico.  

Nastavitev temperature Primerno za: 

1 do 3 Ribe, gobe in zelenjava 

4 do Max Zrezki, meso in perutnina 

 Živila lahko pripravljate z odprtim ali zaprtim kovinskim pokrovom (3). Če zaprete kovinski 
pokrov (3), žar doseže višjo temperaturo in čas pečenja se skrajša. 

3. Počakajte, da žar doseže želeno temperaturo. Ko se žar ogreva, sveti indikator ogrevanja. 
Takoj, ko žar doseže nastavljeno temperaturo, se indikator ogrevanja izključi. 

4. Odprite kovinski pokrov (3) in živilo postavite neposredno na ploščo žara (4). Nikoli ne 
uporabljajte aluminijaste folije, plošč in podobnega.  

5. Zaprite kovinski pokrov (3).  
6. Živila občasno obrnite. 
7. Živila odstranite s plošče žara (4) takoj, ko so pečena. 
8. Žar po uporabi izklopite. Regulator temperature na termostatu z napajalnim kablom (14) 

zavrtite do konca v nasprotno smer urinega kazalca (položaj "OFF"). 
9. Vtič izvlecite iz omrežne vtičnice in počakajte, da se žar popolnoma ohladi. 
10. Žar očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje". 
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9. Popravila/čiščenje 

9.1 Popravila 

 OPOZORILO! V primeru kakršnekoli poškodbe žara so 
potrebna popravila, na primer: ko v izdelek zaide tekočina, 
ko je bil žar izpostavljen dežju ali vlagi, ko žar ne deluje 
normalno oz. v primeru padca žara. V primeru, ko opazite 
dim, nenavaden zvok ali nepričakovane vonjave, žar takoj 
izklopite ter izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Žara v tem 
primeru ne uporabljajte več, dokler ga ne odnesete v 
pregled v pooblaščen servisni center. Vsa servisna dela 
morajo izvesti strokovno usposobljene osebe. Nikoli ne 
odpirajte ohišja termostata z napajalnim kablom (14). 

9.2 Čiščenje 

 NEVARNOST! Pred začetkom čiščenja izvlecite vtič iz 
omrežne vtičnice - obstaja nevarnost električnega udara! 

 NEVARNOST! Počakajte, da se žar popolnoma ohladi. 
Drugače obstaja nevarnost opeklin! 

 

 NEVARNOST! Žara nikoli ne potapljajte v vodo, obstaja 
nevarnost električnega udara! 

9.2.1 Čiščenje plošče žara 

1. Vtič napajalnega kabla izvlecite iz omrežne vtičnice. 
2. Termostat z napajalnim kablom (14) izvlecite iz vtičnice za priključitev termostata (15). V ta 

namen potisnite palico - palico in ročaj primite z roko in izvlecite termostat z napajalnim 
kablom (14). 

3. Ploščo žara (4) odstranite iz ohišja žara (6). V ta namen dvignite ploščo žar (4) nekoliko bolj 
na desni strani ter jo rahlo izvlecite desno in navzgor. 
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 OPOZORILO! Plošče žara (4) nikoli ne čistite z žično krtačo ali drugimi agresivnimi 
pripomočki. 

4. Za odstranjevanje trdovratnih ostankov najprej uporabite kuhinjske papirnate brisače in 
podobno. Nato uporabite krpo, namočeno v sredstvo za pomivanje in toplo vodo. Izperite s 
čisto vodo in nato ploščo žara (4) natančno osušite. Ploščo žara (4) lahko očistite tudi pod 
tekočo vodo.  

 OPOZORILO! Plošča žara (4) mora biti pred ponovno uporabo povsem suha. Nikoli ne 
uporabljajte žične krtače ali drugih pripomočkov za drgnjenje. 

9.2.2 Čiščenje posode za zbiranje maščobe 

Posoda za zbiranje maščobe (13) se lahko odstrani za čiščenje. 

1. V ta namen previdno odstranite posodo za zbiranje maščobe (13) iz žara. Pazite, da ničesar 
ne polijete v ohišje žara (6).  

2. Maščobo odstranite v posodo. Maščobo po potrebi obrišite s kosom kuhinjske papirnate 
brisače. 

3. Posodo za zbiranje maščobe (13) lahko pomivate v pomivalnem stroju ali jo pomijete s 
sredstvom za pomivanje in toplo vodo.  

4. Posodo za zbiranje maščobe (13) izperite s čisto vodo in jo pred vračanjem v žar natančno 
osušite. 

9.2.3 Čiščenje cevi stojala, nog, ohišja žara in termostata z napajalnim kablom 

 NEVARNOST! Pred čiščenjem termostata z napajalnim 
kablom (14) vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, obstaja 
nevarnost električnega udara! 

1. Termostat z napajalnim kablom (14) izvlecite iz vtičnice za priključitev termostata (15). V ta 
namen potisnite palico - palico in ročaj primite z roko in izvlecite termostat z napajalnim 
kablom (14). 

2. Cev stojala (7, 8) z nogami (10), ohišje žara (6) in termostat z napajalnim kablom (14) čistite 
z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte topil ali detergentov, ki so agresivni za plastiko. Po 
potrebi dodajte majhno količino sredstva za pomivanje. 

3. Obrišite s hladno vodo, natančno osušite cev stojala (7, 8), noge (10), ohišje žara (6) in 
termostat z napajalnim kablom (14) ter žar uporabljajte šele, ko so vsi deli povsem posušeni. 

 OPOZORILO! Pri čiščenju termostata z napajalnim kablom (14) pazite, da vlaga ne 
prodre v termostat z napajalnim kablom (14). 
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9.2.4 Čiščenje kovinskega pokrova 

 OPOZORILO! Kovinskega pokrova (3) nikoli ne čistite z žično krtačo ali drugimi 
agresivnimi pripomočki. 

1. Odprite kovinski pokrov (3). 

 Kovinski pokrov (3) lahko po potrebi tudi v celoti odstranite. V ta namen ga do konca 
odprite in nežno potisnite navzgor, da nosilca na tečajih dvignete iz vodil.  

Za ponovno namestitev kovinskega pokrova (3) po čiščenju zadržite kovinski pokrov (3) z 
ročajem (2) in oba nosilca previdno vstavite v pripravljeni vdolbini. Kovinski pokrov (3) 
nekoliko odprite in zaprite, da preverite, če sta nosilca pravilno nameščena in se kovinski 
pokrov (3) lahko do konca zapre. 

2. Za odstranjevanje trdovratnih ostankov živil v notranjosti najprej uporabite kuhinjske papirnate 
brisače in podobno. Nato uporabite krpo ali gobico, namočeno v sredstvo za pomivanje in 
toplo vodo. Izperite s čisto vodo in nato natančno osušite notranjo stran kovinskega pokrova 
(3). 

3. Za čiščenje zunanje površine uporabljajte vlažno krpo. Po potrebi v vodo dodajte majhno 
količino sredstva za pomivanje. Nato natančno osušite zunanjo stran kovinskega pokrova (3). 

10. Odpravljanje težav 
Če vaš žar ne deluje normalno, upoštevajte spodnja navodila, da poskusite odpraviti napako. Če s 
pomočjo spodnjih nasvetov ne uspete odpraviti napake, pokličite našo številko hotline (glejte 
"Informacije o garanciji" na strani 45). 

 Preverite, če je vtič pravilno priključen v omrežno vtičnico. 

 Preverite, ali je priključek na termostatu z napajalnim kablom (14) pravilno vstavljen v 
vtičnico za priključitev termostata (15). Številčnica mora biti obrnjena navzgor, palica pa ne 
sme biti pritisnjena noter. 

 Preverite nastavitev regulatorja temperature na termostatu z napajalnim kablom (14) in 
regulator po potrebi zavrtite v smer urinega kazalca na višjo temperaturo. 

11. Shranjevanje, ko se ne uporablja 
Če žara nekaj časa ne nameravate uporabljati, ga očistite, kot je opisano v poglavju “Čiščenje” in 
ga shranite na čistem, suhem prostoru, kjer ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi. 

  



GRILLMEISTER SSGE 2400 A1 

Slovenščina - 43 

12. Okoljski predpisi in informacije glede odstranjevanja 

 

Naprave, ki so označene s tem simbolom, morajo izpolnjevati zahteve Evropske 
direktive 2012/19/EU. Vse električne in elektronske naprave odstranite ločeno od 
gospodinjskih odpadkov na uradnih odlagališčih. Z ustreznim odstranjevanjem 
rabljenih izdelkov preprečite škodo v okolju in ogrožanje lastnega zdravja. Za 
dodatne informacije glede pravilnega odstranjevanja se pozanimajte na ustreznem 
občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. 

 

Spoštujte in varujte okolje. Starih baterij ni dovoljeno odlagati med običajne 
gospodinjske odpadke. Odnesite jih na zbirališče starih baterij. Upoštevajte, da je 
treba do konca izpraznjene baterije odstraniti na ustreznih zbirališčih rabljenih 
baterij. Če odstranjujete baterije, ki niso do konca izpraznjene, izvedite ustrezne 
ukrepe za preprečitev kratkega stika. 

 
Ves embalažni material odstranite na okolju prijazen način. Embalažni karton lahko 
odpeljete v centre za recikliranje starega papirja oz. na javna zbirališča za 
recikliranje. Če je v embalaži vključena folija ali plastika, jo odpeljite na javna 
zbirališča za recikliranje.  

ES/PT 

 

Velja samo za Francijo: 
Izdelek se lahko reciklira, vendar zanj veljajo strožji pogoji proizvajalca glede 
odgovornosti. Potrebno je ločeno zbiranje. 

 Pri odstranjevanju upoštevajte oznake na embalažnem materialu. Označen je s 
kraticami (a) in številkami (b), ki imajo naslednji pomen:  

1–7: plastika / 20–22: papir in karton / 80-98: sestavljeni materiali. 
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Simbol Material Vsebovan v naslednjih embalažnih elementih 
za ta izdelek 

 
Polietilen tereftalat --- 

 

Polietilen visoke 
gostote 

--- 

 
Polivinilklorid --- 

 

Polietilen nizke 
gostote 

Vrečke za zaščito komponent 

 
Polipropilen --- 

 
Polistiren Notranja embalaža 

 
Druga plastika  --- 

 
Valovit karton Prodajna embalaža 

 
Drug karton --- 

 
Papir --- 

 
Papir/karton/plastika --- 

 

Papir/karton/ 
plastika/aluminij 

--- 

13. Uporaba v prehrani 
Ta simbol označuje izdelke, katerih fizikalna in kemična sestava je bila testirana ter je 
bilo zanjo ugotovljeno, da ni nevarna za zdravje, če se uporablja v stiku s hrano v 
skladu z zahtevami uredbe EU št. 1935/2004. 
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14. Opombe o skladnosti 

 

Naprava izpolnjuje osnovne in druge ustrezne zahteve nizkonapetostne direktive 
2014/35/EU. 

Celotna izjava o skladnosti EU je na voljo za prenos z naslednje povezave: 

www.targa.de/downloads/conformity/388934_2107.pdf 

15. Garancija in servisne informacije 
36 mesecev garancije od dneva nakupa 
 

1. S tem garancijskim listom TARGA GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku 
ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob 
izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare 
zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali 
vrnili kupnino.  

2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije. 
3. Garancijski rok za proizvod je 36 mesecev od datuma izročitve blaga. Datum 

izročitve blaga je razviden iz računa. 
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oz. se informirati o nadaljnjih 

postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem 
natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.  

5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot 
potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.  

6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more 
uveljavljati zahtevkov iz te garancije.  

7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne 
vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more 
uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in 
uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan..  

8. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani 
zakonodaje.  

9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.  
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih 

dokumentih (garancijski list, račun).  
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti 

prodajalca za napake na blagu. 
 

Ta garancija velja za Slovenijo. 
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Poleg te garancije lahko brez omejitve naše garancije uveljavljate tudi pravice iz garancije zoper 
prodajalca. 

 

Na spletni strani www.lidl-service.com lahko prenesete tega in še mnoge druge priročnike, 
videoposnetke izdelkov in namestitveno programsko opremo. S to kodo QR odprete neposredno 
spletno stran LIDL-Service (www.lidl-service.com) in lahko po vnosu številke izdelka (IAN) odprete 
ustrezna navodila za uporabo. 

 

 
 

 

 Service   

  Telefon: 080 080 917 

  E-pošto: targa@lidl.si 

  

 IAN: 388934_2107 

  

 Proizvajalec 

 TARGA GmbH 

Coesterweg 45 

59494 Soest 

NEMČIJA 

 

Prodajalec:  

Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda 
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Herzlichen Glückwunsch! 

Mit dem Kauf des Standgrills 2in1 GRILLMEISTER SSGE 2400 A1, nachfolgend als Grill 
bezeichnet, haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. 

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Grill vertraut und lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise und 
benutzen Sie den Grill nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und für die 
angegebenen Einsatzbereiche. 

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe 
des Grills an Dritte ebenfalls mit aus. 

1. Bestimmungsgemäße Verwendung 
Dieser Grill dient zum Grillen von Lebensmitteln, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch und Gemüse. Er ist 
nicht für den Betrieb in einem Unternehmen bzw. den gewerblichen Einsatz vorgesehen. 
Verwenden Sie den Grill ausschließlich in Innen- und geschützten Außenbereichen für den privaten 
Gebrauch, jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Außerdem darf der Grill nicht in 
tropischen Klimaregionen genutzt werden. Dieser Grill erfüllt alle, im Zusammenhang mit der CE-
Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten 
Änderung des Grills ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Aus hieraus 
resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. 
Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.  

Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes. 

2. Lieferumfang 
 Metalldeckel (3) 
 Thermometer (1) inkl. Befestigungsmutter 
 Thermostat (inkl. Netzkabel) 
 Griff (2) inkl. 2 Schrauben zur Montage 
 Fettauffangschale 
 Grillgehäuse (6) 
 Grillplatte  (4) 
 Kurzes und langes Standrohr 
 Tüte mit Schrauben (4 Stück) 
 5 Standfüße und Basis für Standfüße 
 Stütze (11) 
 Diese Bedienungsanleitung 
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3. Übersicht 

Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Auf der Innenseite des 
Umschlags ist der Grill mit einer Bezifferung abgebildet. Die Ziffern haben folgende Bedeutung: 

1 Thermometer 9 Basis für Standfüße 

2 Griff 10 Standfüße 

3 Metalldeckel 11 Stütze 

4 Grillplatte 12 Öffnung für Thermostatanschluss 

5 Tragegriffe 13 Fettauffangschale 

6 Grillgehäuse 14 Thermostat mit Netzkabel 

7 Oberes Standrohr 15 Anschlussbuchse des Thermostats 

8 Unteres Standrohr 

4. Technische Daten 

Modell SSGE 2400 A1 

Spannungsversorgung 220-240 V~, 50/60 Hz 

Leistungsaufnahme 2000 – 2400 W 

Länge des Netzkabels 290 cm 

Abmessungen inkl. Standfuß (B x H x T) ca. 66 x 97 x 66 cm (ohne Thermostat) 

Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) ca. 56,5 x 43,5 x 27,5 cm (ohne Thermostat) 

Grillfläche (B x H) ca. 46,5 x 33,8 cm 

Gewicht ca. 7 kg 

Schutzart IPX4 
 

Änderungen der technischen Daten sowie des Designs können ohne Ankündigung erfolgen. 

5. Sicherheitshinweise 
Vor der ersten Verwendung des Grills lesen Sie die folgenden 
Anweisungen genau durch und beachten Sie alle 
Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit Elektro- und 
Grillgeräten vertraut ist. Bewahren Sie diese 
Bedienungsanleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. 
Wenn Sie den Grill verkaufen oder weitergeben, händigen Sie 
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unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus. Sie ist 
Bestandteil des Produktes. 

Verwendete Symbole und ihre Bedeutung 

 
Dieses Symbol verweist auf wichtige Hinweise in der 
Bedienungsanleitung, die Sie lesen und beachten 
müssen. 

 
GEFAHR! Dieses Symbol, mit dem Hinweis 
„GEFAHR“, kennzeichnet eine drohende gefährliche 
Situation, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu schwe-
ren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. 

 
WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine 
Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, 
wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder 
schwere Verletzung zur Folge haben kann. 

 
GEFAHR! Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren für 
die Gesundheit bis zur Lebensgefahr und/oder 
Sachschäden durch Stromschlag. 

 
GEFAHR! Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren für 
die Gesundheit bis zur Lebensgefahr und/oder 
Sachschäden durch Brand. 

 
GEFAHR! Achtung, heiße Oberflächen! Dieses 
Symbol warnt vor Verletzungen/Verbrennungen im 
Zusammenhang mit heißen Oberflächen des Grills. 

 
ACHTUNG! Dieses Signalwort kennzeichnet 
wichtige Hinweise zum Schutz vor Sachschäden. 
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Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative 
Hinweise zum Thema. 

 
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie beim 
Handhaben des Grills Grillhandschuhe tragen 
sollten. 

 
Dies ist ein elektrotechnisches Symbol, welches den 
PE-Leiter (Schutzleiter) kennzeichnet. 

L Dies ist ein elektrotechnisches Symbol, welches den L-
Leiter (Phase) kennzeichnet. 

N Dies ist ein elektrotechnisches Symbol, welches den 
N-Leiter (Nullleiter) kennzeichnet. 

 
Dieses Symbol besagt, dass die Fettauffangschale 
(13) auch in der Spülmaschine bei maximal 60 °C 
gespült werden darf. 

Betriebsumgebung 
Der Grill ist nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen und 
geschützten Außenbereichen geeignet. 
Dieser Grill ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher 
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) oder 
übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. 
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 GEFAHR! Personensicherheit 
 Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. 

Halten Sie auch die Verpackungsfolien fern. Es besteht 
Erstickungsgefahr. 

 Dieser Grill kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von 
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder 
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Grills unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden 
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Grill spielen. Reinigung 
und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder 
durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre 
und beaufsichtigt. 

WARNUNG! Einige Teile des Grills können sehr heiß werden 
und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist 
geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen 
anwesend sind. 
Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Grill und dem Netzkabel 
fernzuhalten. 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
 Der Grill darf niemals in unmittelbarer Nähe eines 

Gartenschlauchs, eines Spülbeckens, einer Badewanne, einer 
Dusche oder eines Schwimmbeckens verwendet werden, da 
Spritzwasser in das Gerät gelangen könnte. 

 Betreiben Sie den Grill nicht in direktem Sonnenlicht und 
halten Sie ihn von anderen Wärmequellen fern. 
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 Bei Beschädigungen oder Fehlfunktionen darf der Grill nicht 
mehr in Betrieb genommen werden, um Gefährdungen zu 
vermeiden. Lassen Sie den Grill vom Kundendienst oder einer 
ähnlich qualifizierten Person überprüfen und ggf. reparieren. 

 Benutzen Sie den Grill nur zum Zubereiten von Speisen und 
keinesfalls als Heizgerät, um z. B. ein Auto, einen 
Wohnwagen, ein Zelt o. ä. aufzuheizen. 

 Lassen Sie den Grill während des Betriebs nicht 
unbeaufsichtigt. 

 Der Grill darf nur mit dem mitgelieferten Thermostat mit 
Netzkabel (14) und keinem anderen Thermostat betrieben 
werden. 

 Der Grill ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen 
Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben 
zu werden.  

 WARNUNG! Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe dürfen 
in diesem Gerät nicht verwendet werden. 

 

 GEFAHR! Gefahr eines Stromschlags! 
 Nehmen Sie keine Veränderungen am Grill vor. 
 Der Grill darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte 

Schutzkontakt-Netzsteckdose angeschlossen werden, deren 
Stromkreis über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit 
einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA abgesichert 
ist. 

 Schließen Sie den Grill nur an eine immer leicht zugängliche 
Schutzkontakt-Netzsteckdose an. Betreiben Sie den Grill 
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ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen 
Spannung! 

 Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss dieses 
einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² besitzen. Bei 
Kabeltrommeln muss das Kabel vollständig abgewickelt 
werden und darf keine geschlossenen Schlaufen bilden. 

 Schützen Sie den Grill vor Tropf- und Spritzwasser. Sollte 
Flüssigkeit in den Grill gelangen, ziehen Sie sofort den 
Netzstecker und lassen Sie den Grill vom Kundendienst oder 
einer ähnlich qualifizierten Person überprüfen und ggf. 
reparieren. 

 Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, ziehen Sie sofort 
den Netzstecker. Lassen Sie das Produkt vor einer erneuten 
Inbetriebnahme durch eine entsprechende Fachkraft prüfen. 

 Bedienen Sie das Produkt nicht mit feuchten oder nassen 
Händen. 

 Greifen Sie nicht nach dem Grill, wenn er sich in Wasser 
oder anderen Flüssigkeiten befindet. Ziehen Sie in einem 
solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose. 

 Verwenden Sie den Grill nicht, wenn der Netzstecker oder 
die Netzanschlussleitung beschädigt sind, er nicht 
bestimmungsgemäß funktioniert, wenn er zu Boden oder in 
Wasser gefallen ist oder sonstige Beschädigungen aufweist. 
Wenden Sie sich in einem solchen Fall zur Reparatur an eine 
entsprechende Fachkraft. 

 Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungs-
kabel, die nicht den geltenden Sicherheitsnormen 



GRILLMEISTER SSGE 2400 A1 

Deutsch - 55 

entsprechen und nehmen Sie auch keine Eingriffe an dem 
Netzkabel vor! 

 Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht durch 
scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. 

 Achten Sie beim Gebrauch des Produktes darauf, dass die 
Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht 
wird. 

 Der Grill ist auch nach dem Ausschalten nicht vollständig von 
der Stromversorgung getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie 
den Netzstecker. Ziehen Sie immer am Netzstecker, nie an 
der Leitung. 

 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, 
o wenn eine Störung auftritt, 
o wenn Sie den Grill nicht benutzen, 
o bei der Montage, 
o bevor Sie den Grill reinigen und 
o bei Gewitter. 

 Versuchen Sie nicht, den Grill selbst zu reparieren. Schalten 
Sie den Grill im Falle eines Defekts aus, ziehen Sie den 
Netzstecker und wenden Sie sich an unseren Kundendienst. 

 Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produkts beschädigt 
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst 
oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um 
Gefährdungen zu vermeiden. 
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 Brandgefahr! 
 Um die Brandgefahr zu mindern, sind Textilien, Vorhänge 

und alle brennbaren Stoffe mindestens 50 cm vom Grill 
fernzuhalten. 

 Stellen Sie den Grill immer auf einem ebenen, 
wärmebeständigen Untergrund und nicht in der Nähe von 
Wärmequellen und brennbaren Materialien, Flüssigkeiten 
oder Gasen auf. Lassen Sie mindestens 50 cm Abstand zu 
allen Seiten. 

 Der Grill darf nicht abgedeckt werden, um eine Überhitzung 
zu vermeiden.  

 Während des Betriebes dürfen sich keine brennbaren 
Gegenstände (z. B. Vorhänge, Tischdecken oder 
Sonnenschirme) in unmittelbarer Nähe des Grills befinden. 

 Achten Sie darauf, dass keine offenen Brandquellen (z. B. 
brennende Kerzen) auf oder neben dem Grill stehen.  

 

 GEFAHR! Verbrennungsgefahr! 
 Im Betrieb wird der Grill sehr heiß. Berühren Sie während des 

Gebrauchs deshalb nicht den Metalldeckel (3). Benutzen Sie 
Topflappen oder Ofenhandschuhe, um Verbrennungen 
vorzubeugen. Zum Öffnen und Schließen des Metalldeckels 
(3) fassen Sie immer am Griff (2). 

 Transportieren Sie den Grill erst, wenn er vollständig 
abgekühlt ist. Tragen Sie ihn immer an den Tragegriffen (5). 

 Warten Sie vor jeder Reinigung, bis der Grill vollständig 
abgekühlt ist. 
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 WARNUNG! Verletzungsgefahr! 
 Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von explosiven 

oder entflammbaren Stoffen. 
 Transportieren Sie das Produkt nicht während des Betriebs. 
 Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder 

Gerüche feststellen, ziehen Sie den Netzstecker sofort aus 
der Netzsteckdose. In diesen Fällen darf der Grill nicht weiter 
verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen 
Fachmann durchgeführt wurde. 

 Verlegen Sie das Netzkabel und eventuelle Verlängerungs-
kabel immer so, dass niemand darüber stolpern kann. 

 Tragen Sie beim Grillen keine Kleidung mit langen Ärmeln. 
Achten Sie auch darauf, dass Ihre Haare nicht in Kontakt mit 
dem Grill kommen. Es besteht Verletzungsgefahr! 

 

 ACHTUNG! Sachschäden! 
 Lassen Sie den eingeschalteten Grill nicht unbeaufsichtigt! 
 Stellen Sie den Grill niemals auf heiße Oberflächen (z. B. 

Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequellen oder 
offenem Feuer. 

 Verwenden Sie nur das Originalzubehör. 
 Wenn Sie den Grill ohne Ständer verwenden, betreiben Sie 

ihn nur auf einer ebenen, wärmebeständigen Oberfläche. 
Legen Sie bei einer empfindlichen Oberfläche eine 
hitzebeständige Platte unter das Grillgehäuse (6). 

 Stellen Sie den Grill nicht direkt an eine Wand oder z. B. 
unter Hängeschränke, um einen Hitzestau zu vermeiden. 
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 Der Grill darf keinen direkten Wärmequellen  
(z. B. Heizungen) oder keinem direkten Sonnenlicht oder 
Kunstlicht ausgesetzt werden. Vermeiden Sie auch den 
Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven 
Flüssigkeiten. Betreiben Sie den Grill nicht in der Nähe von 
Wasser. Der Grill darf insbesondere niemals untergetaucht 
werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten 
Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke auf den Grill). 
Achten Sie weiterhin darauf, dass der Grill keinen 
übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt 
wird. Außerdem dürfen keine Fremdkörper eindringen. 

 Verwenden Sie beim Wenden des Grillgutes keine 
Küchenutensilien aus Metall. Diese würden ggf. die 
Beschichtung der Grillplatte (4) beschädigen. 

 Stellen Sie keine Töpfe oder Pfannen auf die Grillplatte (4). 
Verwenden Sie auch keine Alufolie, Teller oder Ähnliches. 

 
Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 
60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an. 

6. Urheberrecht 
Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser 
ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von 
Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor 
verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten. Text und Abbildungen 
entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. 

7. Vor der Inbetriebnahme 

7.1 Auspacken 
Nehmen Sie den Grill aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial vollständig. 
Prüfen Sie den Grill auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen darf der Grill nicht in Betrieb 
genommen werden. Fehlende Teile müssen umgehend beim Service reklamiert werden. 
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7.2 Montage 
Benötigtes Werkzeug:  

 Kreuzschlitzschraubendreher 

So bauen Sie den Grill zusammen: 

1. Schieben Sie die fünf Standfüße (10) der Reihe nach von unten in die Basis für die Standfüße 
(9). Klappen Sie die Standfüße (10) anschließend nach oben, damit sie einrasten 
(Klickgeräusch). 

 

 

 

2. Schrauben Sie den aus dem oberen Standrohr (7) herausragenden Gewindebolzen 
in das untere Standrohr (8). Stellen Sie sicher, dass beide Standrohre (7, 8) fest 
miteinander verschraubt sind. 

 
3. Stellen Sie die in Schritt 1 montierten Standfüße (10) mit der Basis für die Standfüße (9) auf 

eine feste und ebene Oberfläche und setzen Sie das montierte Standrohr mit dem unteren 
Standrohr (8) nach unten in die Mitte der Basis für die Standfüße (9) ein. 

4. Verbinden Sie die Stütze (11) mit zwei der 
mitgelieferten Schrauben mit dem Grillgehäuse (6). 
Unten an der Rückseite des Grillgehäuses (6) befinden 
sich die dazugehörigen Bohrungen. Die Stütze (11) 
dient dazu, dass der Grill beim Aufstellen auf einem 
Tisch (also ohne Fuß und Standrohr) nicht umkippen 
kann. 

 
5. Setzen Sie das Grillgehäuse (6) auf das obere Standrohr (7). Tragen Sie das Grillgehäuse (6) 

dazu an den Tragegriffen (5). 
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6. Schrauben Sie den Griff (2) mithilfe der beiden 
verbleibenden Schrauben von außen an den 
Metalldeckel (3). 

 
7. Lösen Sie die Mutter auf dem Gewindebolzen des 

Thermometers (1), schieben Sie den Gewindebolzen 
des Thermometers (1) durch das Loch im Metalldeckel 
(3) oberhalb des Griffs (2) hinein und schrauben Sie 
die Mutter wieder fest. Achten Sie dabei darauf, dass 
das Thermometer (1) fest sitzt und die Zahlen der 
Temperaturanzeige nicht auf dem Kopf stehen.  

8. Setzen Sie die Fettauffangschale (13) von hinten in 
das Grillgehäuse (6) ein. Dazu fassen Sie sie an der 
Vorderseite mittig mit Zeigefinger und Daumen und 
schieben Sie mit der gegenüberliegenden Seite zuerst 
in das Grillgehäuse (6). Wenn sich die 
Fettauffangschale (13) nicht mehr weiter einschieben 
lässt, greifen die Rastnasen an den beiden äußeren 
Seiten der Fettauffangschale (13). Dadurch sollte sie 
einrasten und sich nicht versehentlich lösen.  

9. Setzen Sie die Grillplatte (4) in das Grillgehäuse (6) 
ein. Dazu fassen Sie die Grillplatte (4) mit beiden 
Händen und setzen sie mit der geriffelten Seite nach 
rechts in das Grillgehäuse (6) ein. Senken Sie sie 
dabei auf der linken Seite etwas ab und schieben die 
Anschlussbuchse des Thermostats (15) in  die Öffnung 
für den Thermostatanschluss (12). Daraufhin senken 
Sie auch die rechte Seite der Grillplatte (4) ab und 
schieben die Grillplatte (4) nach links, bis sie 
ordnungsgemäß auf dem Grillgehäuse (6) sitzt. 
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10. Setzen Sie den Metalldeckel (3) auf das Grillgehäuse 
(6). Dazu heben Sie den Metalldeckel (3) am Griff 
(2) an und setzen die beiden an der Rückseite des 
Metalldeckels (3) befindlichen Metallbügel in die 
dafür vorgesehenen Aussparungen ein. Klappen Sie 
den Metalldeckel (3) zu. 

 
11. Schieben Sie den Thermostat mit Netzkabel (14) 

durch die Öffnung für den Thermostatanschluss (12) 
und verbinden Sie ihn mit der Anschlussbuchse des 
Thermostats (15). Stellen Sie sicher, dass die drei 
Metallstifte gegenseitig in die vorgesehenen Löcher 
greifen und der Drehregler nach oben zeigt.  

 

 Achten Sie beim Einschieben des Thermostats mit Netzkabel (14) darauf, dass Sie nicht 
versehentlich den Hebel zur Entriegelung des Thermostats mit Netzkabel (14) drücken. 
Anderenfalls lässt er sich nicht einschieben. 

8. Inbetriebnahme 

8.1 Erste Inbetriebnahme 

 Tragen Sie den kompletten Grill mit Ständer immer nur am Standrohr (7, 8). Wenn Sie ihn 
an den Tragegriffen (5) fassen, löst er sich vom Standrohr (7, 8) – in diesem Fall können 
Sie das Grillgehäuse (6) auf einen Tisch stellen und als Tischgrill verwenden. 

 WARNUNG! Stecken Sie den Netzstecker in eine immer leicht zugängliche 
Netzsteckdose. 

 Legen Sie bei der ersten Inbetriebnahme kein Grillgut auf die Grillplatte (4). 
1. Verbinden Sie das Netzkabel des Grills mit einer leicht zugänglichen Steckdose und klappen 

Sie den Metalldeckel (3) zu. 
2. Drehen Sie den Temperaturregler am Thermostat mit Netzkabel (14) im Uhrzeigersinn bis zum 

Anschlag (höchste Stufe / Max). Die Heizanzeige am Thermostat mit Netzkabel (14) leuchtet 
auf und der Grill heizt auf die maximale Temperatur auf. Sobald die eingestellte Temperatur 
erreicht ist, erlischt die Heizanzeige. 

3. Lassen Sie den Grill ca. 15 Minuten heizen. Bei der ersten Inbetriebnahme kann es kurzzeitig 
zu Geruchs- bzw. leichter Rauchentwicklung kommen. Dies ist völlig normal und unbedenklich. 
Sorgen Sie durch ein geöffnetes Fenster für ausreichende Belüftung. 
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4. Drehen Sie den Temperaturregler am Thermostat mit Netzkabel (14) gegen den Uhrzeigersinn 
bis zum Anschlag (Position „Off“), um den Grill auszuschalten. 

5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie den Grill vollständig 
abkühlen. 

6. Reinigen Sie den Grill wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben. 

8.2 Grillen 

 Tragen Sie den kompletten Grill mit Ständer immer nur am Standrohr (7, 8). Wenn Sie ihn 
an den Tragegriffen (5) fassen, löst er sich vom Standrohr (7, 8) – in diesem Fall können 
Sie das Grillgehäuse (6) auf einen Tisch stellen und als Tischgrill verwenden. 

 Geben Sie ggf. etwas hitzebeständiges Öl auf die Plancha-Seite der Grillplatte (4). 
Dadurch wird verhindert, dass das Grillgut an der Grillplatte (4) festklebt. 

 Die Grillplatte (4) ist in zwei unterschiedliche Oberflächen aufgeteilt. Die glatte, Plancha-
Oberfläche dient zum Braten und sollte benutzt werden, wenn Sie eine möglichst große 
Kontaktfläche zum Grillgut benötigen. Die geriffelte Fläche dient zum Grillen und kann 
benutzt werden, wenn das Grillgut ein Grillmuster bekommen und fettreduziert zubereitet 
werden soll. 

 WARNUNG! Stecken Sie den Netzstecker in eine immer leicht zugängliche 
Netzsteckdose. 

1. Stellen Sie sicher, dass die Fettauffangschale (13) im Grillgehäuse (6) eingesetzt ist. 
2. Klappen Sie den Metalldeckel (3) zu und stellen Sie am Temperaturregler am Thermostat mit 

Netzkabel (14) die gewünschte Temperaturstufe ein. Beachten Sie dazu die nachfolgende 
Tabelle.  

Temperaturstufe Geeignet für z. B.: 

1 bis 3 Fisch, Champions und Gemüse 

4 bis Max Steaks, Fleisch und Geflügel 

 Sie können Ihr Grillgut bei geöffnetem und auch bei geschlossenem Metalldeckel (3) 
zubereiten. Wenn Sie den Metalldeckel (3) schließen, erreicht der Grill eine höhere 
Temperatur und der Grillvorgang verkürzt sich. 

3. Warten Sie, bis der Grill die gewünschte Temperatur erreicht hat. Während der Grill heizt, 
leuchtet die Heizanzeige. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die 
Heizanzeige. 

4. Öffnen Sie den Metalldeckel (3) und legen Sie das Grillgut direkt auf die Grillplatte (4). 
Verwenden Sie auf keinen Fall als Unterlage Alufolie, einen Teller oder Ähnliches.  

5. Schließen Sie den Metalldeckel (3).  
6. Wenden Sie das Grillgut von Zeit zu Zeit. 
7. Nehmen Sie das Grillgut von der Grillplatte (4), sobald es gar ist. 
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8. Schalten Sie den Grill nach der Verwendung aus. Dazu drehen Sie den Temperaturregler am 
Thermostat mit Netzkabel (14) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Position „Off“). 

9. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie den Grill vollständig 
abkühlen. 

10. Reinigen Sie den Grill wie im Abschnitt „Reinigung“ beschrieben. 

9. Reparatur/Reinigung 

9.1 Reparatur 

 WARNUNG! Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn 
der Grill beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände 
ins Innere des Gehäuses gelangt sind, der Grill Regen oder 
Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der Grill nicht 
einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie 
Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche 
feststellen, schalten Sie den Grill sofort aus und ziehen Sie 
den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen darf 
der Grill nicht weiter verwendet werden, bevor eine 
Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. 
Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem 
Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse 
des Thermostats mit Netzkabel (14). 

9.2 Reinigung 

 GEFAHR! Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung 
aus der Netzsteckdose, es besteht Stromschlaggefahr! 

 GEFAHR! Warten Sie, bis der Grill vollständig abgekühlt 
ist. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr! 
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 GEFAHR! Der Grill selbst darf nicht in Wasser getaucht 
werden, es besteht Stromschlaggefahr! 

9.2.1 Grillplatte reinigen 

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. 
2. Ziehen Sie den Thermostat mit Netzkabel (14) aus der Anschlussbuchse des Thermostats (15). 

Dazu drücken Sie den Riegel, indem Sie ihn samt Griff mit der Hand umfassen und ziehen den 
Thermostat mit Netzkabel (14) heraus. 

3. Nehmen Sie die Grillplatte (4) aus dem Grillgehäuse (6) heraus. Dazu heben Sie die 
Grillplatte (4)  auf der rechten Seite etwas mehr an und ziehen sie leicht nach rechts und oben. 

 WARNUNG! Reinigen Sie die Grillplatte (4) keinesfalls mit einer Drahtbürste oder 
anderen scheuernden Gegenständen. 

4. Entfernen Sie z. B. mit Küchentüchern zuerst grobe Speisereste. Verwenden Sie danach ein 
angefeuchtetes Tuch mit Spülmittel und warmem Wasser. Wischen Sie mit klarem Wasser nach 
und trocknen Sie die Grillplatte (4) anschließend gründlich ab. Sie können die Grillplatte (4) 
auch unter fließendem Wasser reinigen.  

 WARNUNG! Vor der erneuten Inbetriebnahme muss die Grillplatte (4) komplett trocken 
sein. Verwenden Sie keinesfalls eine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände. 

9.2.2 Fettauffangschale reinigen 

Die Fettauffangschale (13) lässt sich zur Reinigung entnehmen: 

1. Ziehen Sie die Fettauffangschale (13) vorsichtig aus dem Grill. Achten Sie dabei darauf, dass 
Sie nichts im Grillgehäuse (6) verschütten.  

2. Entsorgen Sie das enthaltene Fett. Wischen Sie ggf. mit einem Küchenpapier nach. 
3. Geben Sie die Fettauffangschale (13) zur Reinigung in die Spülmaschine oder reinigen Sie 

diese im Spülbad mit Spülmittel und warmem Wasser.  
4. Spülen Sie die Fettauffangschale (13) mit klarem Wasser nach und trocknen Sie diese 

vollständig ab, bevor Sie diese wieder in den Grill einsetzen. 

9.2.3 Standrohr mit Standfüßen, Grillgehäuse und Thermostat mit Netzkabel 
reinigen 

 GEFAHR! Ziehen Sie vor der Reinigung des Thermostats mit 
Netzkabel (14) stets den Netzstecker aus der 
Netzsteckdose, es besteht Stromschlaggefahr! 

1. Ziehen Sie den Thermostat mit Netzkabel (14) aus der Anschlussbuchse des Thermostats (15). 
Dazu drücken Sie den Riegel, indem Sie ihn samt Griff mit der Hand umfassen und ziehen den 
Thermostat mit Netzkabel (14) heraus. 
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2. Verwenden Sie zur Reinigung des Standrohrs (7, 8) mit den Standfüßen (10), des 
Grillgehäuses (6) und des Thermostats mit Netzkabel (14) ein angefeuchtetes Tuch und 
keinesfalls Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoffe angreifen. Benutzen Sie bei Bedarf 
etwas Spülmittel. 

3. Wischen Sie mit klarem Wasser nach, trocknen Sie das Standrohr (7, 8), die Standfüße (10) 
und den Thermostat mit Netzkabel (14)  gründlich ab und benutzen Sie den Grill erst wieder, 
wenn alle Teile vollständig getrocknet sind. 

 WARNUNG! Achten Sie beim Reinigen des Thermostats mit Netzkabel (14) darauf, dass 
keine Feuchtigkeit in den Thermostat und an den Stecker des Netzkabels gelangt. 

9.2.4 Metalldeckel reinigen 

 WARNUNG! Reinigen Sie den Metalldeckel (3) keinesfalls mit einer Drahtbürste oder 
anderen scheuernden Gegenständen. 

1. Klappen Sie Metalldeckel (3) auf. 

 Bei Bedarf können Sie den Metalldeckel (3) auch vollständig abnehmen. Dazu klappen Sie 
ihn nicht ganz auf und ziehen ihn leicht nach oben, um die Bügel an den Scharnieren aus 
den Führungen zu heben.  

Um den Metalldeckel (3) nach der Reinigung wieder einzusetzen, halten Sie den 
Metalldeckel (3) am Griff (2) und führen die beiden Bügel vorsichtig in die entsprechenden 
Führungen ein. Klappen Sie den Metalldeckel (3) ein wenig auf und zu, damit die Bügel in 
die Führungen fassen sodass sich der Metalldeckel (3) komplett schließen lässt. 

2. Zur Reinigung der Innenseite entfernen Sie z. B. mit Küchentüchern zuerst grobe Speisereste. 
Verwenden Sie danach ein angefeuchtetes Tuch oder einen Küchenschwamm mit Spülmittel 
und warmem Wasser. Wischen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die Innenseite 
des Metalldeckels (3) anschließend gründlich ab. 

3. Zur Reinigung der Außenseite verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch. Benutzen Sie bei Bedarf 
etwas Spülmittel oder Spülwasser. Trocknen Sie die Außenseite des Metalldeckels (3) 
anschließend gründlich ab. 

10. Problemlösung 
Sollte der Grill einmal nicht wie gewohnt funktionieren, versuchen Sie zunächst anhand der 
folgenden Hinweise das Problem zu lösen. Falls der Fehler nach Durcharbeiten der folgenden Tipps 
fortbesteht, setzen Sie sich mit unserer Hotline in Verbindung (siehe „Garantiehinweise“ auf 
Seite 68). 

 Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in die Netzsteckdose eingesteckt ist. 

 Prüfen Sie, ob der Stecker  des Thermostats mit Netzkabel (14) richtig in der 
Anschlussbuchse des Thermostats (15) steckt. Der Drehregler muss dabei nach oben zeigen 
und der Riegel nicht gedrückt sein. 
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 Prüfen Sie die Stellung des Temperaturreglers am Thermostat mit Netzkabel (14) und drehen 
Sie ihn ggf. im Uhrzeigersinn auf eine höhere Temperatur. 

11. Lagerung bei Nichtbenutzung 
Wenn Sie den Grill nicht verwenden möchten, reinigen Sie ihn, wie im Kapitel „Reinigung“ 
beschrieben und bewahren Sie ihn an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte 
Sonneneinstrahlung auf. 

12. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben 

 

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen 
Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom 
Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der 
ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und 
eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur 
vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der 
Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Gerät 
erworben haben. 

 

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den 
Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. 
Bitte beachten Sie, dass Batterien nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter 
für Geräte-Altbatterien gegeben werden dürfen, bzw. bei nicht vollständig 
entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss. 

 

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen 
können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur 
Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs 
werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und 
umweltgerecht entsorgt.  

ES/PT 

 

Nur relevant für Frankreich: 
Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung und 
wird getrennt gesammelt. 

 
Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der 
Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) 
mit folgender Bedeutung:  

1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe. 
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Symbol Werkstoff Enthalten in folgenden 
Verpackungsbestandteilen dieses Produktes 

 

Polyethylentereph-
thalat 

--- 

 

Polyethylen High-
Density 

--- 

 
Polyvinylchlorid --- 

 

Polyethylen Low-
Density 

Tüten zum Schutz der Bauteile 

 
Polypropylen --- 

 
Polystyrol Innenverpackung 

 
Andere Kunststoffe  --- 

 
Wellpappe Verkaufsverpackung 

 
Sonstige Pappe --- 

 
Papier --- 

 

Papier/ Pappe/ 
Kunststoff 

--- 

 

Papier/ Pappe/ 
Kunststoff/ Aluminium 

--- 

13. Lebensmittelechtheit 
Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die auf ihre physische und chemische 
Zusammensetzung getestet wurden und gemäß der Anforderung der Verordnung EG 
1935/2004 als gesundheitlich unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln 
befunden wurden. 
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14. Konformitätsvermerke 

 

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie für 
Niederspannungsgeräte 2014/35/EU. 

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: 

www.targa.de/downloads/conformity/388934_2107.pdf 

15. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung 
Garantie der TARGA GmbH 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses 
Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen 
Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 

Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon gut 
auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab 
dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns 
– nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.  

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche 
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach 
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind 
kostenpflichtig. 

Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung 
gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie 
erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. 
Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt 
beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor 
denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für 
den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, 
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung 
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt 
kein neuer Garantiezeitraum. 
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Abwicklung im Garantiefall 
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden 
Hinweisen: 

- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte 
Dokumentation. Sollte es einmal zu einem Problem kommen, welches auf diese 
Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. 

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. 
wenn vorhanden die Seriennummer als Nachweis für den Kauf bereit. 

- Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere 
Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service 
veranlasst. 

- Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, 
Produktvideos und Installationssoftware herunterladen. Mit diesem QR-Code 
gelangen Sie direkt auf die LIDL-Service-Seite (www.lidl-service.com) und 
können mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) Ihre Bedienungsanleitung 
öffnen. 
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 Service   

  Telefon: 0800 5435111 

  E-Mail: targa@lidl.de 

    

  Telefon: 0820 201222 

  E-Mail: targa@lidl.at 

    

  Telefon: 0842 665 566 

  E-Mail: targa@lidl.ch 

  

 IAN: 388934_2107 

  

 Hersteller 

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst 
die oben benannte Servicestelle. 

 TARGA GmbH 

Coesterweg 45 

59494 Soest 

DEUTSCHLAND 
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