
 WALL-MOUNTED HOSE REEL   PSA25 C1

IAN 400320_2104

 
 WALL-MOUNTED HOSE REEL 
 Assembly, operating and safety instructions 
 Translation of the original instructions

 
 FALI TÖMLŐTARTÓ 
 Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók
 Eredeti használati utasítás fordítása

 
 STENSKI NOSILEC GIBKE CEVI 
 Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila
 Prevod izvirnih navodil

 
 NÁSTĚNNÝ NAVÍJEČ HADICE 
 Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny 
 Překlad původního návodu k používání

 
 NÁSTĚNNÝ NAVÍJEČ HADICE 
 Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny 
 Preklad pôvodného návodu na použitie

   
 WAND-SCHLAUCHAUFROLLER 
 Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise 
 Originalbetriebsanleitung



GB	 Assembly, operation and safety notes	 Page� 5
HU	� Szerelési, használati és  

biztonsági tudnivalók	 Oldal� 17
SI	� Navodila za montažo, uporabo in  

varnostna navodila	 Stran� 30
CZ	� Pokyny k montáži, obsluze a  

bezpečnostní pokyny	 Strana�44
SK	� Pokyny pre montáž, obsluhu a  

bezpečnostné pokyny	 Strana�57
DE/AT/CH	� Montage-, Bedienungs- und  

Sicherheitshinweise	 Seite� 70

 
 FALI TÖMLŐTARTÓ 
 Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók
 Eredeti használati utasítás fordítása



A

B C

2 64 x31 4 5

74 x

9810

12 13

13

13

8

11



G H

D

55 mm

72 mm

15
2 

m
m

60
0–

10
00

 m
m

ø 
10

 m
m

E

55 mm

ø 
10

 m
m

15
2 

m
m

72 mm
7

6

11

7
6

11

1 2
2

3
3

8
8

F
12 13

11

4 5



17 HU

Bevezető......................................................................................................... Oldal	 18
Rendeltetésszerű használat............................................................................... Oldal	 18
Alkatrészleírás.................................................................................................... Oldal	 18
Műszaki adatok................................................................................................. Oldal	 19
A csomag tartalma............................................................................................ Oldal	 19

Biztonsági tudnivalók.......................................................................... Oldal	 19
Általános biztonsági tudnivalók........................................................................ Oldal	 19

Az üzembe helyezés előtt................................................................. Oldal	 22

Üzembe helyezés.................................................................................... Oldal	 23
A felszerelés helyének kiválasztása................................................................. Oldal	 23
A szerelőanyag kiválasztása............................................................................ Oldal	 23

Felszerelés..................................................................................................... Oldal	 23
Leszerelés........................................................................................................... Oldal	 24

Használat....................................................................................................... Oldal	 24
A tömlő kitekerése............................................................................................. Oldal	 24
A tömlő feltekerése............................................................................................ Oldal	 24
Egyéb vízfogyasztók csatlakoztatása.............................................................. Oldal	 25

Tisztítás és ápolás.................................................................................... Oldal	 25
Átteleltetés.......................................................................................................... Oldal	 26

Karbantartás............................................................................................... Oldal	 26

Mentesítés..................................................................................................... Oldal	 27

Garancia......................................................................................................... Oldal	 27
Garanciális ügyek lebonyolítása...................................................................... Oldal	 27
Szerviz................................................................................................................ Oldal	 28

EK megfelelőségi nyilatkozat........................................................ Oldal	 29



18 HU

Fali tömlőtartó 

	 Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása 
alkalmából. Ezzel egy magas minő-
ségű termék mellett döntött. Az első 
üzembevétel előtt ismerkedjen meg 
a készülékkel. Ehhez figyelmesen 
olvassa el a következő Használati 
utasítást és a biztonsági tudnivalókat. 
A terméket csak a leírtak szerint és 
a megadott felhasználási területeken 
alkalmazza. Őrizze meg ezt az 
útmutatót egy biztos helyen. A 
termék harmadik félnek történő 
továbbadása esetén mellékelje a 
termék a teljes dokumentációját is.

	� Rendeltetésszerű 
használat

A jelen terméket kizárólag egy zárt 
tömlődobban, automatikus tömlő- 
feltekeréssel ellátott tömlő-feltekerő-
ként történő használatra tervezték. 
A locsolótömlőre a szórófúvóka 
mellett további vízfogyasztók mint 
permetezők, locsoló berendezések 
és nagynyomású tisztítógépek is 
csatlakoztathatók. A terméket kizá-
rólag magánhasználatra szánták, 

közületi felhasználásra nem alkalmas. 
A terméket csak a jelen használati 
útmutatóban leírtaknak megfelelően 
használja. Minden más használat 
nem rendeltetésszerű használatnak 
minősül, és személyi sérülésekhez 
vagy anyagi károkhoz vezethet. A 
termék nem játékszer. 

	� Alkatrészleírás

1 	�szűkítőidom, 26 mm (¹⁄₂")
2 	��csapidom, 33,3 mm – 26,5 mm 

(G1"–G³⁄₄") 
3 	�tömlőidom, ¹⁄₂" (12,7 mm)
4 	�tömlőidom vízelzáróval,  

¹⁄₂" (12,7 mm)
5 	beállítható kerti permetező
6 	�csavar 
7 	�tipli 
8 	��ellátó tömlő, 2 m (egyik oldalon 

már a tömlődobra rögzítve)
9 	�locsolótömlő, 25 m (előre 

feltekert)
10 	�végütköző
11 	�fali tartó
12 	�biztosító szög
13 	�tömlődob
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	� Műszaki adatok

Tömlődob: 
Max.  
munkanyomás: 	 4 bar
Tömlődob  
mérete:	� kb. 518 x 231 x 

351 mm (hosszú x 
széles x magas)

Súly:	 �kb. 7,72 kg (üresen) 
kb. 10,2 kg (vízzel 
a tömlőben)

Forgás- 
tartomány: 	 vízszintesen 180°
Anyag: 	� műanyag, időjárá-

sálló

Tömlők:
Locsolótömlő  
hossza: 	 25 m
Ellátó tömlő  
hossza: 	 2 m
Átmérő:	� 15,5 mm (kívül) 

11,3 mm (belül)
Tömlő anyaga: 	� PVC szövettömlő
Tömlőcsatlakozás  
mérete: 	 kb. ø 16 mm
Csapcsatlakozás  
menete:	� 33,3 mm és 

26,5 mm menet 
(G1", G¾")

Szerelőanyag:
Csavar: 	 ø 5 x 59 mm
Tipli: 	 ø 8 x 39 mm

	� A csomag tartalma

1 fali tartó 
1 biztosító szög 
1 tömlődob tömlőkkel
1 szűkítőidom, 26 mm (¹⁄₂")
1 csapidom, 33 mm (³⁄₄")
1 tömlőidom
1 tömlőidom vízelzáróval
1 beállítható kerti permetező
4 tipli 
4 csavar
1 �szerelési és használati útmutató

�Biztonsági 
tudnivalók

	� Általános biztonsági 
tudnivalók

GONDOSAN ŐRIZZEN MEG 
MINDEN BIZTONSÁGI TUDNI-
VALÓT ÉS ÚTMUTATÁST A 
JÖVŐBENI FELHASZNÁLÁS 
CÉLJÁBÓL!

	 � 	�    
KISGYERMEKEK ÉS 
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	� GYERMEKEK SZÁMÁRA 
ÉLET- ÉS BALESETVESZÉ-
LYES! Gyermekek nem játsz-
hatnak a termékkel, és a 
tisztítást / használó általi kar-
bantartást gyermekek felügyelet 
nélkül nem végezhetik.

	 �Ne engedje, hogy a gyermekek 
a csomagoló fóliával vagy a 
csomagolás más részével játs�-
szanak, más esetben belegaba-
lyodhatnak, vagy lenyelhetik 
annak részeit és megfulladhatnak.

	 �A terméket használat közben 
soha ne hagyja felügyelet nélkül.

	 ��Felszereléskor tartsa távol a 
gyermekeket. A jelen termékhez 
csavarok és más apró alkatrészek 
tartoznak. Ezek lenyelése vagy 
belégzése fulladást okozhat.

	 �Gyermekek vagy olyan szemé-
lyek, akik a termék használatára 
nézve nem rendelkeznek megfe-
lelő tudással vagy tapasztalattal, 
illetve akiknek testi, érzékszervi 
vagy szellemi képességei korlá-
tozottak, nem használhatják a 
terméket a biztonságukért fele-
lős személy felügyelete vagy út-
mutatása nélkül. A gyermekekre 
felügyelni kell, hogy ne játssza-
nak a termékkel.

	 ��Gondoskodjon arról, hogy csak 
legalább 16 éves, teljes testi és 

szellemi teljesítőképességgel 
rendelkező személyek használ-
ják a terméket, akik elolvasták 
és megértették a használati út-
mutatót. Minden más személy 
csak megfelelő személyek fel-
ügyelete mellett használhatja a 
terméket.

	��  	� ÁRAMÜTÉS VESZÉ-
LYE! Biztosítsa, hogy a 

	� felszerelésnél ne rongálja meg 
a villamos vezetékeket. A hely-
telen felszerelés vagy használat 
áramütéshez vezethet.

	 �Soha ne irányítsa a vízsugarat 
elektromos berendezésekre.

	 ��Soha ne irányítsa a vízsugarat 
személyekre vagy állatokra.

	 �VIGYÁZAT SÉRÜLÉSVE-
SZÉLY! A helytelen felszerelés 
vagy használat sérülésekhez 
vezethet.

	 �Gondoskodjon arról, hogy 
minden alkatrész sértetlen és 
szakszerűen van felszerelve.

	 �Szabályszerűen ellenőrizze a 
víznyomást annak megakadá-
lyozására, hogy a víz nagy 
nyomással távozzon és sérülé-
seket okozzon. Ne irányítsa a 
vízsugarat személyekre vagy 
állatokra.

	 �Soha ne igya meg a termékkel 
szállított vizet. A termék 
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ivóvízhez nem használható. A 
termék a rögzített berendezé-
sekből történő víz szállítására 
használható. Egyéb folyadék 
nem szállítható.

	 ��A kitekert tömlőt tegye laposan 
a földre. Kerülje a magasan 
lévő hurkokat. A hurkokban 
megbotolhat és ez balesethez 
vezethet.

	 ��Ne hagyja a tömlőt magától 
visszatekeredni. Vezesse azt 
óvatosan vissza a burkolatba.

	 �Ne engedje el a tömlőt, ha nem 
kattant be az automatikus 
megállító funkció. 

	 �CSÚSZÁSVESZÉLY! Ha a 
talaj nedves, a talajon meg-
csúszhat és megsérülhet. Gon-
doskodjon arról, hogy a termék 
közelében lehetőleg száraz 
maradjon a talaj.

	 �Zárja el a vízcsapot, ha nem 
használja a terméket.

	 �MEGRONGÁLÓDÁS 
VESZÉLYE! A termék szaksze-
rűtlen használata a termék 
megrongálódásához vezethet.

	 �Gondoskodjon arról, hogy fel-
szerelésnél ne rongáljon meg 
kábeleket, vezetékeket és víz-
csöveket. A fúrás előtt vizsgálja 
át a felszerelés helyét egy veze-
tékkeresővel.

	 �A fagykárok elkerülése érdeké-
ben télen szerelje le a terméket 
a falról és tárolja azt száraz 
helyen.

	 ��Ne vezesse a tömlőt sarkok és 
élek, illetve hegyes vagy éles 
tárgyak mentén. A fellépő károk 
szivárgást okozhatnak.

	 ��Ne tegye gépjárművek által 
használt területre a tömlőt. A 
tömlő kidurranhat, ha keresztül-
hajtanak azon.

	 �Ne nyissa fel a termék burkola-
tát. A rugók előfeszítettek és 
visszaugorhatnak.

	 ��Ne távolítson el csavarokat a 
burkolat részeiből. 

	 �Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne 
tekeredjen vissza önműködően. 
Az károsodásokhoz vezethet.

	 ��Használat közben ne zárja el 
az ujjaival vagy tárgyakkal a 
tömlő nyílását.

	 �A felszerelést csak szakavatott 
személlyel végeztesse. 

	 ��Ne használja tovább a termé-
ket, ha a műanyag alkatrészek 
megrongálódtak, repedések 
vannak azokon vagy eldefor-
málódtak. A sérült alkatrészeket 
csak megfelelő eredeti alkatré-
szekre cserélje.
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A szimbólumok magyará-
zata:

 
	� Ne használjon maró 
anyagokat! 

	� Ne permetezzen elektromos 
eszközökre, elektromos ká-
belekre és vezetékekre. 

	� Ne permetezzen 
emberekre!

	� Ne permetezzen állatokra!

	� Csak növényekre 
permetezzen!

	� Ne használja a terméket 
ivásra!

 	� Nyíllt lángtól és hőforrások-
tól tartsa távol. A tartályo-
kat jól lezárva, tűzbiztosan 
tárolja! Ne használjon 
gyúlékony folyadékokat!

	� Óvja a fagytól és fagymen-
tesen tárolja.

	� Viseljen megfelelő védőru-
házatot, kesztyűt vagy 
maszkot.

	� Az első használat előtt 
gondosan olvassa el az 
úmutatót. 

	� Az üzembe  
helyezés előtt

	 �Közvetlenül a kicsomagolás után 
vizsgálja meg a szállítmány tar-
talmát teljesség, valamint a ter-
mék és valamennyi részének a 
kifogástalan állapota szempont-
jából.

	 �MEGRONGÁLÓDÁS 
VESZÉLYE! Ha éles késsel, 
figyelmetlenül vagy más éles 
tárgyakkal nyitja ki a csomago-
lást, akkor a termék megrongá-
lódhat. Legyen nagyon óvatos 
a csomagolás kinyitásánál.

	�� Vegye ki a terméket a csomago-
lásból.

	�� Ellenőrizze a szállítmány 
teljességét (lásd A ábra).

	 �Ellenőrizze a terméket és alkat-
részeit rongálódások szempont-
jából. Rongálódások esetén ne 
használja a terméket.
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	 Üzembe helyezés

	 �MEGRONGÁLÓDÁS 
VESZÉLYE! A termék szaksze-
rűtlen használata a termék 
megrongálódásához vezethet.

	 �Gondoskodjon arról, hogy fel-
szerelésnél ne rongáljon meg 
kábeleket, vezetékeket és 
vízcsöveket.

	 �A fúrás előtt vizsgálja át a 
felszerelés helyét egy vezeték-
keresővel. 

	� A felszerelés helyének 
kiválasztása 

	� �Válasszon egy stabil, teherbíró 
helyet a felszereléshez.

	� Vegye figyelembe a termék 
súlyát a tömlőben lévő vízzel 
együtt (lásd a „Műszaki ada-
tok“ c. fejezet).

	� Olyan helyet válasszon a 
felszereléshez, ahol kihasznál-
hatja a tömlődob 13  teljes, 
180°-os forgástartományát 
(lásd B ábra).

	� Úgy határozza meg a vízcsap-
tól való távolságot, hogy az 
ellátó tömlő 8  szabadon be-
lógva csatlakozzon (lásd C ábra).

	� A szerelőanyag 
kiválasztása 

Beton- vagy téglafalra történő fel-
szereléshez használja a mellékelt 
csavarokat 6  és tipliket 7  (lásd D 
ábra). Ezek kizárólag beton- vagy 
téglafalakhoz használhatók.

	 Felszerelés 

	� �Rajzolja be a furatok helyét az 
adott magasságban, és fúrjon 
négy lyukat (lásd D ábra).

	� �Dugja be a tipliket 7  a fúrt 
lyukakba.

	� �Szerelje fel a fali tartót 11  a 
csavarok 6  segítségével. A fali 
tartót 11  függőlegesen kell fel-
szerelni. (Beton- és téglafalak-
hoz lásd az E ábrát).

	� �Állítsa be a tömlődob 13  hátol-
dalát a fali tartónak 11  megfe-
lelően (lásd F ábra). 

	� Tartsa a tömlődobot 13  a fo-
gantyúnál megfogva. Helyezze 
a tömlődobot 13  a fali tartóba 
11  úgy, hogy a középső furatok 
fedjék egymást. Biztosítsa a 
tömlő- és fali tartót a mellékelt 
biztosító szöggel 12  (lásd F ábra).

	� Ellenőrizze a rendelkezésre álló 
vízcsatlakozás típusát.
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	� 33,3 mm-es menettel (G1") ren-
delkező vízcsap esetén hasz-
nálja a csapidomot 2 , és 
csavarozza azt a vízcsapra.

	� 26,5 mm-es menettel (G¾") ren-
delkező vízcsap esetén először 
csavarozza a szűkítőidomot 1  
a csapidomba 2 , majd ezután 
csavarozza a csapidomot 2  a 
vízcsapra (lásd G ábra).

	� Kösse össze az ellátó tömlőt 8  
a tömlőidommal 3 . Ezt követően 
csatlakoztassa a tömlőidomot 3  
a csapidomra 2  (lásd H ábra). 
Ügyeljen arra, hogy a csatlako-
zás hallhatóan bekattanjon.

	� Kösse össze a vízelzáróval 
ellátott tömlőidomot 4  a locso-
lótömlővel 9 . 

	� Csatlakoztassa a kerti permete-
zőt 5  a vízelzáróval ellátott 
tömlőidomra 4  (lásd F ábra). 
Ügyeljen arra, hogy a csatlako-
zás hallhatóan bekattanjon. 
Ügyeljen arra, hogy zárva legyen 
a kerti permetező 5  (lásd J ábra).

A termék készen áll az üzemelésre.

	� Leszerelés

Leszereléshez a felszereléssel ellen-
tétes sorrendben járjon el (lásd a 
„Felszerelés“ fejezetet).

	 Használat

	� A tömlő kitekerése

	� Húzza ki a locsolótömlőt 9  a 
kívánt hosszúságra a tömlődob-
ból 13  (lásd I ábra).

	� �Hagyja abba húzást. A locsoló-
tömlő 9  kicsit visszatekeredik, 
amíg tartja a visszahúzóretesz.

	� Nyissa meg a vízcsapot. Ügyel-
jen arra, hogy zárva legyen a 
kerti permetező 5 .

	� Az óramutató járásával meg-
egyező irányba elforgatva 
nyissa ki a kerti permetezőt 5  
(lásd J ábra).

	� �A locsolótömlőt 9  csak a piros 
jelölésig szabad kihúzni.

	� A tömlő feltekerése

	 �SÉRÜLÉS- ÉS RONGÁLÓ-
DÁS VESZÉLYE! A nem veze-
tett locsolótömlőt a feltekerő 
automatika rugójának ereje 
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megpördítheti, és ez sérüléseket 
és anyagi károkat okozhat.

	 �Alapvetően mindig a kezével 
vezesse a locsolótömlőt. Ügyel-
jen arra, hogy a feltekeréskor 
ne tartózkodjanak más szemé-
lyek a közelben.

	 �Soha ne nyúljon a burkolat 
belsejébe.

	� Az óramutató járásával ellenté-
tes irányba elforgatva zárja el a 
kerti permetezőt 5  (lásd J ábra).

	� Zárja el a vízcsapot.
	� A víznyomás kiengedésére 

nyissa ki a kerti permetezőt 5 . 
Ehhez forgassa el az óramutató 
járásával megegyező irányba. 
Az óramutató járásával ellenté-
tes irányba elforgatva zárja el 
ismét a kerti permetezőt 5 .

	� �Tartsa megfogva a locsolótöm-
lőt 9 , és a visszahúzóretesz ki-
oldásához húzza meg röviden. 
Vezesse a kezével a locsolótöm-
lőt 9 , amíg az automatikusan 
feltekeredik a tömlődobba 13  a 
végütközőig 10  (lásd K ábra).

	� �Fordítsa a tömlődobot 13  hely-
takarékosan a falhoz (lásd B 
ábra).

	� Egyéb vízfogyasztók 
csatlakoztatása

	� Ügyeljen arra, hogy elzárva 
legyen a vízcsap és a kerti 
permetező 5 .

	� Távolítsa el a kerti permetezőt 5  
a vízelzáróval ellátott tömlői-
domról 4  (lásd L ábra).

	� A tömlőidomba szerelt vízelzáró 
megakadályozza a víz kifolyá-
sát.

	� Most csatlakoztasson egy má-
sik vízfogyasztót a vízelzáróval 
ellátott tömlőidomra 4 . Ügyel-
jen arra, hogy a csatlakozás 
hallhatóan bekattanjon.

	 Tisztítás és ápolás

A tömlődob tisztítása: 
	 ��MEGRONGÁLÓDÁS 

VESZÉLYE! A szakszerűtlen 
tisztítása vagy kezelés a termék 
megrongálódásához vezethet.

	 ��Ne használjon agresszív tisztító-
szereket, fém- vagy műanyag 
keféket, illetve éles vagy fém 
tisztítóeszközöket mint kést, 
kemény spatulát vagy hasonló 
eszközöket. Azok megsérthetik 
a felületet.
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	 �Minden használat után: 
	� Használat után mindig zárja el 

a kerti permetezőt 5  és a 
vízcsapot. 

	� A visszahúzó rugó tehermente-
sítésére használat után mindig 
csavarja fel a locsolótömlőt 9  
a végütközőig 10  (lásd „A 
tömlő feltekerése“ c. fejezetet).

Tisztítás szükség esetén: 
	�� Nedves kendővel tisztítson meg 

minden alkatrészt.

Havonta és minden tél után:
	� Rendszeresen ellenőrizze a töm-

lőket repedések, ridegség és a 
kopás egyéb jelei szempontjából.

Tárolás:
	 ��Tárolás előtt minden alkatrésznek 

teljesen száraznak kell lennie.
	 ��Mindig szárazon tárolja a 

terméket.
	 �Óvja a terméket a közvetlen 

napsugárzástól.
	 ��A terméket gyermekek által nem 

hozzáférhető helyen tárolja, 
biztonságosan elzárva, 5 °C és 
20 °C közötti hőmérsékleten 
(szobahőmérsékleten).

	� Átteleltetés

Óvja a terméket a fagytól. A tömlő-
ben maradt befagyó víz kitágul, és 
kárt okozhat.

	� Válassza le az ellátó tömlőt 8  
a vízcsapról. 

	� Válassza le az locsolótömlőt 9  
a kerti permetezőről 5  vagy 
egyéb vízfogyasztókról.

	�� �Teljesen ürítse ki az ellátó töm-
lőt 8  és a locsolótömlőt 9  
úgy, hogy lefelé tartja a tömlő 
nyílását. 

	�� �Hagyjon minden részt teljesen 
megszáradni.

	�� �Távolítsa el a biztosító szöget 12 , 
és vegye le a tömlődobot 13  a 
fali tartóról 11  (lásd M ábra). 

	�� �Fagymentesen tárolja a tömlő-
dobot 13 .

	 Karbantartás

 Minden 
javítást csak a gyártó, annak ügy-
félszolgálati partnere vagy hasonló 
szakképzettséggel rendelkező sze-
mélyek végezhetnek. A szakszerűt-
len karbantartás veszélyes 
helyzetekhez vezethet.
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	� Mentesítés

A csomagolás környezetbarát 
anyagokból készült, amelyeket a 
helyi újrahasznosító helyeken ad-
hat le ártalmatlanítás céljából. 

�A kiszolgált termék megsemmisítési 
lehetőségeiről lakóhelye illetékes 
önkormányzatánál tájékozódhat.

	 Garancia

A terméket szigorú minőségi 
előírások betartásával gondosan 
gyártottuk, és szállítás előtt lelkiis-
meretesen ellenőriztük. Ha a termé-
ken hiányosságot tapasztal, akkor 
a termék eladójával szemben törvé-
nyes jogok illetik meg Önt. Ezeket a 
törvényes jogokat a következőkben 
ismertetett garancia vállalásunk 
nem korlátozza.

A termékre 3 év garanciát adunk a 
vásárlás dátumától számítva. A ga-
ranciális idő a vásárlás dátumával 
kezdődik. Kérjük, jól őrizze meg a 
pénztári blokkot. Ez a bizonylat 
szükséges a vásárlás tényének az 
igazolásához.

Ha a termék vásárlásától számított 
3 éven belül anyag- vagy gyártási 
hiba merül fel, akkor a választásunk 
szerint a terméket ingyen megjavít-
juk vagy kicseréljük. A garancia 
megszűnik, ha a terméket megron-
gálták, nem szakszerűen kezelték 
vagy tartották karban. 

A garancia az anyag- vagy gyár-
táshibákra vonatkozik. A garancia 
nem terjed ki azokra a termékré-
szekre, melyek normál kopásnak 
vannak kitéve és ezért fogyóesz-
köznek tekinthetők (pl. elemek), 
vagy a törékeny részekre sérülésére, 
pl. kapcsolók, akkuk, vagy üvegből 
készült részek.

	 �Garanciális ügyek 
lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetősége 
céljából, kérjük kövesse az alábbi 
útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse 
elő a pénztárblokkot és a cikkszá-
mot (IAN 400320_2104) a 
vásárlás tényének az igazolására.
Kéjük, hogy a cikkszámot olvassa 
le a típustábláról, a gravírozásból, 
az Útmutató címoldaláról (balra 
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lent), illetve a hátoldalon, vagy a 
termék alján található matricáról.
Amennyiben működési hibák, vagy 
egyéb hiányosság lépne fel, elő-
szöris vegye fel a kapcsolatot a kö-
vetkezőkben megnevezett szervizek 
egyikével telefonon, vagy e-mailen.
A hibásnak ítélt terméket ezután a 
vásárlást igazoló blokk, valamint a 
hiba leírásának és keletkezési idejé-
nek mellékelésével díjmentesen 
postázhatja az Önnel közölt 
szervizcímre.

	 Szerviz

	�Szerviz Magyarország
	 Tel.:		  0680021536
	 E-mail:	 owim@lidl.hu
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