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Nez zaCnete Cist, otevrete si stranu s obrazky a seznamte se vSemi funkcemi pfistroje.

@

Olvasas el6tt nyissa meg az abrat tartalmazé oldalt, és ismerkedjen meg a készllék dsszes
funkcidjaval.

GD

Pred branjem odprite stran s slikami in se nato podrobno seznanite z vsemi funkcijami naprave.

GO

Pred ¢&itanim si odklopte stranu s obrazkami a potom sa oboznamte so vset-kymi funkciami

pristroja.

Dal$i uzite€né tipy na pouzivani Siciho stroje Silvercrest naleznete
na nasledujicim odkazu nebo QR kédu. L
A Silvercrest varrogéphez tovabbi hasznos tippeket az alabbi QR-
kod beolvasasa utan talal.

Dodatne namige za uporabo Sivalnega stroja Silvercrest najdete na
nasledniji povezavi ali kodi QR.

DalSie uzito&né rady tykajuce sa pouzivania Sijacieho stroja
Silvercrest moZzete ziskat na nizSie uvedenej webovej stranke
alebo zosnimanim QR kodu. [ ™

http://snm33c1.sewing.guide
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Bevezetés

Bevezetés

Gratulalunk varrégépe megvasarlasahoz. On egy nagy gondossaggal gyartott, mindségi terméket

vasarolt.

A hasznalati utmutaté tartalmazza az 6sszes tudnivalot a varrogep alkalmazasi lehetéségeirdl.
Kérjuk, esetlegesen felmeril6 kérdéseivel 1épjen kapcsolatba a forgalmazdval.

Sok oromet és sikeres varrast kivanunk Onnek!

Fontos, hogy a varrogép hasznalatbavétele elétt teljes mértékben megismerje a készilék funkciait,
valamint hogy elsajatitsa a varrégép helyes hasznalatanak maédjat. Kérjuk, olvassa el az alabbi
hasznalati utmutato és a biztonsagi elbirasokat. Kérjuk, jol 6rizze meg ezt a hasznalati utmutatot.
Ha a készUlléket egy harmadik félnek atadja, ne felejtse mellékelni ezt a hasznalati utmutatot.

Rendeltetésszeriu hasznalat

A varrogeép rendeltetése szerint...
- mozgathato,

- csak altalanos haztartasi textiliak varrasara és

- kizar6lag maganceélu, haztartasi hasznalatra alkalmas.

A varrogép rendeltetése szerint nem hasznalhato...

- helyhez kotott médon

- egyéb anyagok feldolgozasara (pl. bér vagy olyan nehéz anyagok, mint példaul a sator- vagy a

vitorlaszovet)
- kereskedelmi vagy ipari célokra.

A készulék részei

Fonalfelvevé kar
Rejtett cipzaros labrész
Fonalfeszits tarcsa

[4] Oltésszélesség tarcsa
Oltéshossz-tarcsa

[s] Programvalté gomb
Varréasztal / Tartozékdoboz
Tllemez

[9] Szoritotalp
Automatikus tlibef(izé
Szalvago

Tartozékok

Nyomoégomb hatravarrashoz
Orsoblokkold

Csévéls

Cérnatarté tiiske
Fels@szal-vezetd

Fogantyu

Talpemeld kar

Halozati csatlakozoaljzat
Fékapcsolo

Kézikerék

Lyuk masodik cérnatartonak

[a] Univerzalis varrétalp (felszerelve)

[] Rejtett cipzaros labrész

Cipzarvarré talp

[d¢] Gombvarré talp

[e] Gomblyukvarré talp

TlObeflz6

[9] Orso (4x)(1x felszerelve)

Filcparna

[1] Flakon olaj

[i] TGkészlet: 3 db. normal t(i(90/#14)
(1 db. Beszerelve), 1 db. normal ti(75/4#11)

32 HU

L-csavarhuzo

[1] Csavarhuzo

Cérnatekercs (1x kék, 1x rozsaszin, 1x sarga)
Varratfejté / ecset

[o] Himz& és stoppold lemez

[r] Szegély-/quiltvezets

[a] Plusz orsétartd

Orsotet6 (nagy és kicsi)

[s] Porvéds huzat

Labpedal / halézati dugd

SILVERCREST®



Miszaki adatok

Bevezetés

Névleges feszultség 230 V/ 50 Hz
Névleges teljesitmény - Osszesen 70 Watt
Méretek - Behajtott fogantyuval kb.. 388x275x169 mm (LxHxW)
Kabelhossz - Haldézati kabel kb.. 1.8 m
- Pedalkabel kb.. 1.4 m
Suly - Varrégép kb.. 5.6 kg
Anyaga Aluminium / mianyag
Kezeld elemek - Haldzati kapcsolo be/ki Van
- Pedal a varrasi sebességhez Van
Kijelz6 elemek - Varrélampa Van
Orsorendszer CB orsé
Tlrendszer 130/705H
Zavarszilrés Az EU-iranyelvnek megfelele6en
TUV SUD vizsgalat igen
Termékgarancia 3 év
Osztaly =]

SILVERCREST®
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Fontos biztonsagi eldirasok

Fontos biztonsagi eléirasok

Ha on egy elektromos készuléket hasznal, mindig be kell tartania a mellékelt biztonsagi elbirasokat.
A gép hasznalatanak megkezdése elétt olvassa el a teljes hasznalati utasitast.

Veszély - hogyan csokkenthetd egy aramiités kockazata:

1. Avarrégépet bekapcsolt allapotban ne hagyja 6rizetlendl.
2. Kérjuk, a hasznalat utan azonnal huzza ki a halézati csatlakoz6t a konnektorbol. Tegye
ugyanezt az dsszes tiszitasi, illetve karbantartasi mivelet el6tt.

Figyelem - hogyan csdkkenthet6 a tiiz és langok keletkezésének, valamint egy baleset
eléfordulasanak kockazata:

A gép hasznalata el6tt alaposan olvassa el a hasznalati utasitast.

Tartsa a hasznalati utasitast a géphez kozel, konnyen elérhet6 helyen, és a géppel egyutt adja

at azt az uj tulajdonosnak.

A gépet csak szaraz helyiségben hasznalja.

A készliléket 8 évesnél idésebb gyermekek és csokkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi

képességl, vagy tapasztalattal és tudassal nem rendelkezé személyek kizarélag megfeleld

feligyelet mellett, vagy a készulék biztonsagos hasznalatara vonatkozé utasitasok

megismerése és a kockazatok megértése utan hasznalhatjak.

Gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel.

A gép karbantartasat és tisztitasat gyermekek feltigyelet nélkil nem végezhetik.

A munkara valé felkészulés (tlicsere, cérna beflizése, talapzat cseréje stb.) elétt mindig

kapcsolja ki a gépet.

Ha 6érizetlenul hagyja a gépet, mindig huzza ki azt a konnektorbdl, hogy elkertlje a gép

véletlen bekapcsolasa okozta sériléseket.

9. Alampa cseréje vagy karbantartas (olajozas, tisztitas stb.) elétt mindig huzza ki a készuléket a
konnektorbdl.

10. Ne hasznalja a készuléket nedves vagy paras kdrnyezetben.

11. A gépet mindig a csatlakozonal, soha ne a vezetéknél fogva huzza ki a konnektorbal.

12. A sérllt vagy kiégett LED-lampat a veszély elkerulése érdekében a gyartéval vagy a gyarto
ugyfélszolgalataval kell kicseréltetni.

13. Soha ne helyezzen semmit a pedalra.

14. Soha ne hasznalja a gépet, ha a szell6z6nyilasok eldugultak. A gép szell6zényilasait és a

labpedalt tartsa tisztan, fonaldaraboktdl, portél és hulladék anyagtol mentesen.

15. A gépet a veszély elkerulése érdekében csak a hozza tartozo labpedallal egyutt szabad
hasznalni. Ha a labpedal megsérul vagy elromlik, a gyartéval, a gyarté ugyfélszolgalataval
vagy megfeleléen képzett szakemberrel kell kicseréltetni.

16. Normal mikodés kézben a készllék hangnyomasa nem haladja meg a 75 dB(A) értéket.

17. Az elektronikus készulékeket kulon kell gyUjteni, és tilos a haztartasi szemétbe dobni.

18. Az elektronikus hulladékok gydjtésérdl bévebben érdekl6djon a helyi dnkormanyzatnal.

19. Ha az elektronikus hulladékokat szeméttelepen helyezik el, veszélyes anyagok szivaroghatnak
a talajvizbe, bekertlhetnek a taplaléklancba, és megmérgezhetik a ndvényeket és az allatokat.

20. Ha régi készulékét ujra szeretné cserélni, a vonatkozo6 jogszabalyok szerint a kereskedd
koteles legalabb dijmentesen visszavenni a régi készuléket.

P M~

© Noo

Orizze meg ezt a hasznalati utmutatot

Ez a varrogép csak haztartasi célu felhasznalasra alkalmas.

A varrogépet csak 5 °C - 40 °C kozotti hémérsékleten hasznalja.

Rendkivl hideg kérnyezetben eléfordulhat, hogy a gép nem mikodik megfeleléen.

34 | HU SILVERCREST®



ElOkészités

A varrégép aramforrasra csatlakoztatasa

SILVERCREST®

Figyelem!:
Ha a varrégépet nem hasznalja, huzza ki
a halozati kabelt a konnektorbol!

Figyelem!:

Ha a varrégép aramellatasat biztosito
halézati csatlakozo6 épségére
vonatkozoan barmilyen kétsége merul
fel, Iépjen kapcsolatba egy képzett
miszaki szakemberrel!

Ha az aramellatasra nincsen szuksége,
huzza ki a halézati kabelt a konnektorbol!
A varrégépet a megfelel6 ELECTRONIC
labpedallal (t) FC-2902D (220-240 V),
4C-326G (230 V), 4C-336G(220-240V).
kell hasznalni.

A gép elektromos aramra torténé
csatlakoztatasat az oldalt lathato abra
szerint kell végrehaijtani.

Vilagitas

A fékapcsolo (20) "I" pozicioba tortend
allitasaval a varrogépet uzembe helyezi és
egyuttal a vilagitast is bekapcsolja.

Labindito
A varrégép uzemi sebessége a labinditéval
szabalyozhato.

HU 35



Elokészités

Eltolhato varréasztal

Szukség esetén a varréasztalt (7) a nyil
iranyaba eltolhatja és leveheti.

Az eltolhatd varrdéasztal belseje kellekes
dobozkeént is hasznalhato.

A mellékelt alkatrészeket megtalalja a
betolhaté tartédobozban.

Figyelem:
A tl beszereléséhez allitsa a fékapcsolot
(20) "O" allasba.

Rendszeresen cserélje a tlt, de abban az
esetben mindenképpen, ha a varras soran
rendellenességet észlel.

A tlt az abran lathaté médon helyezze be.
A. Lazitsa meg a tlszoritd csavart.
B. A tt lapos oldalaval hatrafelé, Utkdzésig
helyezze be a helyére
C/D. A tit mindig a lehetd legmélyebbre
helyezze fel.

Csak kifogastalan tit hasznaljon.
Problémak Iéphetnek fel, ha:

- atl gorbe

- atl tompa

- atl hegye serdlt.

36 | HU SILVERCREST®



Elokészités

Kétfazisu talpemeld

Klldéndsen vastag anyagok varrasanal a
kétfazisu talpemel6 kart (18) egy fokkal
megemelheti. (Nyil)

A szoritétalp felszerelése

Figyelem:

A gép véletlen elinditasabdl ered6
balesetek elkertlése érdekében, az
alabb felsorolt mlveletek végrehajtasa
el6tt kapcsolja ki a fékapcsolét (20), azaz
allitsa az "O" jell pozicidba.

1. A szoritétalp felszerelése:

Emelje fel a kétfazisu szoritétalp (18)
rogzit6jét (A). A szoritotalpat (B) a
mellékelt abra szerint szerelje fel.

2. A szoritétalp behelyezése:
Engedje le a szoritétalp tartéjat (B) a
lemezen kdzvetlenul a vizszintes rud (D)
felett talalhat6 rovatkaig (C).
A szoritotalp rogzitéjét (A) egészen
engedije le, mig a talp (a) a helyére be
nem kattan.

3. A szoritotalp eltavolitasa:

Emelje fel a szoritétalpat. Emelje fel a
kart (E), kicsit nyomja elére, ekkor a talp
kiold.

4. A varrasvezeto csatlakoztatasa (p)

Gondosan csusztassa a szegély-/
quiltvezet6 (p) az abran lathaté médon
a nyilasba. Allitsa be a felhajtasohoz,
berakasokhoz stb.

SILVERCREST® HU | 37



Elokészités

Az orso csévélése

A. Helyezze a cérnatekercset (m) az
orsorogzitére (15), és rogzitse az
orsotetével (r).

- Kis orsotetd keskeny cérnatarto
tiskéhez
- Nagy orsotetd széles cérnatartd

B. Vagy helyezze a masodlagos
tekercscsapot (q) a masodik
tekercscsap csapszegének (22)
furataba.

Vezesse a szalat a cérnatarto tuskétél a
szalvezetdn keresztll az orsora (2).

Tekerje fel a fonalat belllrél kifelé az orso
nyilasan keresztul (g). Helyezze az orsot
az orsotartéra, és nyomja jobb az ors6zas
helyére (14).

Rogzitse a fonal végét. Nyomja le a
labinditot (t). Par fordulat utan engedije
fel a labinditot (t). Lazitsa meg a fonalat,
és lehetbleg az orso kozelében vagja el.
Nyomija le ismét a labinditot (t).

Ahogy az orso fokozatosan megtelik,
lassabban forog. Engedje fel a labinditot

A

) ‘ \ (t). Helyezze vissza az orsét a varrasi
‘ helyzetbe, és tavolitsa el.
Q ‘ Megjegyzés:
@g, @ (@@ Amikor az orso6 ors6z6 pozicidban (14)

van, a varrogep automatikusan leall. A
varras megkezdéseéhez tolja el balra az
orsot (varropozicio).

Figyelem:
A fékapcsoldt (20) allitsa ("O") poziciébal

Az orsé (g) behelyezésekor vagy
kivételekor a tlt teljesen fel kell emelni.
1. Nyissa fel a lecsaphato fedelet.

2. Teljesen nyissa ki a toldlemezt, és az
orsotokot huzza ki az (A)-val jelzett
résznél fogva. Vegye ki az orsét. Tartsa
az egyik kezében az ors6 hazat.

3. Tegye be ugy az orsét (3), hogy a szal
az oramutato jarasaval megegyezd
iranyba fusson (a nyil szerint).

4. Tegye be a szalat a feszitérug6 ala.

5. Az orsohazat tartsa a mutaté- és
huvelykujja k6zott az (A)-val jelzett
résznél fogva.

6. Helyezze be az ors6hazat.

Megjegyzés :
Az also6 szal beflizésének modja a 41.
oldalon talalhato.
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A felso szal beflizése

Elokészités

Figyelem:

A fékapcsolat (20) allitsa ("O") allasba!
A talpat a kétfazisu talpemelén (18)
allitsa magasra, majd a kézikerék (21)
oramutato jarasaval ellentétes iranyba
torténd tekerésével emelje a szalemel6t
(1) a legmagasabb allasba. A beflizés
soran kovesse a varrogépen lathatd
nyilakat és a szamok sorrendjét.

SILVERCREST®

1. Helyezze a cérnatekercset (m) a
tuskeére (15) és rogzitse egy orsoétetdvel
(r)-

- Kis orsoétetd keskeny cérnatarto
tuskéhez

- Nagy orsotetd széles cérnatartd
tuskéhez

2. Vezesse at a fels6 cérnat a felsé
cérnavezet6én (16) és vezesse tovabb
lefelé.

3. Vezesse at a szalat jobbrdl balra a
szalemel6n (1), majd lefelé.

4. A szalat el6szor a nagy, fém szalvezet6
(B) mogott vezesse el, ezutan huzza at
a td lyukan. A tat mindig elolrél flizze
be.

Tiibefiizo

A tlbef(izét (f) segitségként hasznalhatja.

1. Flzze at a tlibeflz6t a ti lyukan,
hatulrdl elbre.

2. Afels6 szalat vezesse keresztul a
tbefliz6 droéthurkan.

3. Huzza ki a tl befizét ugy, hogy a szal
végeét athuzza a ti lyukan.

HU 39



Elokészités

Automatikus tibef(izo

- s
.....

40

HU

Figyelem:
Ta beflizése el6tt forditsa a
bekapcsologombot "O" allasba.

Figyelem:

Emelje fel a tlt a legmagasabb allasig,
ehhez forgassa a hajtdkereket maga felé
addig, mig az (A) jel a gépen 1évé (B)
vonnallal egyutt nem all.

1. Engedje le a varrotalpat. Vezesse at a

cérnat a cérnavezet6 korul (C).

2. Nyomja a kart lefelé amennyire csak

lehet.

A tGbefliz6 automatikusan a beflizési
pozicidhoz fordul, a kampos szeg pedig
atmeny a t beflizélyukan (D).

3. Huzza a cérnat a ti elé és ugyeljen

arra, hogy az a hurokt( (E) alatt legyen.

4. Tartsa a cérnat lazan, a kart pedig

lassan engedje fel.

A kampo megfordul és athuzza a cérnat
a tl beflizélyukan, egy hurkot képezve.
Huzza at a cérnat a ti beflizélyukan.

SILVERCREST®




Elokészités

Szalfeszités

A. Fels6 szalfeszesség beallitasa

, \ A szalfeszesség alapbeallitasa: "AUTO".
1 Ha novelni kivanja a szafeszesseéget,
3000000 forgassa a tarcsat a magasabb értékre. Ha
csokkenteni kivanja a szalfeszességet,

m 2 W forgassa a tarcsat alacsonyabb értékre.
Az abra bemutatja a szalfeszesség

. I kilénbozé bedllitasainak kévetkezményeit.
3 1. Normal szalfeszesség
M o 2. Fels6 szal feszessége tul gyenge

3. Felsd szal feszessége tul erés

Megjegyzés:

A felsé cérna feszulését konnyebb
anyagok varrasakor (pl. selyem, gyapju
stb.) 2-3 szintre kell allitani.

B. Alsé szal feszessége

Megjegyzés: .
Az orsé feszessége gyarilag elére be
van allitva, nem igényel modositast.

Az also szal feszességének
ellen6rzéséhez vegye ki az orsdhazat és
az orsot, és tartsa dket a szalnal fogva
felfUggesztve.

Ha a feszesség megfeleld, kis rantasnal
a szalbdl kb. 5-10 cm-nyi letekeredik és
tovabb l6g.

Ha a feszesség tul laza, tulsagosan sok
cérna tekeredik le. Ha a feszesség tul
szoros, egyaltalan nem tekeredik le cérna.
A beallitashoz csavarja el az orséhaz
oldalan lévé csavart (1).

Az also szal felszedése

Tartsa a felsd szalat a kezében.
Forgassa el6re a kézikereket (21) ugy,
hogy a tl leereszkedjen, majd teljesen
felemelkedjen (Egy teljes tekerés).

Huzza a felsé szalat ugy, hogy az alsé

szalat felhozza a tllemez nyilasan
keresztul. Fektesse mindkét szalat
hatrafelé a szoritotalp ala.
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Varrasi alapismeretek

Varras /| Hasznos alkalmazasok

42 HU

12

A. Varras

Ha a gép megfelel6en be van flizve és be
van allitva, a varras elkezdéséhez engedje
le a kétfokozatu szoritotalpat (18), majd a
nyomja meg a labinditét.

B. Varras hatramenetben

A varras végén nyomja le a hatrafelé
varras kapcsoloéjat (12). Varrjon visszafelé
néhany oltést. Engedije el a kart, ekkor a
geép ismét eldre fog varrni.

A hatravarras a varrat elején és végén
rogziti a szalakat, tovabba akkor
szukséges, ha a varratot meg kell
erésiteni.

C. A munkadarab eltavolitasa

Forgassa el a kézikereket (21) az
oramutato jarasaval ellentétes iranyba,
amig a szalemel6 (1) a legmagasabb
allasba nem kerul. Emelje fel a varrétalpat,
€s huzza ki hatul a munkadarabot.

C. A szalak elvagasa

Mindkét kezével fogja meg a szalakat a
varrotalp mogott, vezesse a szalakat a
szalvagoba (11), majd mindkét kézzel
huzza 6ket lefelé.
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A tl, az anyag és a cérna parositasa

Varrasi alapismeretek

UTMUTATO A TU, AZ ANYAG ES A CERNA KIVALASZTASAHOZ

TUMERET ANYAGOK CERNA

9-11 (65-75) Koénnyl anyagok: vékony pamut, fatyol, Mérsékelten erés pamut-,
gyapjuszovet, selyem, muszlin, selyemnylon | nylon- vagy poliészter cérna.
lanchurkolt szévet, pamut trikdszdvet,
dzsorzé, krepp, szétt poliészter, ing és
bluzanyagok.

12 (80) Kdzepesen nehéz anyagok: pamut, szatén, | Alegtobb forgalomban levd
durvabb muszlin, vitorlavaszon, kétlétras cérna kdzepes erdsségd,
kotott kelme, féslisgyapju. igy megfelel6 a felsorolt

anyagokhoz és timéretekhez.

14 (90) Kbzepesen nehéz anyagok: nehezebb A legjobb eredmény biztositasa
szovet, féslisgyapju, nehezebb kotott érdekében szintetikus
anyag, frottir, farmer. anyagokon poliészter

cérnat, természetes szovesu
16 (100) Nehéz anyagok: munkaruha-vaszon, anyagokon pedig pamutcérnat

féslisgyapju sator- és steppelt anyagok,
farmervaszon, konny( és kdzepes
karpitanyagok.

hasznaljon.
Mindig ugyanolyan cérnat
hasznaljon alul és feldl.

Fontos: At méretét igazitsa a cérna méretéhez, az anyag sulyahoz és a szal vastagsagahoz.

Kérjiik vegye figyelembe:

Altalaban a finomabb anyagok varrasahoz vékony cérnak és tik hasznalatosak, a vastag
anyagok varrasahoz pedig vastagabb cérnak és tik hasznalatosak.

Mindig probalja ki a cérnat és a timéretet az aktualisan varrni kivant szévet egy kis darabjan.
Ugyanazt a cérnat hasznalja a tliben és az orson.
Hasznalja a stabilizatort a vékony vagy rugalmas szoévetekhez, és valassza ki a megfeleld

varrétalpat.

A felsé cérna feszulését konnyebb anyagok varrasakor (pl. selyem, gyapju stb.) 2-3 szintre kell

allitani.

A varras megkezdése el6tt gombostik segitségével rogzitsen két vagy tobb réteg anyagot.

SILVERCREST®
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Varrasi alapismeretek

Oltésvalasztas
Oltésszélesség-tarcsa  Oltéshossz-tarcsa
S1-S2
B o
M n
B
U Programvalté

K$=$$
(ol §

25

@ gomb

S22

13,
FTEEISTIT
IR

Egyenes oltés és tiipozicid

Az egyenes Oltéshez tekerje a
programvalté gombot a kivant oltéstipusat
jelz6 egyenes odltéshez.

Cikkcakk-oltéshez tekerje a programvalto
(6) gombot a kivant dltéstipusat jelzd
Cikkcakk-Oltéshez. Az 6ltés hosszat

€s szélességét a varrashoz hasznalt
anyagnak megfeleléen allitsa be.

Az elsd sor tobbi oltéshez tekerje a
programvalté gombot (6) a kivant
Oltéstipusig. Az Oltés hosszat és
szélességét a szilkségesnek megfeleléen
allitsa be.Az els6 sorban betikkel jelzett
diszOltésekhez az oltés hosszat "0.3" és
maximum a "0.5" érték koze kell allitani

A masodik sorban lathato 6ltésekhez az
Oltéshossz-tarcsat (5) az "S1", a harmadik
sorban lathato oltésekhez pedig az "S2"
jelig kell tekerni, illetve a programvalto
gombot (6) a kivant 6ltéshez tartozo betlig
kell elforgatni. Az Oltés szélességét a
szukségesnek megfelel6en allitsa be.

Oltésszélesség-tarcsa Oltéshossz-tarcsa

P
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Tekerje a programvaltdé gombot (6) az
egyenes Oltés.

Altaldban minél vastagabb az anyag,
a cérna és a tl, annal hoszabbnak kell
lennie az oltésnek

A tl pozicidjat az Oltésszélesseég-tarcsa
k6zépsoét jobbra torténd elforditasaval, a
"0" és "5" kdzotti értékek valamelyikére

allitva hatarozhatja meg.
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Varrasi alapismeretek

Cikcakk-Oltés
Oltésszélesség-tarcsa Oltéshossz-tarcsa Tekerje a programvalté gombot (6) a
| cikkcakk-Oltéshez jelre.
[ Az Oltésszélesség-tarcsa (4) funkcidja
[ A cikkcakk-0ltéshez hasznalhaté maximum
| Oltésszélesség az "5" érték. A szélesség
5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 o5 Mminden oltésfajtanal csokkenthetd.

Az Oltésszélesség ndvekszik ha a
programvalté gombot "0" értékrél az "5"
erték felé forgatja el.

Az oltéshossz-tarcsa (5) funkcidja
cikkcakk-oltésnél

A cikkcakk-o6ltés siiriisége annal nagyobb,
minél kdzelebb van a "0" értékhez. Egy
megfelel6 cikccakk-Oltéshez altalaban

a "2.5" vagy az annal kisebb érték
hasznalatos.

Himz6-6ltés

Ha az odltés hosszat "0" és "1" kdzaotti
értékre allitja, az oltések nagyon szorosan
kovetik egymast, és ezaltal kialakul a
himzés kialakitashoz szikséges oltés.

Ezt a tipusu Oltést gyakran hasznaljak
gomblyuk, illetve diszitések varrasahoz.

Vékony anyagok
Finom szdvetre torténd varraskor az anyag
ala helyezzen megfeleld, szalas anyagot.

Cipzarvarro talp

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz

! 2.5 1~4

A cipzarvarro talp jobbrol vagy barol is
felhelyezhet6 attdl fliggéen, hogy On a talp
melyik oldalan kivanja vezetni a varrast.
(A)

A cipzarhuzo kikeruléséhez engedje le a
tat az anyagra, emelje fel a szoritotalpat,
és tolja a szoritétalp mogé a cipzarhuzot.
Ezutan engedje le a talpat, és folytassa a
varrast.

A talppal zsinért is bevarrhat az anyagba.

(B)

Allitsa az 6ltéshossz-tarcsat (5) az "1" és
a "4" értékek kozé az anyag vastagsagatol
fuggéen.
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Varrasi alapismeretek

Lathatatlan cipzar alkalmazasa

1.6 cm

Fonaka

46 HU

A cipzartalpnak kdszonhetéen a szoknyak,
ruhak és szamos tovabbi ruhadarab és
kiegészitd cipzarja rejtve marad. Helyezze
el a gépen a rejtett cipzar talpat. Kozben
ugyeljen ra, hogy a tl egyvonalban

legyen a kozéps6 jeldléssel. Az abran
lathaté mdédon helyezze a nyitott cipzart a
tetejével lefelé az anyag kulsejére. Tuvel
rogzitse a cipzart ugy, hogy a spiral a
varras vonalan legyen (1,6 cm), a felsé
utk6zé pedig 1,9 cm-re a szdvet

vagott széle ala keruljon. Varrjara a
cipzart ugy, hogy a talp jobb bemélyedése
a spiral felett legyen, amig a cipzartalp el
nem éri a huzoét (a tiket 1épésrdl 1épésre
hazza ki).

Egy tizdoltéssel rogzitse a hatoldalan.

A masik felének rogzitéséhez helyezze a
cipzart a tetejével lefelé, ugyanugy, mint
korabban: a spiral a varras vonalan legyen
(1,6 cm), a fels6 Utkdz6 pedig 1,9 cm-

re a szOvetvagott széle ala keruljon. Ezt
kovetben tlvel tizze ra. Ugyeljen arra,
hogy a cipzar alsé vége ne csavarodjon
meg. Ha a talp bal bemélyedését
hasznalja, ugyeljen arra, hogy a k6zéps6
jelolés most is egy vonalban fusson a tivel
és az oOltéssel.

Zarja be a cipzart. Csusztassa balra

a cipzar talpat ugy, hogy a ti a kilsé
horonyban legyen. Tlzze 6ssze a varratot
a cipzarnyilas alatt. Hajtsa a cipzar egyik
végeét oldalra, és kézzel engedje le a tit
nagyjabol az utolsé Oltés folé és attdl kisse
balra.

Varrja meg a szegélyt kb. 5 cm
szélességben az abra szerint. Huzza at a
fonalat az egyik oldalra, és rogzitse.

Helyezze fel a normal varrétalpat, és
fejezze be a varratot. Rahagyasként varrja
le a textilszalagot a cipzar végén kb. 2,5
cm-re.
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Vakszegélyvarré

Varrasi alapismeretek

1
A~

Gombvarré talp

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz

3 3~5 1~2

Szegeélyekhez, fuggdnyokhoz,
nadragokhoz, szoknyakhoz, stb.

M\ Vakszegély rugalmas szdvetekhez

1. Az anyagot az abra szerint hajtsa at
ugy, hogy az anyag szine felll legyen.

2. Az anyagot tegye a talp ala. A
kézikereket forgassa el6re kézzel addig,
amig a ti teljesen a bal oldalra nem
kerul. Atl az anyag szélét csak alig
fogja be. Ha nem igy van, korrigalnia
kell az dltés szélesseéget.

Lassan varrjon, és az anyagot gondosan
vezesse annak érdekében, hogy az
anyagot a varrasvonal mentén ne nyujtsa
Ki.

SILVERCREST®

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz

3 0~5 0

Helyezze fel a varré- és az anyagalatét lemezt.

Tegye a munkadarabot a talp ala. Tegye a
gombot a bejeldlt helyre, és engedje le a
talpat. Allitsa az oOltésszélesség-tarcsat "0"
ertékre, és varrjon néhany rogzité oltést.
Valassza ki a cikkcakk-0ltés szélességét
a gombon lévd két lyuk tavolsaga alapjan
(altalaban 3-4 kdzotti érték). Forgassa

el a kézikereket annak ellen6rzésére,
hogy a tl akadalytalanul halad-e be a
gomb jobb, majd bal oldali lyukacskajaba
(igazitsa az dltésszélességet a gomb
méretéhez). Varrja fel a gombot. Allitsa
az Oltésszélesség-tarcsat "0" értékre, és
varrjon néhany rogzité oltést

Ha lazabb gombra van szlkség, tegyen
egy stoppolotit a gomb tetejére, és ugy
varrja fel a gombot. Négylyuku gombok
esetén el6szor az els6 ket lyukon at
varrja fel a gombot, majd tolja elére a
munkadarabot, és varrjon tovabb a leirtak
szerint.
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Varrasi alapismeretek

Gomblyukvarré talp

Oltéshossztarcsa

0.5

==

48 HU

Oltés Oltésszélesség Oltéshossz

(L] : 05
El6készuletek:

Vegye le a varrétalpat és szerelje fel a gomblyukvarrd
talpat. Allitsa az dltéshosszt "0,5" és "1" kozé. Az
Oltés slrisége flgg a szovet vastagsagatol.
Javaslat:

El6szor mindig készitsen el egy proba gomblyukat.

Az anyag el6készitése:

Mérje meg a gomb atmérdjét, és a kapott értékhez
adjon hozza 0,3 cm-t a zarooltések miatt. Ha a gomb
nagyobb, szamoljon még nagyobb atmérémerettel.
Jeldlje be az anyagon a gomblyukak helyét és
hosszat. Emelje fel a tiit a legmagasabb pozicidba.

Helyezze el ugy az anyagot, hogy a tii az Ontdl
legtavolabbi jeldlésen legyen.

Huzza el6re a gomblyukvarré talpat amennyire
lehetséges. Engedje le a talpat.

A. Forditsa a programvalté (6) gombot " m " allasba.
Varrjon mérsékelt sebességgel, amig el nem éri a
legutolsé jelolést. Emelje fel a tit a legmagasabb
pozicioba. -

B. Forditsa a programvalté (6) gombot " Ll " allasba,
és varrjon 5-6 reteszoltést. Emelje fel a tit a
legmagasabb pozicioba.

C. Forditsa a programvalté gombot (6) " [1 " allasba.
Varrja meg a gomblyuk jobbra szélét a jeldlés
végeig. Emelje fel a tiit a Iegmagasabb pozicioba.

D. Forditsa a programvalté gombot (6)" | |, " allasba,
és varrjon reteszoltéseket. Emelje fel a tiit a
legmagasabb pozicidba.

Emelje fel a talpat. Huzza ki az anyagot a talp aldl,
és valassza szét a varroszalakat. Huzza at a felsé
szalat az anyag hatoldalara, és csomézza 6ssze az
also és a felsd szalat. Vagja ki a gomblyuk kézepét a
varratbontéval (n), de Ugyeljen arra, hogy ne vagjon
bele a gomblyukat képez6 oltésekbe.

Megjegyzés:
- Enyhén csOkkentse a fels6 szal feszességét (3), a
jobb eredmény érdekében.

- Finom, rugalmas vagy kotott szovetek esetében
hasznaljon hordozéanyagot, példaul szalas
anyagot. A fonal felett cikk-cakk oltéssel kell varni
(E).

- Hasznaljon 9-11(65-75)-es tlt a kdvetkezd
anyagokhoz:

Koénnyld anyagok: vékony pamut, fatyol,
gyapjuszovet, selyem, miszlin, betét, pamut kotés,
dzsorzé, krepp, szétt polleszter ing- és blizszévet.
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Varrasi alapismeretek

Overlock oltések

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz

BB 3~5 S1, S2

Megjegyzés:
Hasznaljon uj tit vagy kerekfeji tdt!

Varras, szegélyek és varrasszél levarrasa
eés eltisztazasa.

Overlock-oltés (A)

Finomabb kotottaruhoz, péléanyagokhoz,
nyakkivagashoz és szegélyekhez.

Hagyomanyos overlock-o6ltés (B)

Finomabb kotottaruhoz, péléanyagokhoz,
nyakkivagasokhoz és szegélyekhez.

EEEBEREEREEE

A B c Dupla overlock-o6ltés (C)

Finomabb kotott anyagokhoz, kézzel kotott
részekhez, varrasokhoz.

Minden overlock-0ltés alkalmas a szegeélyek
és varasszelek egy munkamenetben
torténd levarrasahoz és eltisztazasahoz.
Eltisztazasnal a tiinek pontosan be kell
fognia az anyag szélét.

Cikkcakk-varras

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz

3~5 1~2

,,,,,,,,,,,,, ; Rugalmas varratok készitéséhez,
1 i stoppolashoz, javitasokhoz, szakadasok
foltozasahoz, szegélyek megerésitéséhez.

1. Tegye a foltot a kivant helyre.

2. Szakadasok javitasakor tanacsos
segédanyagot hasznalni (megerfésités).
El6szor varrjon végig kozépen, majd
atfedéssel a két oldalon.

Az anyag és a szakadas tipusatol
fuggbéen 3-5 sort varrjon.
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Varrasi alapismeretek

Streccs-Oltés

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz
]

1 25 S1, S2

Haromszoros egyenes oltés (A)
Nagy igénybevételnek kitett varrasokhoz.

A gép két oltést elbre varr, egyet pedig
visszafelé. Ez a tipusu varras haromszoros
megerositést biztosit.

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz

g 3~5 S1, 82

- Haromszoros cikkcakk-oltés (B)

A B Nagy igénybe vételnek kitett szélekhez és
diszit6 varrasokhoz.

A harmas cikkcakk-0Oltés olyan erds
anyagokhoz vald, mint amilyen a farmer, a
kordbarsony, stb.

Patchwork

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz

8 3~5 S1

Ezek az odltések arra szolgalnak, hogy két
anyagdarabot oly modon varrjanak 0ssze,
hogy a szélek kozo6tt egy kis rés maradjon.

1. Hajtsa a két anyag széleit a szegélyhez,
majd fércelje fel a széleket egy vékony
papirdarabra oly médon, hogy a szélek
kozott egy kis hely maradjon.

2. TUzze le a széleket, és a varras elején
kissé huzza meg mindkét szalat.

3. Avarrashoz a szokasosnal vastagabb
fonalat valasszon.

4. A varras befejezése utan tavolitsa el
a fércelést és a papirt. Lezarasként
csomoOzza Ossze a varroszalakat a
varras elején és végeén, az anyag
hatoldalan.
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Monogramkészités és himzés*

Varrasi alapismeretek

* A himz6érama nem tartozéka a varrogépnek

SILVERCREST®

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz

3 1~5 0

A himz6- és stoppoldlemez (p)
felhelyezése

1.

Vegye le a szoritotalpat és annak
tartéjat.

. Helyezze fel a himz6- és stoppold

lemezt.

. Avarras megkezdése el6tt engedije le a

kétfazisu varrétalpat (18).

. Allitsa be az dltésszélességet a

kivant betimeéretnek vagy mintanak
megfelelen.

Egy rajz vagy egy himzés elékésziletei *

. Rajzolja ra a kivant betlket vagy

mintakat az anyag hatoldalara.

. Lehet6ség szerint feszitse ki az anyagot

a himz6éraman.

. Tegye az anyagot a tU ala. Engedje le a

kétfazisu varrétalpat (18).

. Forgassa el a kézikereket (21) sajat

maga felé, hogy az also szalat felhozza.
Varrjon néhany rogzité oltést a minta
kiindulépontjanal.

. Tartsa a ramat szorosan mindkét

kezének huvelyk- és mutatdujja kozott.

. Hangolja 0ssze a varrassebességet és

a himzérama mozgatasat.
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Varrasi alapismeretek
Ratét

Slingelés lezarasa

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz

3 3~5 0.5~1

52  HU

. Vagja ki a ratétet, helyezze az anyagra,

és fércelje fel.

. Lassan varrja korbe a minta szélét.
. Avarrason kivul es6 felesleges anyagot

vagja le. Ugyeljen arra, hogy ne vagjon
bele az dltésekbe.

. Tavolitsa el a fércelést.
. A felfeslés megakadalyozasara

csomoOzza meg a fels6 és also szalakat
a ratéet alatt.

Oltés Oltésszélesség| Oltéshossz

3 3~5 1~2

Ha egy dekorativ szegélyt szeretne
elkésziteni, hasznalja a slingelés
technikajat az alabbi Iépések szerint:
1. Varrjon a szegély vonalan.

2. Az anyagot kozvetlenul a varrasvonal

mentén vagja le. Ugyeljen arra, hogy a
varroszalakat ne fogja hozza.
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A varrégép karbantartasa

A varrogeép karbantartasa

Tarolas

Figyelem:

Valassza le a varrogépet az aramforrasrél, amihez
huzza ki a haldzati vezeték dugojat a konnektorbal.
Varrogépet minden tisztitasi mivelethez
aramtalanitani kell.

Tilemez kiemelése (A)

Forgassa el a kézikereket (21), amig a t{ teljesen
fel nem emelkedik. Nyissa ki a gép elllsé fedelét,
€s csavarja ki a tlilemez (8) csavarjat az L-alaku
csavarhuzoéval (k).

A kelmetovabbité tisztitasa (B)

Vegye ki az orséhazat, és a mellékelt kefével (n)
tisztitsa meg annak egész teruletét.

A kampo megtisztitasa és zsirzasa (C-G)

Vegye ki az orséhazat. Forditsa kifelé mindkét
kamporogzité kart (C). Tavolitsa el a kampotartéd
fedelét (D) és a kampot (E), majd tisztitsa meg egy
puha textiliaval. A zsirzashoz cseppentsen 1-2 csepp
varrogep-olajat az (F) jeli pontokra.

Forgassa el a kézikereket addig, amig a
kampotarto(G) a bal oldalra nem kerul. Helyezze
vissza a kampét (E), majd mindkét kampdrogzitét
forditsa befelé. Tegye vissza az orséhazat és az
orso6t, majd pedig az Oltéslemezt.

Fontos:
Rendszeresen tavolitsa el a gépre rakddott port és
szalmaradvanyokat!

SILVERCREST®

Hasznalaton kivul, mindig huzza ki a varrogépet a
konnektorbdl. Hasznalja a mellékelt porvédd huzat
(s). A varrégépet szaraz helyen és gyermekektdl
elzarva tarolja. Ha a varrogépet hosszu idén at
nem hasznalja, 6vja a tulzott porlerakddastol, a
szennyezOdéstdl és a nedvességtadl.
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A varrégeép karbantartasa

Hibaelharitas

Hiba Ok Megoldas

Elszakad a 1.Helytelen szalbeflizés. 1.Flzze be Ujra a cérnat.

fels szal 2.Tul szoros a szalfeszesség. 2.Csokkentse a szalfeszességet (3)

(alacsonyabb érték)
3.Tul vastag a cérna a tiihoz képest 3.Valasszon nagyobb tat
4.A tG rosszul van betéve 4 Vegye ki a tit, majd tegye be Ujra (a
lapos oldalaval hatrafelé).
5.A cérna a cérnatarto tuske koré 5.Vegye ki az orsot, és csévélje ra ujra a
tekeredik szalat
6.Megsérult a ta. 6.Cserélje ki a tit.

Elszakad az 1.Az ors6haz rosszul van betéve. 1.Tegye vissza az orsot a hazba. A

also szal szalnak kénnyen le kell tekerednie.

2.Az orsohaz szalbeflizése helytelen. 2. Ellenbrizze az orsot (g) €s az orsohazat

Kimaradnak 1.A tl rosszul van betéve. 1.Vegye ki a t(it, majd tegye be Ujra (a

Oltések lapos oldalaval hatrafelé).

2.Megsérdlt a ta. 2. Tegyen be egy uj tat.
3.Nem megfeleld timéret. 3.Valasszon a cérnahoz és az anyaghoz
megfeleld tht
4 A talp rosszul lett csatlakoztatva. 4 Ellenérizze, hogy a talp megfelel6-e
Eltorik a tl 1.Megsértilt a td. 1.Tegyen be egy yj tat.
2.Atl rosszul van betéve. 2.Tegye be helyesen a tit (a lapos
oldalaval hatrafelé).
3.A timéret nem megfelel6 az 3.Valasszon a cérnahoz és az anyaghoz
anyaghoz. megfeleld tat.
4 Nem a megfelel talp van 4.A megfeleld talpat hasznalja.
csatlakoztatva.
Lazak az 1.Helytelen szalbeflizés. 1.Flzze be a szalat helyesen.
Oltések 2.Az orsdhaz szalbeflizése helytelen.  2.F{izze be a szalat az orséhazba az
abran lathaté médon.
3.A timéret nem megfelel6 az 3.Valasszon a cérnahoz és az anyaghoz
anyaghoz. megfeleld tat.
4 Helytelen szalfeszesség. 4 Korrigalja a szal feszességét

Avarrat 1.A timéret nem megfelel6 a cérnahoz. 1.Valasszon vékpnyabb tit

Osszetorlodik 2 A szalfeszesség tul szoros 2.Lazitson a szalfeszességen

rancolodik . . . o e .

3. Szovet rancok. 3.Hasznaljon meger6sitést a vékony vagy
rugalmas szovetekhez.

Egyenetlen 1.Rossz a cérna mindsége. 1.Valasszon er6sebb cérnat.

Oltések 2. Helytelenuk beflizétt orséhaz. 2.Flzze be ujra az orséhazat, , majd

€s anyag- tegye vissza helyesen.

tovabbitas 3.Avarras huzza az anyagot. 3.Ne huizza az anyagot varras kdzben,

hagyja, hogy a gép automatikusan tolja.

Hangos a 1.Meg kell kenni a varrégeépet. 1.Kenje meg a gépet a leiras szerint.

varrogep 2.Sz8sz vagy olaj gy(lt 6ssze a kampdn 2.Tisztitsa meg a kampot és a

vagy a ttart6 radon. kelmetovabbitot a leiras szerint
3.Rossz mindségl olajat hasznaltak a  3.Csak varrégépolajat hasznaljon a
kenéshez. kenéshez.
4.Megseértlt a t0. 4.Cserélje ki a tit.

Akad a gép A cérna beakadt a kampoba. Vegye le a felsd szalat és az orséhazat,
hajtsa meg a kézikereket (21) hatrafelé
és elbrefelé kézzel, majd tavolitsa el
a szalmaradvanyokat. Kenje meg a
varrogépet a leiras szerint.
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Artalmatlanitas / Garancia / Szerviz / Gyarté

Artalmatlanitas

- Aveszélyesen meghibasodott készulékeket rogton artalmatlanitani kell, és meg kell
arrél gy6zddni, hogy azokat tobbet senki nem tudja hasznaini.

- Soha ne dobja a készlléket a haztartasi hulladék kdzé.

- Ez a termék megfelel az EZ 2012/19/EU szamu iranyelvben megfogalmazott

kovetelményeknek.

A keszulék csak szakszer(i modon vagy a helyi hulladékudvarban artalmatlanithato.

- Tartsa be a vonatkozo aktualis eléirasokat. Ha kétsége tamad, forduljon a lakéhely
szerint illetékes hulladékkezeld szolgalathoz.

- A csomagoldanyagokat a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

Tartsa meg varrogépének csomagolasat! Hasznos lehet a varrégép otthoni tarolasara,
valamint akkor, ha a varrogépet javittatni kaldi. A legtdébb rongalédas ugyanis a szallitas
soran kovetkezik be.

Garancia

A véasarlas datumatdl szamitott 3 éves garanciat nyujtunk Onnek erre a készllékre. A késziiléket a
szallitas el6tt gondosan és lelkiismeretesen megvizsgaltuk. Kérjuk, tartsa meg a pénztari nyugtat
a vasarlas igazolasahoz. Kérjuk, garancia hatalya ala tartozé esetekben telefonon vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel. Csak igy tudjuk ingyenesen biztositani a készllék szervizbe kuldését.

A garancia csak az anyag- és gyartasi hibakra érvényes, a kopo vagy a torékeny alkatrészek, pl.
kapcsoldé megrongaldédasara nem érvényes. A készulék kizarélag maganceélra hasznalato, ipari
felhasznalasra nem alkalmas. Nem rendeltetésszer(i hasznalat, szakszer(tlen kezelés, er6szakos
beavatkozas, valamint a nem a hivatalos szervizink altal végzett beavatkozas esetén a garancia
ervényet veszti. Az On torvényes jogait ez a garancia nem érinti.

Szerviz-telefonszamo

A hasznalati utmutaté nem veheti figyelembe az 6sszes felhasznalasi médot.

Tovabbi informaciokért, ill. a nem, vagy nem elég részletesen targyalt problémak esetén kérjuk,
hivja a szerviz telefonszamat: 00800 555 00 666

A hasznalati utmutatét gondosan 6rizze meg, és adott esetben mindenképp adja at a
kovetkez6 felhasznalénak.

Szerviz cime:

CROWN Service Center sewingguide-service-hu@teknihall.com
teknihall Elektronik GmbH

Breitefeld 15

DE-64839 Miinster

NEMETORSZAG

IAN 340336

Gyarté

Kérjuk, vegye figyelembe, hogy az alabbi cim nem a szerviz cime. Kérjuk, elséként forduljon a fent
emlitett szolgaltatohoz.

Crown Technics GmbH
Turmstralle 4

D-78467 Konstanz
NEMETORSZAG
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@ Telefonni ¢islo na reklamacni oddéleni:
00800 555 00 666

@ Szerviztelefon reklamacio eseten:
00800 555 00 666

@ Servisna $tevilka pri reklamacijah:
00800 555 00 666

@ Telefonni ¢éislo na reklamacni oddéleni:
00800 555 00 666

Stav informaci - Az informacio kelte -
Zadnja posodobitev podatkov - Stav informacii :
02/2020 - Ident.-No0.:022020
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